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1. Allgemeines 


Max Planck. Sinn und Grenzen der exakten Wissenschaft. Naturwissensch. 30, 125 

133, 1942, Nr. 9/10. (Berlin.) Ausgangspunkt der exakten Wissenschaft sind die 
binneseindriicke, die wir von der Aufenwelt empfangen, und .zwar diejenigen, die 
quantitative Angaben gestatten. Durch die wissenschaftliche Arbeit wird versucht, 
Nrdnung und Gesetzlichkeit in die Erlebnisse der Sinnenwelt zu bringen, und zwar 

mit groferer Feinheit und Vollkommenheit, als dies jeder einzelne besonders 
wahrend seiner Entwicklung gewohnheitsmiéfig tut. Dabei treten die anfanglich 
rorhandenen Sinnesempfindungen merklich in den Hintergrund zugunsten des ent- 
ttehenden Bildes der ,,realen“ Welt. Dieses Weltbild verandert sich durch fort- 

wesetzte Forschungsarbeit von Stufe zu Stufe im Sinne einer-steten Fortentwicklung 

und Vervolikommnung. Die Richtung der Entwicklung ist eine Verfeinerung durch 
“urtickfiihrung der in ihm enthaltenen realen Elemente auf sein héheres Reales von pa 
weniger naiver Beschaffenheit. Das — grunds&tzlich unerreichbare — Ziel ist die 
schaffung eines Weltbildes, dessen Realitéten keiner Verbesserung-mehr bediirfen 

and die daher das endgiiltig Reale darstellen, eines Bildes also der realen Welt im 
wbsoluten, metaphysischen Sinne. Die in ihrem Wesen nach der Suche dieses Welt- 

vildes angelegte Forschungstatigkeit erzeugt den festen Glauben an die Existenz des 

absolut Realen. Mit jedem Fortschritt wachsen auch die Schwierigkeiten der Auf- 

vabe, so daf} sich eine zweckmafiige Arbeitsteilung in Experiment und Theorie als 
notwendig erwiesen hat. Der Einsatz der Arbeitskrafte fiir diese Aufgabe der 
sxakten Wissenschaft rechtfertigt sich dadurch, dafi die im menschlichen” Leben 
yurzelnde und von den Gegebenheiten des Lebens fortfiihrende wissenschaftliche 
Forschung durch die néu gewonnenen Kenntnisse von Gesetzmafigkeiten wieder a 
auf das Leben zuriickwirkt, und zwar um so kraftiger und fruchtbarer, je unge- git 
inderter sie sich entfalten kann. Dieser zweite Schritt, die Verwertung der neuen— « 
mi) kenntnisse, ist die Aufgabe der Technik. Schon. 


kGustay Mie. Lehrbuch der Elektrizitit und des Magnetismus. Eine Experimental- 
dhysik des Weltathers fiir Physiker, Chemiker, Elektrochemiker. Zweite, voll- | 
findig umgearbeitete Auflage. Mit 318 Abb. VI u. 638 S. Ferdinand Enke Verlag, 
| uttgart 1941. Geh. 46 RM., geb. 49 RM. Die zweite Auflage dieses Lehrbuchs ist 
zegeniiber der 1910 erschienenen ersten Auflage bei Erhaltung der ganzen Anlage_ 
agearbeitet worden. Insbesondere sind mathematische Formulierungen de er Ge- 
etzmafigkeiten aufgenommen und eine mathematische Einfiihrung vorangestellt — 
vorden. Mit grofer Ausfiihrlichkeit werden die GesetzmaBigkeiten der elektro-— 
Magnetischen Erscheinungen aus den experimentellen Befunden abgeleitet und 
eicht verstindlich dargestellt. Inhalt: Allgemeine Vorbemerkungen (der Begriff’ 
; Unendlich-klein in der Physik, Rechnungen mit Vektoren, der Begriff der 
ie), Elektrostatik (allgemeine Eigenschaften des elektrischen Feldes, die}. 
ktrische Spannung, elektrische Doppelschichten, die elektrische Erregung, der 
rische Strom, das Superpositionsprinzip des elektrischen Zustandes, die elek- 
pesoerntotioh, igs ea und rer a im elektrischen Feld, die Heer Si ii 
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schaften der Dielektrika, die Eigenschaften der elektrolytischen Leiter, elektrische 
Leitung in Gasen, Glimmentladung, Lichtbogenentladung, der Durchbruch der elek- 
trischen Entladung, Elektronenleiter, Korpuskularstrahlen), Elektrodynamik _(der 
magnetische Zustand des Athers, die Erregung des magnetischen Feldes, die Uber-| 
tragung der Energie durch den Ather, die Intensitat des magnetischen Feldes, 
Galvanometer, Induktion in bewegten Leitern, dynamische elektrische Felder, das 
Gesetz der Superposition fiir magnetische Felder, Energie und Kraftwirkungen 
magnetischer Felder, die modernen elektrischen Einheiten, die magnetischen Eigen- 
schaften materieller Medien, Wechselfelder, das Relativitatsprinzip, Quantenphysik), 
Namen- und Sachregister. Schon. 
x Wilhelm H. Westphal. Physikalisches Praktikum. Eine Sammlung von Ubungs- 
aufgaben fiir die physikalischen Ubungen an Universitaten und Hochschulen aller 
Gattungen. 2. umgearb. Aufl. Mit 106 Abb. u. 6 graphischen Tabellen. X u. 372 S. 
Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, 1941. Geb. 9,60 RM., brosch. 
8 RM. Das bewihrte Buch hat gegeniiber seiner ersten Auflage (s. diese Ber. 19, 
781, 1938) eine Reihe von Verbesserungen erfahren; einige neue Aufgaben, nament- 
lich aus der Optik, sind hinzugekommen. Auch in dieser neuen Auflage ist es ein 
vorziiglicher Ratgeber fiir Studierende und Assistenten. Dede. 


*C. Schaefer, L. Bergmann und W. Kliefoth. Grundaufgaben des physikalischen 
Praktikums. Mit 182 Abb:, VI u. 2188S. Leipzig u. Berlin, Verlag von B. G. Teubner, 
1942. Geb. 5,60 RM. Die wachsende Bedeutung der Physik fiir andere naturwissen- 
schaftliche Disziplinen verlangt eine sorgfaltige Gestaltung des physikalischen 
Praktikums. Das vorliegende Buch gibt eine gute Auswahl von grundlegenden 
Praktikumsaufgaben. Bei jeder Aufgabe sind zuniachst die theoretischen Zusammen- 
hange behandelt, dann wird der Versuch selbst meist an Hand guter Abbildungen 
beschrieben, und am Schluf} wird unter der Uberschrift ,,Gang der Messung“ die | 
Ausfiihrung des Versuchs in wenigen kurzen Satzen zusammengefaft. Die Dar-_ 
stellungen sind klar und auch dem Studenten, der die Physik nur als Hilfswissen- 
schaft betreibt, verstandlich. | Dede. 


‘ *W. Kleber. Angewandte Gitterphysik. Behandlung der Eigenschaften kristalli- 
sierter Kérper vom Standpunkte der Gittertheorie. Arbeitsmethoden der modernen 
Naturwissenschaften. Mit 54 Abb. im Text. VIII u. 175 S. Berlin, Walter de 
Gruyter & Co., 1941. Geb. 12 RM. Das vorliegende Buch behandelt die Kristall— 
physik und Kristallehemie vom Standpunkte der Gittertheorie aus. Es wendet sich | 
My an Mineralogen, Chemiker und Physiker. Dementsprechend ist die Darstellung 
ea mehr eine Einfiihrung in die mathematische Theorie des festen Kérpers als deren _ 
bas strenge Durchfiihrung, fiir die den meisten Lesern das mathematische Riistzeug 
fehlen diirfte. Aber gerade diesen Lesern wird die Materie in anschaulicher Weise _ 
nahegebracht, so da das Buch hier eine lang empfundene Liicke ausfiillt. Be- 
sonderer Wert ist auch auf die praktische Anwendung der Gittertheorie auf 
mechanische, elektrische und optische Erscheinungen an Kristallen gelegt. Es wird 
gezeigt, wie sich viele Eigenschaften der Kristalle aus dem Gitteraufbau herleiten™ 
lassen und es wird vor allem auf die Probleme hingewiesen, deren Lésung noch der 
Zukunft vorbehalten sind. Vielleicht hitten in diesem Zusammenhang die auch 
technisch wichtigen Lumineszenzerscheinungen etwas ausfiihrlicher behandelt 
werden kénnen. Die Definition der Isomorphie ist, wie iiberhaupt im mineralo 
gischen Schrifttum der letzten Jahre, nicht ganz so streng gefaft, wie man sie auf 
Grund der klassischen Arbeiten von Mitscherli¢ h, aber auch den spiteren von 
Groth, Rinne, Strunzu. a. wiinschen méchte, wonach Isomorphie notwendig 
die Fahigkeit zur Mischkristallbildung einschlieBt, wihrend Kérper vom gleichen 
Formel- und Strukturtypus ganz allgemein als isotop bezeichnet werden, die Iso 
morphie also nur ein Spezialfall der Isotypie ist. cee Dede. 
. \ 4 
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*J. Stark und Wilhelm Miiller. Jiidische und deutsche Physik. Vortrage zur Er- 
bffnung des Kolloquiums fiir theoretische Physik an der Universitit Miinchen. 
derausgegeben von Wilhelm Miiller. 56 S.. Helingssche Verlagsgesellschaft, Leipzig 
‘941. Brosch. 1,80 RM. Im ersten Vortrag gibt der neue Leiter des Kolloquitima 
‘tr theoretische Physik an der Universitat Miinchen die Richtlinien fiir das Kollo- 
juium. ,,Es gilt die Phasenverschiebung, um die die Wissenschaft gegentiber dem 
sonst sich iiberall durchsetzenden Geist der deutschen Bewegung zuriickgeblieben 
‘st, wieder einzuholen und mit beschleunigtem Einsatz den Kampf gegen die 
<ompromifbereite Haltung der heutigen Wissenschaft aufzunehmen, die noch immer 
von internationalen Uberlieferungen und Anweisungen zehrt.“ Relativitats- und 
Quantentheorie, allgemein jede bewuft von der euklidischen Anschauung ab- 
rtickende Physik werden abgelehnt. Der Schwerpunkt des Kolloquiums wird in- 
rolgedessen in den Bereich der Makrophysik gelegt und enge Zusammenarbeit mit 
jer Ingenieurwissenschaft angestrebt. — Im zweiten Vortrag entwickelt Stark 
seine Anschauungen iiber ,,jiidisch-dogmatische“* und __ ,,deutsch-pragmatische* 
Physik, wobei er zur Erlauterung weitgehend seine Arbeiten heranzieht, itber die 
in diesen Berichten jeweils referiert worden ist. Schon. 


I. Bjerge. P. O. Pedersen. 1874—1941. Fysisk Tidsskr. 39, 161—175, 1941, Nr. 5/6. 
Dr.-Ing. Fritz Todt 7. Elektrot. ZS. 63, 81, 1942, Nr. 7/8. 

Der Ehrentag Ernst Poensgens am 17. Oktober 1941. Stahl u. Eisen 61, 985—990, 
1941, Nr. 44. 

A. Mittasch. Uber Robert Mayers Beziehungen zu Ohemikern. chew OE. 66, 4—6, 
1942, Nr. 1/2. (Heidelberg.) 

Dttende Uddeling af H. C. Orsted Medaillen. Fysisk Tidsskr. 39, yi 193, 1941, 
Nr. 5/6. 

R. Bingel. Zur Einfiihrung. Siemens ZS. 22, 1—2, 1942, Nr.1. (Dynamoelektrisches 
Prinzip.) 

Fr. Heintzenberg. Vorgeschichte und Kinderjahre der Dynamomaschine. Hin Riick- 
blick zu ihrem 75. Geburtstag. Siemens ZS. 22, 3—11, 1942, Nr. 1. 

C. Trettin. 75 Jahre Gleichstrommaschine. Siemens ZS. 22, 11—29, 1942, Nr. 1. 
M. Sechenkel. 75 Jahre Wechselstrommaschine im Hause Siemens. Siemens ZS. 22, 
29—42, 1942, Nr. 1. Dede. 


1 Steyskal. Uber den lichtelektrischen Elementarprozef.-I. ZS. f. Unterr. 54, 161~ 
168, 1941, Nr. 6. (Berlin.) Ausgehend vom elementaren Metallmodell wird all- 
gemein verstandliche Erklarung des aufieren Photoeffektes gegeben. Brunke. 


0. Brandt. Einfache Messungen am Tageslicht mit der Sperrschichtphotozelle. ZS. f. 

Unterr. 54, 174—178, 1941, Nr. 6. (Berlin.) Die Ausfiihrung von Helligkeitsmessungen 
instlicher Lichtquellen sowie des Tageslichtes mittels Sperrschichtelementes (auf. 
x geeicht) wird erklart- Beispiele werden gegeben. Brunkee 


hugust Hofmann. Hinfache Vektoraufgaben fiir die Schulen. ZS. f. math. u. naturw. 
Unterr. 73, 1—5, 1942, Nr.1. (Partenkirchen.) ~ Dede. 


ae Yvon. Gleichungen von Madelung fir das AN enh ons agate 
lektron. Rev. sci. 79, 209—215, 1941. Verf. leitet die Madelungschen Glei-— 
1ungen fiir das nichtrelativistische rotierende quantisierte Elektron ab. Sie nehmen, 
enn man statt des gesamten elektrischen Stromes den wahren Strom einfithrt, eine, "5 
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interessante hydrodynamische Form. an. Auch erweist es sich als zweckmafig, einen i x 
rucktensor fiir die Dichte- und. Spinanderungen einzufiihren. Der Versuch einer en 
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i] 
Elektron erscheint danach aussichtsreich. Die Darstellung des Verf. zeigt, dafs auch 
in der Wellenmechanik Ortlich definierte Gréfen sinnvoll benutzt werden koénnen. | 
*Henneberg. ) 
L. Landau and J. Smorodinskij. On the scattering of light by mesotrons. Journ, | 
' s, (russ 5-49, 1941, Nr. 1. {Orig. russ.] S. diese Ber. S. 373. | 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 85—42, 1941, Nr. 1. [Orig. russ.| 5. ; 
Houtermans. 
F. S. Shifrin. Contribution to the problem of colour of organic compounds. C. R. 
Moskau (N.S.) 29, 27—31, 1940, Nr.1. [S. 929. | Kortiim-Seiler. 


a 


Giovanni Gentile jr. Uber die Kondensation eines Bose-Einstein-Gases. Ric. sci. 
Progr. teen. 12, 341—346, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) [S. 889.] 
Carlo Salvetti. Untersuchungen iiber die Warmeleitfahigkeit und iiber die Viscositat 
nach der Statistik von Gentile und ihre mégliche Anwendung auf Hell. Ric. sei. 
Progr. teen. 12, 894—899, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) [S. 892.] 


E. Persico. Atomstéfe. II. Saggiatore 2, 231—238, 1941. [S. 897.] *Nitka. 


A. Kadysheviech. A theory of secondary electron emission from dielectric and semi- 
conductors. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1384—1391, 1940, Nr. 12. [Orig. 
russ.| S. diese Ber. 22, 2002, 1941. Houtermans. 


0. Speechia e A. del Castillo. Momento elettrico molecolare e costante molecolare 
di Kerr del monoclorobenzolo. Cim. (N. 8.) 18, 1883—155, 1941, Nr. 4. (Catania, 
Univ., Ist. Fis.) [S.904.] 


0. Speechia e A. Milone. Momento elettrico molecolare e costante molecolare di Kerr_ 
del monoclorobenzolo. II. Cim. (N. S.) 18, 156—170, 1941, Nr. 4. (Catania, Univ.,— 
Ist. Fis.) [S. 904.] Schon. 
H. Wachter. Praktische Erfahrungen mit Vakuummefgerdten. Chem. Apparatur 28, 
259—261, 1941. (Wetzlar.) Es wird kritisch tiber die Eigenschaften des Mc Leod- 
schen Manometers, des Pirani-Manometers und des elektrischen Manometers nach 
Penning (Philips-Vakuummanometer) berichtet. Ein wesentlicher Nachteil beim 
ersteren ist durch die Kondensation kondensierbarer Dampfe bei Zimmertemperatur 
bedingt (z. B. Oldampfe,.Wasserdimpfe). Das Pirani-Manometer mu fiir jedes” 
Gas oder jede Gasmischung, deren Druck gemessen werden soll, besonders geeicht 
sein, es diirfen keine bei der Temperatur des Heizdrahtes zersetzbaren Substanzen — 
vorhanden sein. Das Philips-Vakuummeter beruht auf einer elektrischen Gas- 
entladung im Vakuum innerhalb eines Magnetfeldes, der MeSibereich erstreckt sich 
bis 10 Torr. Vor Hg-Dampfen muf das Instrument geschiitzt werden. *Wulff. 


Sten von Friesen. En vakuummeterkombination fér tryck mellan 1 och 10-* mm Hg. 
Ark. Mat., Astron. och Fys, (B) 27, Nr. 11, 7 S., 1941, Heft 4. Der bekannte Mangel . 
an einem praktischen Vakuummefigerit, das Gase sowie Dampfdrucke im Bereich — 
von 1mm bis 1:10°mm Hg messen kann, veranlaBten den Verf., ein Piranimano- 
meter und ein Ionisationsmanometer zu einem Doppelinstrument zu vereinen. Die 
Mefsbereiche der beiden Instrumente iiberlappen sich gut, und der oben angegebene 
Bereich 1aBt sich leicht tiberstreichen. Die Schaltelemente und Me@instrumente sind - 
in einem Ger&t vereinigt, welches véllig netzangeschlossen ist. Sowohl das Pirani 
manometer wie auch das Ionisationsmanometer sind aber heute jedes fiir sich in 
durchaus besseren Instrumenten vorhanden, welche die Brauchbarkeit des be- 
schriebenen Kombinationsgerites erheblich steigern wiirden. Kiihne. 


Pierre Grivet. Un procédé électrostatique pour entretenir les vibrations des dia- 
pasons et des verges. C. R. 213, 231—238, 1941, Nr. 6. [S. 937.] R. Jaeger. 


J. T. Mireles Malpiea. Blocking layer cell color temperature pyrometer. Gen. Ele 


Rev. 44, 489—448, 1941, Nr.8. [S. 926.] Brunia 
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2. Strelkov. An optical Dewar vessel and some observations on the heat exchange 
m helium. I]. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1225—1228, 1940, Nr. 11. [Orig. 


russ.] [S. 892.] Trey. 
1. Kiihne. Hin schreibender Spitzenspannungsmesser fiir technischen Wechsel- und 
Gleichstrom. Elektrot. ZS. 62, 1003—1005, 1941, Nr. 52/53. (Osram GmbH., KG, 
dntwicklungsabt., Phys. Lab.) [S. 921.] Kiihne. 


A. Smakula. Uber die Reflexionsverminderung an Grenzflichen zwischen durch- 
sichtigen Kérpern. Glastechn. Ber. 19, 377—386, 1941, Nr.12. (Jena, Opt. Werke 
Jarl Zeiss.) [S. 924.] Szivessy. 


Wallace C. Caldwell. The evaporation of molten metals from hot filaments. Journ. 
appl. Phys. 12, 779—781, 1941, Nr.11. (Ames, Iowa, State Coll., Phys. Dep.) Die 
Auswahl des geeigneten Drahtmaterials zur Verdampfung eines Metalls, das an 
fiesem Draht in geschmolzener Form hingt, ist im wesentlichen von drei Faktoren 
wubhangig: Benetzung, Reaktion bzw. Legierungsbildung und Verdampfung. Neun 
Drahtmaterialien und 27 Metalle wurden untersucht. Die Ergebnisse sind in einer 
Tabelle angegeben. Zum Schlufi ist fiir 26 Metalle noch einmal das geeignete Draht- 
material zusammengestellt. Brunke. 


H. Berger. Die Gejahren beim Umgang mit verdichtetem und fliissigem Sauerstoff. 
ZS. f. kompr. u. fliiss. Gase 37, 1—4, 13—20, 1942, Nr.1 u. 2. (Hamburg-Wandsbeck.) 


Willy Rabe. Bau und Betrieb einer zweistufigen elektrischen Hochofengas-Reini- 
qungsanlage. Stahl u. Eisen 61, 1079—1083, 1941, Nr. 48. (Gfofilsede.) Dede. 
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J. S. Koehler. On the dislocation theory of plastic deformation. Phys. Rev. (2) 60, 
397—410, 1941, Nr.5. (Philadelphia, Penn., Univ.) Die fiir die plastische Verfor- 
mung mafigebenden Gitterfehlstellen werden eingehend untersucht. Fiir eine Reihe 
von Einzelfallen wird die Spannungsenergie, die mit solchen Gitterversetzungen (aha 
verbunden ist, berechnet. Es wird eine Kraft aufgezeigt, die bestrebt ist, die Ver- 
setzung nach der Oberflache des Kristalls zu ziehen. Es ist ungefahr— zweimal so 

viel Energie erforderlich, um im Innern eines Festkérpers eine bestimmte Ab- 
leitung hervorzurufen, als an der Oberflache. Die fiir die Erzeugung einer Ver-— 
setzung erforderliche Energie betragt einige eV pro Atomebene, wobei der genaue 
trag von der Art ihrer Herstellung und ihrer Lokalisation abhingt. SchlieBlich 
ird die bei der Verfestigung in einem Material aufgespeicherte Energie berechnet . 
md mit dem Experiment in Ubereinstimmung befunden. G. E. R. Schulze. 


t Pokrovskij. The theory of elasticity as a special part of thermodynamics. Journ, 
techn. Phys. (russ.) 9, 1978—1983, 1939, Nr. 22. [Orig, russ.] [S. 891.] trey 


R. H. Lyddane, K. F. Herzfeld and R. G. Sachs. The electric fields in vibrating polar. ‘% 
srystals. Phys. Rev. (2) 58, 1008—1009, 1940, Nr. 11. (Chapel Hill, North Carol. _ 
Jniv.; Washington, Dice. G. Washington Univ. ‘and Catholic Univ.) [S. ee Bea 
‘Maite, ‘ 
hn S. Rinehart.’ Temperature dependence of Young’s modulus and internal fric- — 
ion of lucite and karolith. Journ. appl. Phys. 12, 811—816, 1941, Nr. 11. (Iowa City. 
ate Univ., Dep. Phys.) [S. 946.] Berndt. gent 


A. W. Lawson. The effect of stress. on internal. friction ‘in polycrystalline copper. 
Phys. Rev. (2) 60, 330—335, 1941, Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgai 
Ee Die innere -Retbung von Wich sisal sauerstofffreiem Ea 


- ellipsoid vom gleichen Achsenverhiltnis k = b/a wurden nach dem Pohlhausen 
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wiachst bei Stauchung zuniichst an und nimmt dann bei wachsender Belastung aay 
ab. Bei einer Zunahme der inneren Reibung um 100 % nimmt der Modul etwa 6 % | 
bei einem Druck von 90kg/cm2? ab. Bei 160kg/em? Druckbelastung nimmt die 
Reibung noch um 40 % zu, der Modul um 4 % ab. Der Effekt ist nahezu unabhangig 
von der Versuchstemperatur. Obgleich die Taylorsche Theorie der plastischen 
Verformung qualitativ die Ergebnisse erklaren kann, ist die Temperaturabhangig- 
keit des Effektes zur Zeit nicht zu verstehen. Wallbaum. 


Robert Jagitseh. Untersuchungen iiber die Rolle der Ausbildungsform und der Vor- 
behandlung bei der Beurteilung der chemischen Aktivitat einiger technisch wichtiger 
Préparate. V. Vorstellungen iiber den Mechanismus der Diffusion von Edelgas in festen 
Stoffen. Ingen. Vetensk. Akad. (IVA) 1941,S.41—47. (Géteborg, Chalmers T. H., Inst. 
chem. Technol.) [Orig. dtsch.] (IV. s. diese Ber. 22, 995, 1941.) Die Anwendung der 
theoretischen Ansatze zur Berechnung des Temperaturinkrements des Emanierungs- 
vermégens (EV) fiihrt zu Ergebnissen, die im Widerspruch mit Erfahrungsmaterial 
stehen. Die mit steigender Temperatur immer gréfer werdende Anzahl fehlgeordneter 
Teilchen 6ffnet den Edelgasatomen einen neuen Diffusionsweg, der ohne Energie- 
schwelle und daher bevorzugt beschritten werden kann; dann ist Proportionalitat 
zwischen der Anzahl Fehlstellen und der Diffusionsschritte der Emanation und dem- 
entsprechend Ubereinstimmung der Temperaturinkremente des HV und der Diffusion 
zu erwarten. Fiir das Diagramm log EV —1/T ergeben sich zwei Zweige, die der 
Diffusion der Emanation nach eigener charakteristischer Aktivierungsenergie und 
der Diffusion im gestérten Gitter entsprechen. In porésen Stoffen und bei inhomo- 
gener Indizierung von Kristallen tritt die Gitterdiffusion gegeniiber der Diffusion: 
in Kapillaren véllig zuriick und das EV ist eine nahezu lineare Funktion der Tem- 
peratur. . *R. K. Miiller. 


J. Pretsch. Uber die Stabilitét der Laminarstrémung um eine Kugel. Luftfahrte 
Forschg. 18, 341—344, 1941, Nr. 10. (G6ttingen, Aerodyn. Versuchsanst., Inst. Forsch- 
Flugbetr.. u. Flugw.) Die Methode der Stabilitaétsuntersuchung einer ebenen 
Laminaranstrémung 1a8t sich auf die Laminarstrémung um eine Kugel ohne Ande- 
rung iibertragen, In der Nahe des Staupunktes eines Rotationskérpers ist die 
Reibungsschicht instabiler gegeniiber kleinen zweidimensionalen Stérungen als im 
Staupunkt eines ebenen Strémungsvorganges, wie eine Untersuchung der von 
Homann berechneten Geschwindigkeitsverteilung ergibt. Ginzel. 


J. Pretsch. Die laminare Reibungsschicht an elliptischen Zylindern und Rotation 
ellipsoiden bei symmetrischer Umstrémung. Luitfahrt-Forschg. 18, 397—402, 1941 
Nr. 12. (Géttingen, Aerodyn. Versuchsanst. e. V., Inst. Forsch.-Flugbetr. u. Flugw. 
Die laminare Reibungsschicht um einen elliptischen Zylinder und ein Rotations- 


schen Verfahren fiir elliptische Liingsschnitte bei symmetrischer Umstrémung be 
rechnet und bei gleicher Reynoldsscher Zahl a U./v verglichen. Die Wand 


schubspannung ist dann am Ellipsoid stets kleiner als am Zylinder. Fiir k > 2 V3 F 


die Impulsdicke am Rotationskérper stets, fiir k < 23/8 erst ein Stiick hinte 
| nder. Der Ablésungspunkt am Ellipsoi 
liegt nur wenig vor dem des Zylinders. Da die Verteilungen der Potentialgeschwin 
digkeit an beiden Koérperformen lediglich affin verzerrt sind, lassen sich die beide: 
Reibungsschichten auch bei absolut genommen gleicher Geschwindigkeitsverteilt 
vergleichen. Die Schubspannung ist in diesem Falle am Rotationskérper vor d 
Druckminimum gréfer und die Impulsdicke dementsprechend kleiner als~ 
Verhalten um, ui 


zwar um so spater und starker, je kleiner k ist. . Ginze 


x 
fall 
5 
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i. M. Minsky. Statistische Bestimmung des Mischungsweges in einer turbulenten 
stromung. C. R. Moskau (N. S.) 28, 684—687, 1940, Nr.8. Die Taylorsche Defi- 
ution der geometrischen Turbulenzcharakteristik (scale) als Integral der Korre- 
ationszah] gilt in unbegrenzter Strémung. Fiir eine in einer Richtung durch parallele 
Wande begrenzte Strémung ist diese Definition von Friedmann und Keller 
(Proc. I Intern. Congr. Appl. Mec. Delft., 1924) sinngemi® erweitert worden. Verf. 
at die zwei Gréfen 1, (u Geschwindigkeit parallel zu den Wanden) und 1, (v Ge- 
sechwindigkeit senkrecht zu den Wianden) aus Messungen in einem offenen Gerinne 
ausgewertet und findet, daf sich J, durch die Formel von Prandtl und ~ 
Nikuradse (Aerodyn. Th. Durand HI, 8.141) fiir den Mischungsweg, 1,, durch 
len linearen Ansatz (mit dem Koeffizienten 0,36) fiir den Mischungsweg ausdriicken 
ABT. Ginzel. 


A. Fage and J. H. Preston. On transition from laminar to turbulent flow in the 2 
joundary layer. Proc. Roy. Soc. London (A) 178, 201—227, 1941, Nr. 973. Die Arbeit i 
enthalt in Kurven und Tabellen ein sehr reichhaltiges und sorgfaltiges Versuchs- a 
material zur Lage des Umschlagpunktes an Rotationskérpern. Die Ergebnisse 4 
werden mit Messungen und Rechnungen aus der Literatur eingehend verglichen. ae 
3ei dem augenblicklichen Stande der Forschung kann es sich nur um eine Fiille es 


von Einzelerkenntnissen handeln, von denen hier nur einige erwahnt werden —_— 
<Onnen. Die Untersuchungen wurden an einem Kreiszylinder mit einem Halb- 
sllipsoid als Nase im Wasserkanal ausgefiihrt. Die Strémung wurde durch feines 
Aluminiumpulver oder durch aus dem K6rperinnern austretenden Farbstoff sichtbar 
yemacht. Die Messungen erfolgten mit einem von den Verff. schon frither ver- st 
wendeten Fliissigkeitsmikroskop auf zwei Arten. Bewegt sichyder Beobachter (das 
Ibjektiv des Mikroskops) mit einer bestimmten Geschwindigkeit, so ist diese gleich 
ler Geschwindigkeit der Teilchen, die ihm als Punkt erscheinen. Bei ruhendem — 
Mikroskop und in bekanntem Rhythmus unterbrochener Beleuchtung kann aus dem 
stand der photographierten Striche (Bahnen) auf die Geschwindigkeit des Teil- | 
hens geschlossen werden. Der Umschlagpunkt wird studiert 1. unter dem Einflu8 
iner 4u8eren isotropen Turbulenz, 2. eines Druckanstiegs in turbulenzfreier 4uferer — 
trémung, 3. der Oberflachenbeschaffenheit. Zu i. Die Turbulenz wurde durch ‘ 
orgeschaltete Gitter erzeugt. Das Umschlagsgebiet riickt mit wachsender Ge- a 
chwindigkeit und Maschenweite nach vorn und wird dabei kiirzer (Up x/vy+ 10%. _ 
_ Anstrémungsgeschwindigkeit, « Lage des Umschlagpunktes von der Nase aus — 
emessen). Die beobachtete Maximalgeschwindigkeit der turbulenten Strémung ine 


uptstrémungsrichtung ist 3,3 mal so gro® als der Mittelwert Var. Zu 2 Einmal 
oe der AP a ay res nach hinten verjiingt, ein athe Mal ein eri 


Eieaserent Warglauk wait einer, ebenen Rechnung von Howarth, die “bis 
ung gilt. Der beobachtete Umsehlagpunkt- lag dicht hinter dem beobacht en 
gemessenen laminaren Ablésungspunkt. Die Geschwindigkeitsprofile: in 
der Ablésung ‘sind aber nicht stationaér (fiir den Ablésungspunkt 
., Zu. 3. Die Untersuchung erfolgte mit Stolperdrihten. Der Umschl. 
mit wachsender Geschwindigkeit und -wachsendem Drahtdurchme 
0 epmeeey je néher der aa der Nase lie ot. ‘Hi 
bul ( 


‘Warmeleitfanigkeit und aon die 
ee Oe nde Bs He IT. Rie. 
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Gerhart Jander und Heinz Méhr. Diffusion und Hydratation der Kupfer (II)- und! 
Nickelionen in wisserigen, sauren, neutralen und ammoniakalischen Lésungen. ZS. 
f. phys. Chem. (A) 190, 81—100, 1942, Nr. 2. (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) | 
[S. 895.] Dede. | 
Theodore Belzner. Eatensometer stress measurements, North Avenue Bridge, 
Chicago, Ill. Proc. Amer. Soe. Civil Eng. 67, 1513—1514, 1941, Nr. 8. Bemerkungen 
zu dem in der gleichen Zeitschrift im Mai 1941 veréffentlichten Bericht von Law- 
rence T. Smith und Paul Lillard. Verf. verweist auf die vielen Dehnungs- 
bzw. Spannungsmessungen, die in den letzten 30 Jahren bei weitgespannten Briicken 
durchgefiihrt wurden, insbesondere auf die an der Williamsburg-Briicke tiber den 
East-River in New York schon 1911 gemachten. Der Gebrauch der Dehnungsmesser| 
an fertigen Tragwerken erfordert grofie Umsicht und Sorgfalt. Leon. 


Robert D. Chellis, Lazarus White, John G. Mason, Carlton S. Proctor, George 
Paaswell and Abraham Woolf. Pile-driving formulas. Progress Report of the 
Committee on the bearing value of pile foundations. Discussion. Proc. Amer. Soe. 
Civil Eng. 67, 1517—1548, 1941, Nr.8. Stellungnahme der einzelnen Verff. zu dem 
im Mai 1941 in der gleichen Zeitschrift veréffentlichten Ausschufbericht tiber die 
Tragfaihigkeit von Pfahlgriindungen. Aus dem Verhalten der Pfahle beim Ein- 
rammen, im besonderen aus der Eindringtiefe je Schlag bei den letzten Schlagen 
kann auf ihre Tragfahigkeit geschlossen werden. Dabei kommen in Frage: Art der 
verwendeten Rammvorrichtung oder Rammaschine; Hub und Riickprall des Ramm-. 
baren; Gewicht, Abmessungen und Elastizitat des Pfahles, Aufsatzes und Ramm- 
baren; Sto®- und Erschiitterungsverluste usw. Solcher Formeln gibt es viele. Es 
wurde der Versuch gemacht, eine einzige, fiir alle Verhaltnisse brauchbare Formel 
aufzustellen. Der Bau dieser Formel sowie die Zahlenwerte der in ihr enthaltenen 
aS Gréfen werden er6rtert. Hierbei wird unter anderem darauf hingewiesen, dafs alle 
te diese Formeln die Tragfahigkeit der Pfahle im Augenblick des Einrammens geben, 
im Laufe von verhaltnismafig kurzer Zeit sich die Verhaltnisse aber bedeutend 
andern kénnen; auch ist die auf Grund dynamischer oder statischer Belastungs- 
versuche ermittelte Tragfahigkeit der Pfahle nicht maigebend fiir das Ausmafi, di 
Verteilung und Geschwindigkeit der Setzungen, die im Laufe der Zeit das auf den 
Pfahlen ruhende Bauwerk erfahren kann. Leon. 


R. K. Bernhard. Dynamic stress analysis of railway bridges. Proc. Amer. Soc. Civil 
Eng. 67, 1561, 1941, Nr.8.. Bemerkungen zum Meinungsaustausch iiber den im 
Januar 1941 veréffentlichten Bericht des Verf, iiber die dynamischen Spannungen 
‘in Eisenbahnbriicken. Leon. 


A. Kimmel. Die erregenden Biegekrijte bei Flugmotoren mit mittelbarer Neben: 
pleuelanlenkung. Luftfahrt-Forschg. 18, 4083—416, 1941, Nr.12. (Stuttgart, T. H., 
Forsch.-Inst. Kraftfahrw. u. Fahrzeugmot.) Zur Untersuchung der -Erregung der 
_ Biegeschwingungen bei Flugmotoren (insbesondere Sternmotoren), bei denen d 
_ Nebenpleuel nicht unmittelbar am Hubzapfen angreifen, sondern an mit dem Ha 
pleuel verbundenen Achsen angelenkt sind, werden Rechenunterlagen geschaffe 
die im Hinblick auf die Entwicklung der Motoren zu gréferer Schnellaufigkeit ne 
den Gasbiegekraften auch die Massenbiegekrafte héherer Ordnung erfassen. Zu 
; Losung der Aufgabe wird die gesamte Kinematik des Kurbeltriebs durch Fouri 
¥ Reihen dargestellt und die erregenden Gas- und Massenkriafte mit Hilfe des Prin 
der virtuellen- Verriickungen hergeleitet. Aufer den vollstandigen Rechnun 
_ werden noch einige fiir die praktischen Bediirfnisse ausreichend genaue Naher 
rechnungen angegeben. Die Ergebnisse werden an Hand eines durchgerec 
Zahlenbeispiels ausfiihrlich erlautert. pe eh tRNA TH sm Kimme 
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3. Warme 
T. Mireles Malpieca. Blocking layer cell color temperature pyrometer. Gen. Electr. 
sev. 44, 489—443, 1941, Nr. 8. [S. 926.] Brunke. 


iiovanni Gentile jr. Uber die Kondensation eines Bose-Einstein-Gases. Ric. sci. 
‘rogr. teen. 12, 341—346, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) Verf. betrachtet unter 
er Voraussetzung, dafs die maximale Besetzungszahl einer Zelle im Phasenraum 
mdlich ist (nicht unendlich wie z. B. fiir die Photonen in der Bose-Statistik), die 
igenschaften eines Gases nach einer sogenannten intermediiren Statistik (vgl. 
. 1941, II, 5). Die Einsteinschen Formeln werden dadurch in einer Weise 
bgeandert, dafi die bei der Betrachtung tiefer Temperaturen auftretenden 
chwierigkeiten beseitigt werden. Die innere Energie, der Gasdruck und die 
pezifische Warme werden berechnet. Die spezifische Warme verlauft in Einklang 
ut der Formel von London proportional zu (T/To) ‘le. wobei J’) die kritische 
‘emperatur ist. *Nitka. 
‘emislay Pinter. Die Anwendung der algebraischen Analyse auf die van der Waals- 
che Zustandsgleichung. Die neue Zustandsgleichung und die Diskrepanz zwischen 
em ,,kritischen* und ,,Inflexions“-Punkte. Arch. Chim. Technol. 14, 1—20, 1940, 
ir. 3/6. (Zagreb, Univ., Med.-chem. Inst.) Verf. geht von der durch die theoretischen 
Yberlegungen von Meyer und Harrison und die Messungen von McIntosh, 
Jacey und Maas gestiitzten Vorstellung aus, daf' der Punkt, in dem der Menis- 
us zwischen der fliissigen Phase und der Dampfphase yerschwindet (kritische 
‘emperatur 7) mit dem Waagewendepunkt (Inflexionspunkt 7) der Isothermen 
icht identisch ist, vielmehr T; > T,, gilt (7, wird nach Meyer und Harrison 
Is ,,;wahre“kritische Temperatur bezeichnet). Verf—sucht nun durch algebraische 
inalyse der Zustandsgleichung von van der Waals diejenigen Reduktions- 
edingungen auf, die 1. jene Unterscheidung zwischen 7, und T,, wiedergeben und 
. eine reduzierte Gleichung liefern, die mit der Erfahrung besser ttbereinstimmt 
ls die bekannte reduzierte Gleichung von van der Waals. Nach letzterem kann 
ie kritische Isotherme in der allgemeinen Form v3 — ayv?-+a2v — a3 = 0 ge- 
chrieben werden. Hieraus erhalt Verf. mit dem Ansatz a = nv,, a = Mvp, 
3 — pv; (n,m, p’ = reelle positive Zahlen) die allgemeine halbreduzierte van ie 
er Waals-Gleichung 2x-+ m/?)[m 9p —(m—n+1)] = (mn—m-+n—1) @ Wea 
t= p/P. P = v/v, F = T/T,), die fiir m = n = 3 in die bekannte reduzierte 
an der Waals-Gleichung iibergeht. Aus der allgemeinen halbreduzierten Gleichung — 
Boéct Verf., da’ man zu einer bestimmten unreduzierten Zustandsgleichung un- 
ndlich viele reduzierte Gleichungen aufstellen kann. Verf. paft jene halbreduzierte 
eichung den empirischen Bedingungen an und leitet m = n = 4 ab. Ferner 
rhalt er mit dem Ansatz a = a’ (T;,,+T)/T die van der Waals-Gleichung (10) 
p+ (a'/v?) (T, + T)/T] (@—b) = RT sowie hieraus mit den Bedingungen 
= mp,v2 = 49,03, b = [(m—n-+1)/m] vg = ¥,/4, R = (15/4) (p;,%y/Ty) die 
ntsprechende reduzierte Form (11) [7+2 (1+ 4) /@? 4] (4~—1) = 158. 
nd dieser Beziehungen kommt Verf. zu der Folgerung, daf} das Kriterium von 
‘an der Waals: (9 p/0v)7 = 0 und (0? p/dv?)7 = O nicht fiir den kritischen 
mkt T,, sondern fiir einen Punkt auf der Inflexionsisotherme gelte. Ferner- 
echnet Verf. mit seinen Gleichungen (10) und (11) die Boyle-Temperatur, die — 
skonstante R, den Umkehrpunkt des Joule-Kelvin-Effektes, den Dampfdruck im 
tischen Punkt, die Anderung der molekularen inneren Energie bei isothermer— 
lumendnderung und die Trouton-Zahl. Verf. findet bessere Ubereinstimmung — 
der Erfahrung, als sich mit der bekannten van der Waals-Gleichung ergibt und — 
weise auch bessere Ubereinstimmung als mit anderen bekannten Gleichungen. — 
cee . -*Zeise. 


- ferromagnetischen Eigenschaften hat. Dann wird eine Sequenz von. endliche 


einen Sprung in der spezifischen Warme. Indessen bleiben die durch solch 
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A. Bucken und K. Sehiifer. Zur Frage der Struktur der Kohlenoxysulfidmolekey 
Eine Bemerkung zu der Untersuchung von J. Wagner: Studien zum Raman-Effeki 
Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid. ZS. f. phys. Chem. (B) aL 60—61, 1941, Nr, 1 
Nachtrag ebenda S. 126, Nr.2. (G6ttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 902. ] | 

3 K. W.F: Kohlrausch 
Aarno Niini. Zusammenhang zwischen Parachor, Molrefraktion und Dipolmomen 
s.-A. Ann. Acad. Scient. Fenn. (A) 55, 16S., 1940, Nr. 7. Im ersten Abschnitt diese 
Arbeit werden vereinfachte Formeln zur naéherungsweisen Berechnung der va} 
der Waalsschen Krifte zwischen zwei Molekiilen in reinen Flissigkeiten ab 
geleitet. Die Londonsche Formel fiir den Dispersionsanteil der Wechselwirkungs: 
energie U, zweier Molekiile in Abhiangigkeit vom Abstand r, Polarisierbarkeit ¢ 
und Elektroneneigenfrequenz »U,; = —8h»a?/4r® wird durch Einfiihrung det 
Polarisierbarkeit des Mediums je Volumeneinheit y = (n?—1)/(n?-+2) baw 
01 Es ed /40 V2 und der Ionisierungsenergie HE = h » in U; = — 0,0214- By? um 
geformt, wobei als Mittelwert der verhaltnismafiig wenig streuenden [onisierungs 
spannungen EF = 12,2eV = 1,95-10-1Erg eingefiihrt werden kann, wie eine 
Tabelle zeigt. Damit wird U; = — 415-105 y? Erg. In ahnlicher Weise wird dit 
Keesomsche Formel fiir den Richt-Effekt zwischen zwei Molekiilen zt 
Us, = — 3050-107 (y/R)2 v+ vereinfacht (u = Dipolmoment, R = Molrefraktion) 
Die Wechselwirkungsenergie der Dipolinduktion wird im allgemeinen als kleit 
gegen die Summe U,-++U, angenommen und berechnet zu Us = — 24a p?/r' 
= — 145-10 y? w2/R Erg. Die gesamte Wechselwirkungsenergie zweier Molektile 
in einer Fliissigkeit ist demnach naherungsweise: 


U = Ui+U2+ U3 = — 415-10 y? (1 +- 7,84 w4/R? +- 0,35 ?/R). 


Diese Formel wird benutzt, um Schliisse iiber den Zusammenhang zwischen Mol. 
refraktion und Dipolmoment einerseits und Oberfliichenspannung andererseits zt 
ziehen. Eine umfangreichere Tabelle enthalt fiir 42 Fliissigkeiten », R, u, U1, Ue 
U3U undo, die graphische Darstellung zeigt einen linearen Zusammenhang zwischer 
o und U, der durch individuelle Z-Schwankungen zu korrigieren wire. Von diese! 
Proportionalitat ausgehend, wird eine Formel fiir den Parachor abgeleitet, die nact 
Ausweis einer Tabelle im allgemeinen zutreffende Zahlenwerte liefert. Die zahlen 
mafigen Ergebnisse werden im einzelnen, z. B. hinsichtlich des Einflusses del 
verschiedenen Anteile U;, Us, Us, diskutiert. Justi 


ist. Diese Methode wird voll angewendet auf die lineare Kette von Spins, die keine 


Matrizen gefunden, deren gréSter Eigenwert die Verteilungsfunktion des zwe 
dimensionalen quadratischen Netzes approximiert, solange die Matrixordnung gro’ 
bleibt. Es wird gezeigt, daB diese Matrizen eine Symmetrieeigenschaft besitzen, di | 
eine Festlegung der Curie-Temperatur erlauben, solange diese existiert und ei 
deutig ist. Sie liegt bei J/kT, = 0,8814, falls man mit J die Kopplungsene 
zwischen benachbarten Spins bezeichnet. Diese Symmetriebeziehung schlieSt auc 
verschiedene Formen von Singularititen bei der Curie-Temperatur 7, aus, wie 2. F 


strengen analytischen Methoden erhiltlichen Aussagen unvollstindig, = J st 


142 2. Theoretische Thermodynamik. 4. Kalorische Zustandsgréfien 891 


A. Kramers and G. H, Wannier. Statistics of the tivo-dimensional ferromagnet. 
mrt II. Phys. Rev. (2) 60, 263—276, 1941, Nr.3. (Leiden, Holland, Univ.; Austin, 
yxas, Univ.) Die Durehrechnung des zweidimensionalen Ising-Modells wird hier 
rigesetzt; seine spezifische Warme bei der Curie-Temperatur wird untersucht. 
ee fragliche Grofe wird fiir sechs sukzessive endliche Matrix-Probleme berechnet, 
aud es wird der Schluf gezogen, daf} die spezifische Warme am Curie-Punkt un- 
wdlich ist. Dann wird eine neue geschlossene Form der Naherung der Verteilungs- 
nktion 2 entwickelt, wozu die Matrixmethode in ihrer Variationsform benutzt 
ird. Die beiden Potenzreihen fiir 2 bei extremen Temperaturen werden als 
riifung fiir diese und andere Naherungen gebraucht, und-es wird gefunden, daf 
is neue Ergebnis eine betriachtliche Verbesserung gegeniiber den bisher bestehen- 
mn Losungen darstellt. SchlieBlich wird auseinandergesetzt, inwiefern diese ge- 
hlossene Lésungsform die vorgetragene Ansicht tiber Lage und Natur der Curie- 
ainkt-Umwandlung bestatigt. Justi. 


. Pokroyskij. The theory of elasticity as a special part of thermodynamics. Journ. 
ehn. Phys. (russ.) 9, 1978—1983, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] Aus den allgemeinen 
itzen der Thermodynamik miissen unter bestimmten Voraussetzungen auch Aus- 
igen aus der Theorie der Elastizitat herzuleiten sein. Verf. nimmt an, dafi die 
nergiedichte in einem elastisch beanspruchten Koérper proportional der Wahr- 
heinlichkeit dafiir ist, daf eine solche Energieansammlung im untersuchten Raum- 
ement stattgefunden hat, und zeigt, daf} diese Annahme mit der Boltzmann- 
hen Auffassung der Entropie als Wahrscheinlichkeit in Hinklang steht. Trey. 


S. Koehler. On the dislocation theory of plastic.deformation. Phys. Rev. (2) 60, 
7—410, 1941, Nr.5. (Philadelphia, Penn., Univ. [S.885.] ~ G.H. R. Schulze. 


Je. Charin. Zur Thermodynamik des kolloiden Zustandes. Colloid Journ. (russ.) . 
373—377; 1940. [Orig. russ.] [S. 910.] *Pohl. 


obert Jagitsech. Untersuchungen iiber die Rolle der Ausbildungsform und der Vor- 
shandlung bei der Beurteilung der chemischen Aktivitat einiger technisch wich- 
jer Préiparate. V. Vorstellungen iiber den Mechanismus der Diffusion von Edel- 
Ss in festen Stoffen. Ingen. Vetensk. Akad. (IVA) 1941, S. 41—47. (Géteborg, 


jalmers T. H., Inst. chem. Technol.) [Orig. dtsch.] [S. 886.] *R. K. Miller. 2 
i ee 
ax A. Mosesman and Kenneth S. Pitzer. Thermodynamic properties of the cry- i; a 
alline forms of silica. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2348—2356, 1941, Nr.9. (Ber-— 56a 


ley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Es wird eine ausfiihrliche Analyse der thermo- 
mamischen Higenschaften der verschiedenen kristallographischen Formen von p 
larz gegeben. An neuen experimentellen Daten werden die Enthalpien von ‘ie 
, Tridymit und Cristobalit oberhalb von 25° C wiedergegeben. Fiir jede dieser me 
ee Modifikationen werden etwa 30 Mefiwerte im Bereich zwischen 90 bis 
mitgeteilt. Im Temperaturbereich 400 bis 550° wird der Unterschied der 
ithalpien von Tridymit und Cristobalit untersucht. Diese Ergebnisse wurden ZU 
mmen mit bekannten Literaturwerten benutzt, um die folgenden kalorisehen 
aten fiir alle drei eee ie ie zu berechnen: Die Enthalpiedifferenz (H}— H8), 
freie Energie (H§ — F'})/T, die Entropie und die Warmekapazitat zwischen, 
und 2000° abs. Die Enthalpiedifferenzen fiir 0 und 298° abs. werden ebenfalls 
elliert. Alle Daten fiir die Schmelzwarme werden vergleichbar gemacht und 
nach ein Bestwert ausgewahlt. Die Temperaturen, Warmeténungen, Entropien, — 
lumanderungen und die Druck-Temperatur-Koeffizienten werden fiir die ver- 
hiedenen UWhergiinge zwischen den Hauptmodifikationen gegeben, ebenso wie fiir 
yergiinge mit einer Hauptmodifikation. Die Unterschiede der freien Energien im 
andardzustand werden berechnet und ee dargestellt, um die Stabilitaits- peels, 
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i 
beziehungen zwischen den verschiedenen Formen erkennen zu lassen. Unter de 
erhaltenen Ergebnissen sind zu nennen der Mindestdruck, unter dem fltissige} 
Quarz unmittelbar zu Quarz erstarrt, und die metastabilen Schmelzpunkte von a 
und Tridymit bei 1 Atm. Druck. Es wurde gefunden, daf Cristobalit stabiler al 
Tridymit ist, nicht nur oberhalb von 1743°, sondern auch unterhalb von 450° abs. i 
bei niedrigen Temperaturen auftretenden Umwandlungen von Cristobalit um 
Tridymit werden vom Standpunkt einer beginnenden Revolution von Sauerstofi 
atomen in kleinen Kreisbahnen diskutiert. Justi 


B. Veinberg. The influence of temperature on the physical characteristics of certaiti 
two-phase two-component systems. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 921—92é 
1940, Nr. 8. [Orig. russ.] Die 1939 eingereichte und nach einem halben Jahr zu 
Drucklegung umgearbeitete Abhandlung stellt fiir einen Stoff aus zwei Komponentel 
bei Gegenwart der fliissigen Phase der einen Komponente (Lésungsmittel) kompli 
zierte Ausdriicke fiir die Grenzen auf, zwischen denen die Warmeleitfahigkeit de: 
Systems liegen muffs, wenn die Warmeleitzahlen der beiden Phasen bekannt sind. Trey 


P. Strelkov. An optical Dewar vessel and some observations on the heat exchang 
in helium-II. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1225—1228, 1940, Nr. 11. [Orig 
russ.] An einem Dewar-Gefaf von 50mm Durchmesser, das fiir 600 cm? fliissiges 
He reichte, hat Verf. vier planparallele Scheiben angebracht, die eine Durchsich 
von 20mm Durchmesser erméglichen. Die &ufere Wand des He-Gefafes ist mr 
der inneren Wand des umgebenden Gefafes fiir fliissige Luft an der Durchsicht 
stelle so verschmolzen, daf} die Durchsicht frei ist. Die auferen Platten sind mi 
Picein, die inneren mit Ramsay-Fett angeklebt. Die Vorspriinge waren sehr sorg: 
faltig geschliffen worden, wurden vor dem Schliefien erwarmt und die Platten mr 
betrachtlichem Druck daraufgepreBt: die Verbindung hat im Laufe mehrerer Monate 
vollkommen dicht gehalten. Beobachtet wurde die Erwarmung des fliissigen Heliums 
durch einen von innen geheizten Pt-Zylinder und durch einen mit Strom belasteter 
Konstantandraht. Bei dem geringen Brechungskoeffizienten (1,027 bei 7 = 2,19° K) 
konnte selbst mit der Toe p1lerschen Methode eine Sichtbarmachung von Schlierer 
nicht erwartet werden. Aber es konnte die Bildung der Gasphase beobachte' 
werden, und zwar bildete sich um den Konstantandraht ein geschlossener regel- 
mafiger Gaszylinder. Das erméglichte eine Bestimmung der Warmeleitfahigkeii 
von gasfoérmigem He II und ergab 7 bis 23 W/em- Grad. Mit einem in einen Spali 
eingeschlossenen Draht kam Verf. aber bis zu 100 mal gré®eren Werten, die mi’ 
Ergebnissen von K e es om (diese Ber. 17, 1623, 1936) befriedigend iibereinstimmen 
Kin Grund fiir die Diskrepanz konnte noch nicht gefunden werden. Trey 


Carlo Salvetti. Untersuchungen iiber die Warmeleitfihigkeit und iiber die Viscosité 
nach der Statistik von Gentile und ihre mégliche Anwendung auf Hell. Ric. sei 
Progr. teen, 12, 894—899, 1941. (Mailand, Univ., Phys. Inst.) Aus einer statistischer 
Betrachtung eines entarteten Gases in Anlehnung an Uberlegungen von Gentil 
leitet Verf. die Werte fiir die Koeffizienten der Warmeleitfahigkeit und die Vi 
kositat ab. Die Betrachtungen des Verf. kénnen auf das anomale Verhalten vor 
He II (unterhalb 2,19° K) Anwendung finden, *Nitka 


A. Lojkin and I. Izraelit. On the intensification of the thermal exchange betwe o1 
the wall and boiling mercury. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2174—2184, 1939, Nr. 24 
[Orig. russ. ] Nachdem Verff. den Einflu8 der Nichtbenetzbarkeit auf das Siedel 
von Hg in Glasgefaften festgestellt haben, suchen sie den Warmeaustausch zwische 
Glas und Hg auf hydrodynamischem und aueh auf chemischem Wege zu erhé 
Durch Verspritzen von Hg mit einem Turbogenerator, so daB es an den Wande 
herabfliefit, kann die Warmeiibergangszahl beim Kochen von 500 aut 2000 keal/m2 + 
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xrad erhoht werden. Durch Verringerung der Oberflichenspannung bei Na- oder 
a-Amalgambildung kann sogar 6000 erreicht werden, doch zerfallen die Amalgame 
echt. Trey. 
verner Lueg und Anton Pomp. Wéarmeiibergang und Wérmeverlust beim Schmie- 
im und Pressen. Stahl u. Eisen 61, 881—883, 1941, Nr.39. (Diisseldorf.) S. diese 
rr. S: 95. Dede. 
Vieweg und W. Schneider. Zur Wasseraufnahme und Quellung von Kunstharzen. 
unststoffe 31, 417—421, 1941, Nr. 12. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) [S. 946.] 
Gast. 

Kimmel. Die erregenden Biegekrajte bei Flugmotoren mit mittelbarer Neben- 
eulanlenkung. Luftfahrt-Forschg. 18, 403—416, 1941, Nr.12., (Stuttgart, T. H., 


prsch.-Inst. Kraftfahrw. u. Fahrzeugmot.) [S. 888.] Kimmel. 
illy Rabe. Bau und Betrieb einer zweistufigen elektrischen Hochofengas-Reini- 
‘ngsanlage. Stahl u. Eisen 61, 1079—1083, 1941, Nr. 48. (Grofilsede.) Dede. 


Seelmeyer. Korrosionsverhiitung in Warmasserversorgungsanlagen. ZS. Ver. 
sch. Ing. 85, 859—866, 1941, Nr. 43—44. (Berlin.) [S. 950.] Schmellenmeier. 


allace C. Caldwell. The evaporation of molten metals from hot filaments. Journ. 
ppl. Phys. 12, 779—781, 1941, Nr.11. (Ames, Iowa, State Coll., Phys. Dep.) [S. 885.] 

Brunke. 
. M. Krawtschenko. Thermodynamische Beurteilung eutektischer Punkte in 
néiren und terniren Systemen. Journ. phys. Chem. (russ.)y 13, 1523—1530, 1939. 
‘harkow, Vers.-Stat. Tiefkiihlung.) [Orig. russ.] Es wird eine Methode zur gleich- 
ifigen Lésung von drei Gleichungen fiir die Léslichkeitsisobaren zur Berechnung 
sy ternéren eutektischen Punkte (nach vorhergehender Berechnung der binaren 
itektischen Punkte) angegeben und die auf theoretischem Wege erhaltenen Glei- 
ungen werden mit den experimentellen Ergebnissen der frtiher erhaltenen Daten 
r die Systeme Benzol—Toluol—Naphthalin, Benzol—Toluol—m-Xylol und Benzol— 
-Xylol—Naphthalin verglichen. Es ergab sich eine ausreichende Ubereinstimmung 
vischen den theoretisch abgeleiteten Gleichungen und den experimentellen Daten. i; 


*Klever. 
_ J. Wallbaum. Ergebnisse der réntgenographischen Strukturuntersuchung von Be: 
egierungen der Zusammensetzung A Bz der Eisenmetalle mit Titan, Zirkon, Niob eR 


id Tantal (1). ZS. f. Krist. 103, 391—402, 1941, Nr.6. (Géttingen.) [S. 906.] 
: ‘ Wallbaum. — 
incenzo Montoro. Strukturelle Anderungen eines Stahls in Richtung eines meta- 
ibilen Austenitgefiiges unter Einwirkung mechanischer Beschleunigungen. Ric. 

i. Progr. techn. 12, 374—377, 1941. (Mailand, Polytechn., Metallogr. Inst.) [S.943.] a 
*Nitka. arta 
ob Schramm. Das Dreistofjsystem Nickel—Kobalt—Aluminium. ZS. f. Metall- rv 

. 38, 403—412, 1941, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) 
944.] Wallbaum.— _ 
‘ich Scheil und Wilhelm Sibert. Das System Magnesium—Kupfer—Antimon ‘Zs. 
Metallkde. 33, 389—391, 1941, Nr.12; auch Teil-Dissert. W. Siebert (Stuttgart, | 
iser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Das Dreistoffsystem Mg—Cu—Sb wurde ther- — 
isch und mikroskopisch untersucht. Die Gleichgewichte werden beherrscht durch _ 
2 Verbindung Mg;Sb. und eine ternare, unzersetzt schmelzende Verbindung ~ 
sbMg (Flufspatgitter). Von Mg;Sb. gehen zu sdmtlichen anderen Phasen des ~~ 
tems quasibinare Schnitte mit eutektischen Punkten aus. Ebenso wurden von 
CuSb ausgehend quasibinare Gleichgewichte mit Cu, ¢ (Cu-Sb), CusSb und Sb | 
stellt. Die Legierungen der Kupferecke zeigen schwache Aushartungseffekte — 
‘Ausscheidung der ternéren Verbindung, ~~ Wallbaum. 
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Hans Nowotny und Wilhelm Sibert. Terndre Valenzverbindungen in den Systemei 
Kupfer(Silber)—Arsen( Antimon, Wismut)— Magnesium. ZS. f. Metallkde. 33, 39 
—394, 1941, Nr. 12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Es werden valenz 
miGBig zusammengesetzte ternire Verbindungen festgestellt: CuSbMg (a= 6,152 A) 
CuBiMg (a = 6,256 A) und AgAsMg (a = 6,240 A) kristallisieren im Flufspattyp 


Die ternire Verbindung CuAsMg kristallisiert im Cu.Sb-Typ mit a = 3,95 une 
¢ = 6,22 A. Die Parameter sind u = 0,335 und v = — 0,250. AgSbMg stellt einer 
deformierten Cu,Sb-Typ dar. Der Grad der Heterogenitaét dieser Typen wird er 
ortert. Wallbaum 


F. C. Nix and D. MaeNair. A dilatometric study of the order-disorder transformation 
in Cu-Au alloys. Phys. Rev. (2) 60, 320—329, 1941, Nr.4. (New York, N. Y., Bel 
Teleph. Lab.) Der Ordnungsvorgang in Einkristallen von Cu-Au-Legierungen mi 
2% 25 und 30 Atom-% Au wurde dilatometrisch verfolgt. Die wahren aaa 
Ausdehnungskoeffizienten der geordneten Legierungen zeigen bei Temperature 
zwischen — 190°C und + 50°C eine geringe Zunahme, um sich dann bis 250° 
kaum zu andern. Darauf folgt ein steiler Anstieg bis zu einer kritischen Ordnungs 
temperatur 7,, dem sich ein steiler Abfall unmittelbar anschlieft, der in ein weit 
temperaturunabhingiges Gebiet des Koeffizienten iibergeht bis wenigstens 450°C 
oberhalb 7,.° In den Gebieten unterhalb der ersten Konstanz des Koeffizienter 
kann die Abhangigkeit ausgezeichnet durch eine Griineisen-Gleichung wiedergegeber 
werden. Die zweite Konstanz oberhalb 7, steht in Widerspruch zur Theorie de 
»Verschwindens der Ordnung im Kleinen“ von Bethe und Peierls. Bei Proben: 
die oberhalb 7, abgeschreckt wurden, zeigt der wahre Ausdehnungskoeffizient i 
Abhangigkeit von der Temperatur ein fhnliches Verhalten wie die spezifische 
Warmen nach Sykes und Jones. Wallbaum 


W. Erber. Die Léslichkeit von Silberbromid in wéasseriger Bromwasserstoffsiure’ 
(Komplexverbindungen II.) ZS. f. anorg. Chem. 248, 32—35, 1941, Nr. 1. (Freiburg 
i. Br., Univ., Chem. Lab., Anorg. Abt.) Verf. bestimmt die Léslichkeit des Brom- 
silbers in konzentrierten Lésungen wiasseriger Bromwasserstoffsiure bis zu eine 
Konzentration von 8,72 mol HBr bei 25° bzw. 8,82 mol HBr bei 0°. Die Mefergeb- 
nisse sind tabellarisch und durch Kurven wiedergegeben. Aus dem Temperatur- 
koeffizienten der Léslichkeit berechnet Verf. die Lésungswarme des Bromsilbers in 
Bromwasserstoffsaure und durch Abzug der Lésungswirme von AgBr in Wasser 
Meet findet Verf. die ,,.Komplexbildungswirme* aus den gelésten Ionen. Dede 


=i W. Erber. Die Léslichkeit von Silberjodid in wisseriger Jodwasserstoffsdure. (Kom- 
ii _ plexverbindungen III.) ZS. £. anorg. Chem. 248, 36—44, 1941, Nr.1. (Freiburg i. Br. 


(ate Univ., Chem. Lab., Anorg. Abt.) In analoger Weise wie in vorstehend referierte 
py Arbeit wird die Léslichkeit von Silberjodid in Jodwasserstoffsiure gemessen. Aut 


Bey \ fallend ist, da®8 bei Silberjodid in Jodwasserstoffsiure die Kurve des Temperatu 

nye! koeffizienten ein ausgesprochenes Minimum bei etwa 2mol HJ und ein Maxim 
bei etwa 7mol HJ besitzt. AnschlieSend werden die Ergebnisse der drei Arbei 
des Verf. iiber die Léslichkeiten der Silberhalogenide in den zugehérigen Halog 
wasserstoffsaéuren diskutiert. De 


C. H. Secoy and G. H. Cady. The effect of temperature and pressure on the so 
bility of chlorine monoxide in water. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2504—2508, 19. 
Nr.9. (Eugene, Oregon; Washington, Univ., Chem. Dep.) Die Léslichkeit von ¢ 
formigem Chlormonoxyd (ClO) in HsO wurde tiber einen gré®eren Druckbe 
im Temperaturintervall von 3,46 bis 19,989 C gemessen. Da der Gasdruck durch 
indirektes und umstandliches Verfahren bestimmt wurde, kénnen die Druckw 
besonders bei niederen Drucken, mit systematischen Fehlern behaftet sein. Fir d 
- Reaktion 2 HOC] (wasserige Lésung) = ClO (gasférmig) ++ HO (fliissig) wurde 


\ 
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2 Werte der Gleichgewichtskonstanten abgeschitzt. Die graphische Darstellung 
‘r Abhingigkeit des log K von der reziproken absoluten Temperatur. zeigt, da8 
2 Lésungswirme des Cls O mit der Temperatur ansteigt, da sie von 9300 cal bei 
-‘C bis 16 000 cal bei 18°C zunimmt. Diese Anderung ist schwer verstindlich, so 
‘§ eine kalorimetrische Messung der Reaktionswirme erwiinscht ist. Unter Be- 
itzung von aus der Kurve abgeleiteten Werten der Lésungswiarme in Verbindung 
it verschiedenen bereits in der Literatur sich findenden Daten wurden mehrere 
ermodynamische Konstanten des Chlormonoxyds und der unterchlorigen Siure. 
prechnet, die jedoch nicht als endgiiltige Werte anzusehen sind. v. Steinwehr. 


erhart Jander und Heinz Mohr. Diffusion und Hydratation der Kupfer (I1)- und 
‘ckelionen in wisserigen, sauren, neutralen und ammoniakalischen Lésungen. ZS. 
phys. Chem. (A) 190, 81—100, 1942, Nr.2. (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) Wie 
rh hauptsachlich durch Diffusionsmessungen ergeben hat, bilden alle bisher unter- 
‘ehten Salze zweisauriger Basen (mit einer Ausnahme) in ihren wdserigen, hydro- 
sierenden Lésungen nicht wie die meisten Salze dreisiuriger Basen héhermole- 
lare Hydrolyseprodukte, sondern bleiben in dem weiten Bereich der Wasserstoff- 
nenkonzentration von stark sauren Lésungen an bis in die Nahe des Auftretens — 
eibender Fallungen bei Laugezusatz stets monomolekular. Lediglich das Beryllium 
igt in Lésungen, denen bis zu 1 Mol Alkalilauge pro 1 Mol Berylliumsalz hinzu- | 
Seitzt wird, eine Aggregation zu bimolekularen Kationen. In diesem Zusammen- be 
ng wurden nun Kupfer- und Nickelsalzlésungen verschiedener [H+] nach denselben. a 
ssichtspunkten untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, da auch sie in allen Rp 
jsungen den gleichen Diffusionskoeffizienten und die gléiche monomolekulare 
arteilung der Kationen besitzen, also nicht zur Aggregation neigen. — Weiterhin 
irden die tiefblau gefarbten, wasserig-ammoniakalischen Lésungen von Kupfer- 
id Nickelsalzen, in denen Kupfertetrammin- bzw. Nickelhexamminionen vorliegen, 
‘ Diffusion unterworfen. Sowohl die kupfer- als auch die nickelhaltigen Teilchen 
fundieren in ihren ammoniakalischen Lésungen erheblich schneller als in den 
‘tsprechenden rein wasserigen, sauren oder neutralen Losungen. Aus den er- 
itenen Diffusionskoeffizienten lat sich unter gewissen * Voraussetzungen der 
ydrationsgrad der Kupfer- und Nickelionen in den rein wisserigen Lésungen 
rechnen. Man kommt so beim Kupferion zu 7 bis 8, beim Nickelion zu etwa 
Molekiilen Hydratationswasser. — SchlieSlich wurde noch eine Anzahl Kupfer- 
loridlésungen mit steigendem Zusatz von Salzsdure bzw. leichtloslichen Chloriden _ 
gestellt und in ihnen das Diffusionsvermégen der kupferhaltigen Teilchen be- Ne 
mmt. In diesen Lésungen ist das Kupfer wenigstens zu einem Teil nicht mehr 
tandteil des Kations, sondern des Anions. Dieser Ubergang vom kationischen _ 
in den anionischen Chlorokomplex ist mit einem Anstieg des Diffusions- 
sgens verbunden. (Ubersicht d. Verff.) — ae Dede. — 
V. Hillis, R. C. McReynolds and Evelyn B. Feiring. Wetaeibe Gf krypton in iody- 
Journ. Chem. Phys. 8, 128—129, 1940, Nr-1.. lee, Angeles; ene ee 
‘[S. 908.] 
poe Fonda. The constitution ae zine bern silicate Oneal 


| 


{ 
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Wahrscheinlichkeit des Eintretens soleher Bindungen. Das mechanische Mische| 
als Mittel zur Beeinflussung des Verteilungsgrades tibertrifft bei Mischungen vo) 
Festem in Festem und in Fliissigem und von Fliissigem in Fliissigem die Anwer| 


dung von Wiarme oder Druck. *Winklei| 


E. Briner et H. Hoefer. Recherches sur V'action chimique des décharges. XXV. Su 
la production de Vacide cyanhydrique et de Vammoniac au moyen de Vare a haut 
frequence jaillissant dans un gaz de distillation de la houille. Helv. Chim. Acta 24 
1006—1010, 1941, Nr.6. (Genéve, Univ., Lab. Chim. techn. theor. et Blectrochim, 
[S. 916.] 

E. Briner, J.-G. de Werra et J.-P. Jacob. Recherches sur Vaction chimique des dé 
charges électriques. XXVI. Sur la production de Vacethyléne au moyen de Var 
électrique @ haute fréquence jaillissant dans un gaz de distillation de la houille 
Helv. Chim. Acta 24, 1010—1013, 1941, Nr.6. (Genéve, Univ., Lab. Chim. techn 
theor. Electrochim.) [S. 917.] Schmellenmeier 


H. Kautsky und K. H. Kaiser. Uber den Mechanismus der Chemilumineszenz de 
3-Aminophthalséurehydrazids. Naturwissensch. 30, 148, 1942, Nr.9/10. (Leipzi 
Univ., Chem. Lab.) [S. 933.] Schon 


J. Mignolet. Der Einfluf kleiner Sauerstoffmengen auf die Photolyse von Acetalde 
hyd. Bull. Soe. roy. Sci. Liége 10, 343—348, 1941. (Liége, Lab. Chim. phys.) [S. 936. 
*M. Schenk 

Daniel Barbier, Daniel Chalonge et Miguel Masriera. Sur la lweur accompagnant ti 
décomposition thermique de Vozone. C. R. 212, 984—986, 1941, Nr. 23. [S. 927. 
Schon 

Z. Chukhanov and N. Karjavina.. The combustion of carbon. IV. Journ. techn. Phys 
(russ.) 9, 1932—1944, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.] Verff. bestimmen in derselben Art 
wie bei den vorangehenden Arbeiten I—III (diese Ber. 19, 2245, 1938), die Ge 
schwindigkeit der ,,Oxydation“ von C, das heifit des Prozesses, bei dem sich gleich 
zeitig sowie CO, als auch CO bildet. Die Geschwindigkeit der Oxydation is 
proportional V®*, wenn V die wahre Geschwindigkeit der Geblaseluft ist. De: 
Einflu8 der Temperatur wird untersucht. An der Hand der erhaltenen Daten kant 
der Sauerstoffverbrauch berechnet werden. Trey 
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Jacques Yvon. Gleichungen von Madelung fiir das nichtrelativistische magnetischs 
Elektron, Rev. sei. 79, 209—215, 1941. [S. 883.] *Henneberg 


0. Huber, 0. Lienhard, P. Preiswerk, P. Scherrer und H. Wiiffler. Zine Atom 
umwandlungsanlage fiir Spannungen bis zu 850KV. Helv. Phys. Acta 15 45—52 
1942, Nr.1. (Ziirich, E. T. H., Phys. Inst.) Verff. beschrieben zunichst eine Hoe 
spannungsanlage nach van de Graaff mit angebauter Beschleunigungsréhre 
in fiinf Stufen unterteilt wurde. Die Anlage wurde auf zwei Stockwerke untertei | 
der untere Raum von 5,4. 7X 4,8m enthalt den Generator sowie das Beschleu 
gungsrohr, das in hingender Bauweise durch die Decke hindurchgefiihrt worden 
Der obere Raum dient als Arbeitstaum. Die mit dem Generator ohne das B 
schleunigungsrohr erreichbare maximale Spannung, die durch die Raumdimension 
bedingt ist, betragt 1000 kV. Mit der Réhre betragt die erreichbare Hoéchstspann 
850 kV. Die Beschleunigungsréhre enthalt ein Gasentladungsrohr nach Ruthe 
ford und Oliphant und ist aus fiinf Porzellanrohren von 14 em lichter Wei 

zusammengesetzt. Die Ionenstréme betragen etwa 100 uA fiir Wasserstoff. TI 
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erff. berichteten anschliefend iiber die ersten Ergebnisse mit dieser Anlage. Sie 
nutzten die im Prozef} 7Li(p,y)8Be bei der Resonanzspannung von 440kV 
aittierte y-Strahlung von 17 MeV Energie fiir Kernphotoeffektversuche. Da ein 
,n)-ProzefS von Bothe und Gentner nur bei 15 Elementen nachgewiesen 
erden konnte und andererseits kein theoretischer Grund dafiir besteht, dai die 
jirkungsquerschnitte fiir andere Elemente erheblich kleiner sind, wurde syste- 
atisch bei weiteren Elementen nach diesem Effekt gesucht. Bis jetzt konnte auch 
i den vier Elementen Mg, Al, S, K ein Kernphotoeffekt neu nachgewiesen werden. 
a Fall des Aluminiums und Schwefels konnten die induzierten kiinstlichen Aktivi- 
ten eindeutig den Isotopen 2*Al (7 sec) und 4S (38sec) zugeordnet werden. Beim 
jagnesium ware im Fall eines solchen Prozesses eine 11,6 sec-Aktivitat zu erwarten 
»wesen. Hine soleche konnte auch nachgewiesen werden, ist aber noch durch eine 
ebenreaktion itiberdeckt. Beim Kalium machte die natiirliche Radioaktivitat 
thwierigkeiten, die aber durch Filterung iiberwunden werden konnten. Weiss. 


ren yon Friesen. En ny utforingsform av isdrtagbara oscillatorror for cyklotron. 
tk. Mat., Astron. och Fys. (B) 27, Nr.12, 7S., 1941, Heft 4. [S.923.] Kiihne. 


. Nemenoy and A. Fedjurko. Design and constructions of a mass-spectrograph. 
yurn. techn. Phys. (russ.) 9, 1879—1882, 1939, Nr. 20. [Orig. russ.] Verff. be- 
‘hreiben einen Massenspektrographen des Astonschen Typs mit metallischem 
ntladungsrohr und diskutieren die fiir Lichtstarke und Auflo6sungsvermégen ent- 


*heidenden Faktoren. ¥ Houtermans. 


. G. Montgomery and D. D. Montgomery. Time lags in Geiger-Miiller counter 
ischarges. Phys. Rev. (2) 59, 1045, 1941, Nr.12. (New Haven, Conn., Yale Univ., 
loane Phys. Lab.) Verff. fiihren weitere Untersuchungen zur Stiitzung ihrer Theorie 
eziiglich der Zeitverluste bei der Entladung an sauerstoffgefiillten Zahlrohren 
urch. Die Versuche bestatigen die Annahme der Verff., daB diese Zeitverluste auf 
inen Elektroneneinfang zuriickzufiihren sind. Die Messungen ergeben fiir das 
auerstofimolekiil einen Wirkungsquerschnitt fiir den Elektroneneinfang von 
y'8cm?. Dieses Ergebnis ist mit den von Rose-‘und Ramsey (s. diese Ber. 
.519) gefundenen Werten in Ubereinstimmung. Rehbein. 


. Savehenko. The dependence of certain. optical parameters on the electric and 
eometric parameters of electric immersion lens. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2211 
2219, 1939, Nr. 24. [Orig. russ.] [S. 923.] s Trey. — 


| ae Atomstépe. II. Saggiatore 2, 231—238, 1941. Die vorliegende Fortsetzung 
es Berichtes itber AtomstéBe (vgl. C. 1941, II, 1711) bringt einen Uberblick iiber 
en Stand der Theorie. Die Mitteilung beschrankt sich auf die Behandlung des 
lastischen StoBes von Elektronen mit kugelsymmetrischen Atomen. Der Fall des 
nelastischen StoBes, bei dem Anregung oder Ionisation des Atoms infolge des 
lektronenstofes eintritt, wird nicht betrachtet. Nach Erlauterung der zum Ver-_ 
findnis der Theorie erforderlichen Begriffe wie Ablenkung, Beugung, Brechung, 
irkungsquerschnitt, Interferenz usw. erwadhnt Verf. zunachst die in der Behand- 
g und Problemstellung ahnliche Theorie des Regenbogens nach Cartesius-_ 
fewton und nach Potter, um sodann auf die wellenmechanische Behandlung 
Elektronenstofies mit i sornen nach Schrédinger, Faxén, Holtsmark, 

is eberg u. a. einzugehen. Die theoretisch berechnete Winkelverteilung der 
lektronen stimmt mit dem gemessenen Verlauf gut iiberein. Zuletzt geht Verf. 

f den Ramsauer-Effekt ein (Abhangigkeit des Wirkungsquerschnitts von der Volt- 
hwindigkeit der Elektronen). Auch hierbei ist die Ubereinstimmung mit der 
rfahrung gut. *Nitka. 
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H. Schefiers. Zum linearen Effekt des elektrischen Feldes beim Ammoniak} 
Molekularstrahlwersuch. Phys. ZS. 43, 6—10, 1942, Nr. 1/2. (Berlin-Charlottenburg} 
Phys.-Techn. Reichsanst.) Wahrend die friiheren Versuche iiber das Verhalten ma 
Atom- und Molekularstrahlen im elektrischen Feld alle das gemeinsame Merkmaj 
hatten, da® die erzielten Effekte (Energieainderung und Ablenkung) proportiona 
dem Quadrat der Feldstiirke waren, ist bei Ammoniakmolekiilen ein viel grofere’ 
linearer Effekt zu erwarten, der zudem bei der makroskopischen Methode de: 
Dielektrizitatskonstantenmessung sich grundsatzlich nie bemerkbar machen kann 
In einer friiheren Arbeit war erstmals der experimentelle Nachweis dieses Effekte: 
gelungen. Die Mefiergebnisse entsprachen den Forderungen der Theorie, nur dit 
absolute Gro®e des elektrischen Moments ergab sich als etwa dreimal kleiner al: 
nach den geniigend iibereinstimmenden Dielektrizitatskonstantenmessungen. [i 
vorliegender Arbeit wird diese Diskrepanz systematisch untersucht. Nach kurze) 
Darlegung der Auswertungsmethode der Versuche wird gezeigt, dafi auch einé 
prinzipiell notwendige Abénderung der dabei wichtigen Statistik der Rotations. 
zustinde durch Beriicksichtigung der Kernspins keinen merklichen Einfluf auf das 
Resultat hat, ebensowenig eine im Rahmen des Méglichen vorgenommene Anderun 
der Werte der Tragheitsmomente des Molekiils. Wahrend so das starre Molekiil: 
modell (Pyramide) keine Erklarung der Diskrepanz liefert, wird diese gefunder 
durch die Beriicksichtigung der Duchschlagschwingungen des Stickstoffatoms dure 
die Ebene der Wasserstoffatome. Deshalb ist das im Molekularstrahlversuch wirk- 
sam werdende Moment gegeniiber dem wahren Moment so verkleinert, wie es mii 
den Versuchsergebnissen vertraglich ist. Der frithere Nachweis des Lineareffektes 
wird dadurch nicht beeinflu$t und behalt seine Giiltigkeit. (Zusammenf. d. Vert.) 
Scheffers. 

G. L. Ragan, W. R. Kanne and R. F. Taschek. The scattering of protons by protons 
from 200 to 300 kev. Phys. Rev. (2) 60, 628—640, 1941, Nr. 9. (Madison, Wisc., Univ.) 
Verff. untersuchen die Streuung von Protonen durch Protonen im Gebiet von 
200 keV bis 300 keV in Abhangigkeit von der Energie und vom Winkel. Die er- 
zielten Ergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit den von Breit (s. diese 
’ _ Ber. 20, 1851, 1939) angegebenen Werten. Aufbau der Apparatur, Durchfiihrung 
ae _ der Messungen und die erzielten Ergebnisse werden eingehend diskutiert. Rehbein 
i) poe ‘ 


Edoardo Amaldi, Daria Bocciarelli und Giulio Cesare Trabacehi. Uber den Stof 
_ gwischen Protonen und Neutronen. I. Ric. sci. Progr. teen. 12, 8830—842, 1941. (Rom. 
Offentl. Gesundheitsinst.) Verff.-berichten iiber Messungen der Winkelverteilung 
von schnellen Neutronen nach ihrem Sto8 mit Protonen zur Erforschung dei 
zwischen Neutronen und Protonen wirksamen Atomkernkrafte. Die Neutronen, dié 
der Atomkernreaktion Li (d,n) 8Be entstammen, hatten eine Geschwindigkeit voi 
etwa 12 bis 14MeV. Die Versuchsanordnung mit einer Dreifachkoinzidenz-Zahler 
vorrichtung wird eingehend beschrieben. Die Zahl der durch eine Paraffinschi 
an den Protonen gestreuten Neutronen wurde unter fiinf verschiedenen Winkelr 
emessen : 0, 15, 30, 45, 52,5°. Die zur Auswertung erforderlichen Korrekturen wi 
Ninkeldivergenz, endliche Ausdehnung der Paraffinschicht und der Neutronen 
quelle, Zahleransprechvermégen usw. werden eingehend diskutiert. Aus dem be 
 Stimmten Wirkungsquerschnittverhaltnis bei Streuung unter 90 und 180° ka n 
_ geschlossen werden, da die theoretischen Uberlegungen, die zur Erklarung t 
Kernkrafte von einer neutralen Kraft zwischen den Kernen ausgehen, wenig 
scheinlichkeit besitzen. | = } Me Cne 


 &. Ollano. Sulla PEN i spontanea Ros —> Srs?, - Gim (N s C ; 

a L ~ im. o(N3 3S.) ° 18;-)h1: 
_ 1941, Nr.1. (Pavia, Ist. Fis. ,,A. Volta“.) Die natiirliche Aktivitat des ms, das du 
; B-Zerfall in %’Sr iibergeht, wird untersucht. Gemessen werden die. Absorptia 
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joeffizienten der f£-Strahlen in Aluminium. AufSerdem wird mit einem besonderen 
eagnetischen Spektrographen die Struktur des f-Spektrums aufgenommen. Der 
wauptsachliche Teil des 6-Spektrums besteht aus einem diskontinuierlichen inneren 
conversionsspektrum. Das durch Elektronengruppen einheitlicher Geschwindig- 
siten tiberlagerte kontinuierliche f-Spektrum hat seine Grenzgeschwindigkeit 
deht oberhalb 130keV. f-Strahlung héherer Energie scheint nicht vorhanden zu 
in. Schon. 


- Huber, J. Rossel und P. Scherrer. Kernreaktionen von Fluor mit schnellen 
eeutronen. Helv. Phys. Acta 14, 314—316, 1941, Nr.5/6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
“rich, E. T. H.) Verff. beschossen °F mit schnellen Neutronen von 2,87 MeV. 
abei wurden zwei Umwandlungen beobachtet, namlich 1$F + In = 18N-+ 4He-+ Qi 
an. — 190 -}- {H+ Qe. Die Energieténungen Q; und Q, wurden bestimmt zwecks 
‘mittlung fer Massen von 1%*N und 190. Benutzt wurde eine mit CF, von 
.6 Atm. Druck gefiillte Ionisationskammer in Verbindung mit Linearverstarker und 
sszillograph. Um die Zugehérigkeit der beobachteten neun Gruppen zu den beiden 
seaktionen und diejenige maximaler Energie zu ermitteln, wurde die Ausschlags- 
erteilung bei abnehmendem Druck untersucht. Die zu den p-Umwandlungen 
eh6renden Gruppen nehmen relativ starker ab als die zu den c-Umwandlungen 
eh6renden. Die so erhaltenen maximalen Jonenmengen miissen noch mit der 
onisierungsarbeit pro lonenpaar multipliziert werden. Zur Bestimmung dieser 
‘76Hhe wurde ein wenig Stickstoff zu dem CF, zugefiigt und die genau bekannte 
‘eaktion N (n,a) B zur Energiegleichung benutzt. Auf diese Weise ergab sich fiir 
4, 0,70 MeV und fiir Q2 0,48 MeV. Daraus folgen fiir die Massen von 16N und 10 Saat 
ie Werte 16,008 87 + 0,000 61: bzw. 19,004 84 + 0,000 55. Me Weiss. 


foward L. Schultz and William W. Watson. Protons from the separated isotopes of 
arbon and neon under deuteron bombardment. Phys. Rev. (2) 58, 1047—1050, 1940, 
jr. 12. (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Verff. untersuchen mit 
iner Wilson-Kammer an CHy,, das mit C3 angereichert ist, sowie an mit dem 
chweren Isotop angereicherten Neon die aus der mit 2,54eMV-Deuteronen 
ngeregten (d, p)-Reaktion entstehenden Protonen. Dabei zeigt sich, da die Aus- a 
ute der weitreichenden Protonen aus der Reaktion C13 (d, p) C!4 weniger als ea 
%, der Ausbeute an kurzreichweitigen Protonen der C1? (d, p)C*-Reaktion aus- — 
nacht. Diese geringe Ausbeute bedeutet, dafi die Halbwertszeit des von Ruben | 
nd Kamen entdeckten Isotops C14 wesentlich geringer ist, als diese schatzen und 
vabrscheinlich nur etwa 100 Jahre betragt. Es wird gezeigt, dai die weitestreichende — 
on Pollard und Watson entdeckte Protonengruppe im Neon komplex ist mit 
\ndeutung einer Dublettaufspaltung des Grundzustandes von Ne* von 0,44 eMV. 
ie einzige mit Sicherheit dem Ne”? zugehérige Gruppe hat eine Protonenreichweite 
on 30cm. Houtermans. 


. W. Bonner. A precise determination of the energy of the neutrons from the 
euteron-deuterium reaction. Phys. Rev. (2) 59, 287—240, 1941, Nr. 3. (Houston, ‘- 
‘exas, Rice Inst.) Verf. bestimmt sehr genau die "Energie der aus der D-D-Reaktion 
ntstehenden Neutronen. Die in Richtung der 0,52 eMV-Primar-Deuteronen fliegen- 
en Neutronen haben eine Energie von 3,58 + 0,03eMV. Der Q-Wert der Reaktion 
t somit 3,31 + 0,03eMV. Hieraus folgt die Masse von He® zu 3,01698 + 0,00006 — 
asseneinheiten. Houtermans. ot 


T. Seaborg and G. Friedlander. Radioactive Botones of osmium. Phys. Rev. (2), = 
), 400, 1941, Nr. 4. (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Phys., Radiat. Lab. and Dep. Chem.) 
Ss heen. Massenspektrum des Osmium folgt, da8 beim Bombardement mit lang- i 
men Neutronen zwei radioaktive. Os-Isotope, Ost und Os! zu erwarten sind, — 
ingg (Helv. Phys. Acta 13, 219, 1940) fand zwei Kérper von 29,8 + ih und Oe 
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etwa 10d Halbwertszeit. Verff. untersuchten die in Paraffin am 60’-Zyklotron 
bombardierte und chemisch separierte Os-Fraktion und fanden zwei Halbwerts. 
zeiten, nimlich 32 + 2" und 17+ 1d. Aus Absorptionsmessungen der b-Strahlen 
folgt die obere Grenze des 6-Spektrums zu etwa 1,5 eMV bzw. 0,35 eMV. Mit beiden 
Aktivitaten ist »-Strahlung verbunden. Um die Isotopenzuordnung dieser Aktivi 
titen zu priifen, wurde Os einmal mit schnellen Neutronen (in einer Kammer mil 
Borearbid und Cadmium), einmal mit langsamen (in Paraffin) mit Neutronen der 
Be-+-16eMV Deuteronenquelle unter sonst gleichen Bedingungen bombardiert. 
Beide Aktivititen waren in dem mit langsamen Neutronen bombardierten Exemplar 
starker und das Verhaltnis der 32 h- zur 17 d-Aktivitat war mit schnellen Neutronen 
~etwa doppelt so gro® als mit langsamen. Da Os aufer durch die (n,y) auch 
durch die Reaktion Os'® (n,2n) Os!% entstehen kann, wird vermutet, dafi die 
17 d-Aktivitat zu Os! gehdrt, doch ist dieser Schlu®f nicht zwingend und die Még- 
lichkeit einer Isomerie nicht ausgeschlossen. Houtermans. 


R. Cornog and W. F. Libby. Production of radioactive hydrogen by neutron bom- 
bardment of boron and nitrogen. Phys. Rev. (2) 59, 1046, 1941, Nr.12. (Berkeley, 
Cal., Univ., Dep. Chem., Radiat. Lab.) Verff. stellen durch Beschuf bor- und stick- 
stoffhaltiger wasseriger Lésungen mit schnellen Neutronen ?H her. Wird fiir die 
aus der Reaktion Be (d, n) °B stammenden Neutronen (Deuteronenenergie 16,5 MeV) 
eine obere Energiegrenze von 20MeV angenommen, sind folgende Reaktionen 
energetisch méglich. ; 
Per its UBS > 8Be-- 7+ Oy Ba ot ee a ee 
7 Be-—> 2isHe | 

patcstal? > ENS Ge +3; tN dt > TONS ages io +Qm 
GN + ot —> NY —> BC+ TH+, | 

wobei @: = + 0,2 MeV, Qe = —9,6 MeV, Q3; = — 4,3 MeV, Q, = — 10,1 MeV und 
Qs = —11,5 MeV. Fiir die Erzeugung von #H durch schnelle Neutronen wird fiir 
B und N ein Wirkungsquerschnitt von annahernd 10~°6 cm? gefunden. Nach Angabe 
der Verff. kénnen beide Werte um den Faktor 5 ungenau sein. Rehbem. 


I. C. Jacobsen and N. 0. Lassen. Deuteron induced fission in uranium and thorium. 
Phys. Rev. (2) 58, 867—868, 1940, Nr. 10; auch Medd. Danske Vid. Selskab 19, Nr. 6, 
24S., 1941. (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Theor. Phys.) Verff. untersuchell 
mittels des Deuteronenstrahls vom Kopenhagener Cyclotron die Anderung der Aus- 
_beute der Spaltung von Uran und Thorium mit der Energie der Deuteronen. In 
beiden Fallen finden sie einen scharfen Anstieg im Gebiet zwischen 8 und 9,5 eMV. 
Fir 9eMV wird der Querschnitt fiir Uran zu 5-10-27 em2 geschatzt und fiir diese 
_ Energie das Verhaltnis der Querschnitte fiir Uran und Thorium zu 0,7 gefunden. 
Dies ist in Einklang mit der Erwartung der Theorie, daf wir es bei diesen Spal- 


tungsvorgangen mit zwei sukzessiven Prozessen zu tun haben. Houtermansé 


tration der inaktiven Komponente innerhalb eines gegebenen Systems. Die ander 
Gruppe umfaSt Versuche, bei denen ein Austausch der Isotopen stattfindet. Die 
__-relativ begrenzte Reproduzierbarkeit von Elektroskop- und Zahlermessungen ir 
_ Hinblick auf die ‘tibliche quantitative Analyse begrenzt den Nutzen der Radio 
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semente auf das Feld der Mikrochemie. Auf diesem Gebiet wird aber ihr Nutzen 
bl ersichtlich bei Léslichkeitsbestimmungen, bei Untersuchungen der Adsorption 
nd der Mitreiffungserscheinungen bei geringen Konzentrationen. Auch zur Kon- 
lle gewéhnlicher Analysen eignet sich die Indikatorenmethode. Fernerhin ist 
ese Methode sehr brauchbar, um die Grenzen zu ermitteln, fiir die ein ana- 
tisches Verfahren Sinn hat, sei es, um die Wirksamkeit der Auswaschung einer 
illung zu erproben, oder um die Vollstandigkeit einer Fallungsreaktion zu er- 
itteln, oder um die unteren Grenzen der Anwendbarkeit der Fundamentalgesetze 
‘sizustellen. Dazu gehéren Fragen, wie die der bei Kristallisations- und Extrak- 
dmsprozessen vorliegenden Verteilung auf die Phasen, die der Grenzen des Massen- 
irkungsgesetzes und des Nernstschen Spannungsgesetzes. Das letztere gilt, 
ie man auf diese Weise zeigen konnte, bis zu Konzentrationen von 10-2 normal 
arab bei Wismuth. Schlieflich erwies sich die Methode als niitzlich zur Unter- 
whung von Anderungen, die sich beim Altern von Fallungen wie Bleisulfat und 
lIberbromid abspielen. Nicht nur die aufiere Oberflache solcher festen Substanzen 
ynnte derart untersucht werden, sondern auch die Adsorption von Ionen an der 
neren Oberflache frisch gefallter Substanzen konnte bewiesen werden. Weiss. 


lois ‘F. Kovarik and Norman I. Adams jr. The rate of emission of a-particles from 
“anium and the relative activity of actinouranium. Journ. appl. Phys. 12, 296—297, 
441, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. 
ab.) Im Jahr 1932 veréffentlichten die Verff. eine Bestimmung der Zahl der von 
ran emittierten a-Teilchen. Bei ahnlichen Versuchen mif Thorium wurde das 
uflésungsvermoégen der Apparatur verbessert, um eine bessere Trennung zeitlich 
eht beieinanderliegender a-Teilechen zu ermdglichen. Die*nun—daraufhin vor- 
snommene Neubestimmung der Zahl der a-Teilchen beim Uran ergab einen etwas 
Sheren Wert als die erste Bestimmung. Die Untersuchung wurde an den beiden 
ten Proben des Jahres 1932 und zwei neuen allerreinsten Proben von U3Q, aus- 
fiihrt. Die gewogenen Mittelwerte aller Zahlungen fiihrten zu dem Wert von 
1,010 - 103 a-Teilchen pro sec und pro Gramm Uran, d. h. fiir UI, U II und Aktino- 
ran. Versuche, die relative Zahl der Teilchen vom Aktinouran zu ermitteln, sind 
Ich nicht gegliickt. Die an sich aussichtsreiche Methode wird noch durch Luft- 
uuckschwankungen beeintrichtigt, so da zuniichst nur die Gréfenordnung des 
erhiltnisses der Aktivitéten von AcU zu UI angegeben werden kann; es sind 
wa 5%. Genauere Versuche sind noch im Gange. Weiss. 


. Zavelsky. On the question of B-decay. C. R. Moskau (N.S.) 29, 12—15, 1940, ~ 
r.1. (Moscow, State Inst. Rare Metals, Radium Lab.) Aus der Form des f-Spek- 
ums kann man bekanntlich Schliisse iiber die Art des Ubergangs vom zerfallenden 
ern zum Nachfolgekern ziehen. Nachdem Zusammenhange zwischen der Anderung 
s Gesamtdrehimpulses und der Form des Spektrums erkannt worden sind, und 
chdem sich gezeigt hatte, daB die empirisch von Sargent gefundenen Typen- 
ven fiir die Abhangigkeit der Zerfallskonstante von der Maximalenergie des 
ektrums verschiedenen Werten von 4i zugehéren, handelt es sich nun darum, 
genaue Abhingigkeit des Verlaufs des Spektrums vom Wert von Ai zu er- — 
itteln, also das Normalspektrum festzulegen. Dazu ist erforderlich, die Spektren _ 
f die Kernladung Z = 0 zu reduzieren, um den Einfluf§ von Z auf die Form des 
ektrums auszuschalten. Durch Vergleich des nach der Methode des Verf. auf 
= 0 reduzierten Spektrums von ThC” mit dem von #?P — beide Spektren haben 
aktisch gleiche obere Grenze — zeigte der Autor, daf} die Asymmetrie der 
Spektren mit der Kurvennummer des Diagramms von Sargent wachst. Will | 
an noch weitere Spektren zum Vergleich heranziehen, dann muf der Einfluf der 
ren Grenze auf die Form des Spektrums beriicksichtigt werden. Das erreichte _ 
Verf. durch eine Art Verschmierung der Verteilung. Vergleicht man nun solche ~ 
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normalisierten Spektren mit dem Verlauf des gema® der Fermischen Theorie} 
berechneten statistischen Faktors, der sich auf den Fall erlaubter Ubergange bezieht) 
(Ai = 0) und symmetrisch ist, dann sieht man, dai mit Ausnahme des AcB alle) 
betrachteten Spektren verbotenen Ubergingen zuzuordnen sind, wobei jeder Kurve} 
von Sargent ein Normalspektrum entspricht. Weiss. 


0. Hénigsehmid und Fr. Hirsehbold-Wittner. Das Atomgewicht des Ytterbiums. ZS. 
f. anorg. Chem. 248, 72—76, 1941, Nr.1. (Miinchen, Univ., Chem. Lab.) Die vor-) 
liegende Bestimmung des Atomgewichts wurde mit einem Ytterbiumpraparat aus9 
gefiihrt, das nach der rontgenoskopischen Untersuchung von Frau I. Noddack als 
einzige Verunreinigung 0,03 bis 0,04% Cassiopeiumoxyd (Cp20;) enthielt, was 
eine Erhohung des Bruttoatomgewichts um nur 0,001 bedingt. Aus diesem Praparals 
wurde das wasserfreie Ytterbiumtrichlorid (YbCls) dargestellt und der Gehalt an) 
Chlorionen mittels Silber bestimmt. Das Verhiltnis YbCl, :3 Ag :3 AgCl ergab im) 
Mittel aus 21 Bestimmungen das Atomgewicht des Ytterbiums zu 173,10 gegen 
bisher 173,04. Dede. 


Arthur Liittringhaus. Klassische Methoden in der Feinstrukturanalyse von Kohlen- 

stoffverbindungen. Naturwissensch. 30, 40—45, 1942, Nr.1/3. (Windausheft.)} 

(Greifswald.) Auf Grund der chemischen Methode des klassischen Ringschlusses 

soll das Problem der molekularen Morphologie von Kohlenstoffverbindungen gelostj 

werden, das bisher nur physikalisch losbar war. Das Ergebnis verschiedener Ve 

suche tiber die Ringbildung war, da®B die (CHg),,-Kette in gestreckter Zickzackform 
etwa um 2 A-Einheiten gréfer als der zu tiberbriickende Zwischenraum sein mu 
a Da man in der Naphthalinreihe ein Ringsystem mit 10 Briickengliedern noch fir 
ortho- und meta-, nicht aber fiir para-Stellung.bilden kann — dort hatte eine gering- 
fugige Deformation den Ringschlufi erméglicht —, gewinnt man einen endgiiltigen 
chemischen Beweis fiir die starre gestreckte Form des Diphenylmolekiils. Wird das 
Diphenylmolekiil derart verandert, da man zwischen die zwei Benzolkerne dureh 
Einfiigen eines zweiwertigen Atoms oder Radikals einen Knick bringt, so ist auch 
ein 10 er RingschlufS§ iiber die para-Stellung méglich. Die Winkel am Knick sind 
charakteristisch fiir die Atome bzw. Radikale. Die grofe Erschwerung der Bildung 
eines 10 er Ringes bei carbocyklischen Verbindungen wird dadurch erklart, da® die 
H-Atome sich einander dabei schon bis in den Bereich gegenseitiger AbstoBung 
nahern mii®iten. Ersetzt man eine solehe CHs-Gruppe durch ein ,nacktes* O-Atom, 
so treten keine Schwierigkeiten mehr auf. Dieser ,,Wasserstoffeffekt* 1a8t H-Atome 
im Ringinneren erkennen, die man physikalisch nur schwer fes ‘stellen kann. Wegen 
der Starrheit der Verbindungen tritt ein Durchdrehen des aromatischen Ringes 
innerhalb der Paraffinkette nicht auf. Bei der Untersuchung der _ Wechselwirkung 
zwischen geléstem Molekiil und Lésungsmittel zeigt sich, da® stark afdae Lésung 
mittel die Paraffinkette strecken und so den Ringschlu8 erschweren. . ( Enf 


_ A. Eueken und K. Sehiifer. Zur Frage der Struktur der Kohlenoxyaulfidmolewedl 
‘Line Bemerkung zu der Untersuchung von J. Wagner: Studien zwm Raman-Ejfekt. 
_ Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid. ZS. {. phys. Chem. (B) 51, 60—61, 1941, Nr. 1; 
Nachtrag ebenda S. 126, Nr.2. (Géttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) Wagner 
_ (diese Ber. 22, 2028, 1941) hat aus den im Raman-Effekt des COS-Molel;iils beob 
— achteten Polarisationsverhaltnissen und Isotopenfrequenzen gefolgert, das Molekii 
_ Verhalte sich in dieser Hinsicht so, wie wenn es nicht linear, sondern sehwach ge 
— winkelt ware. Hierzu bemerken die Autoren, da die Beobachtungen von Luck e D 
Aybar (diese Ber. 21, 2270, 1940) iiber die Schalldispersion mit Ultras hal 
frequenzen einen Wert fiir die Molwirme des gasformigen COS bei 109°C vo 
CO, = 5,60 cal ergeben hatte, so da8 damit der Grenzwert von C. zu 5/5. bestimn 
: sei, das COS-Molekiil demnach gestreckt sein miisse. Im Nachtrag wird dann n 
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rauf verwiesen, daf} die Ubereinstimmung der kalorisch bestimmten Entropie mit 
r unter der Annahme eines gestreckten Molekiils gerechneten Entropie eine 
sitere Stiitze fiir dieses Modell bedeute. Ein gewinkeltes Molekiil wiirde zu einer 
illpunktentropie von etwa 5 Clausius fiihren, wiihrend nur etwa 1 bis 1,5 Clausius 
traglich waren. K. W. F. Kohlrausch. 


y. Kiss, P. Csokan und G. Nyiri. Zur Lichtabsorption der polycyclischen inner- 
mplexen Verbindungen. 1. Salicylaldehydithylendiiminkomplexe. ZS. f. phys. 
vem. (A) 190, 65—80, 1942, Nr.2. (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. Allg. Anorg. 
vem.) [S. 928.] 

‘anziska Pruckner. Isomerie und Absorption bei cyclischen Pyrrolfarbstoffen. IV. 
itteilung zur Lichtabsorption und Konstitution der Chlorophyllderivate. ZS. f. 
wys. Chem. (A) 190, 101—125, 1942, Nr.2. (Miinechen, T. H., Org.-Chem. Inst.) 
928. ] Dede. 


allace R. Brode and Lloyd E. Herdle. The relation between the absorption spectra 
d the chemical constitution of dyes. XIX. Mono- and poly-azo dyes with a single 
wwochrome. Journ. org. Chem. 6, 713—721, 1941, Nr.9. (Columbus, O., Univ., 
vem. Lab.) [S. 929.] 


$. Shifrin. Contribution to the problem of colour of organic compounds. C. R. 
oskau (N.S.) 29, 27—31, 1940, Nr.1. [S.929.] ; 

lan Morton and W. Trevor Earlam. Absorption spectra in relation to quinones :1: 4- 
iphthaquinone, anthraquinone and their derivatives. Jourg. Chem. Soc. London 
41, S.159—169, April. (Liverpool, Univ.) [S. 930.] 

n-ichiro Mizushima, Yonezo Morino and Masatami Takeda: Mojecular configu- 
tions in rotational isomerism. Journ. Chem. Phys. 9, 826, 1941, Nr.11. (Tokyo, 
pan, Imp. Univ., Fac. Sci., Chem. Inst.) [S. 931.] Kortiim-Seiler. 


. Erber. Die Léslichkeit von Silberbromid in wasseriger Bromuwasserstofjsdure. 
compleaverbindungen II.) ZS. f. anorg. Chem. 248, 32—35, 1941, Nr.1. (Freiburg 
Br., Univ., Chem. Lab., Anorg. Abt.) [S. 894.] 


. Erber. Die Léslichkeit von Silberjodid in wassriger Jodwasserstoffséure. (Kom- 
exverbindungen II.) ZS. f. anorg. Chem. 248, 36—44, 1941, Nr.1. (Freiburg i. Br., 
niv., Chem. Lab., Anorg. Abt.) [S.894.] Dede. 


Sponer and 8S. H. Wollman. Analysis of the near ultraviolet absorption spectrum — . 
‘monochlorobenzene. Journ. Chem. Phys. 9, 816—825, 1941, Nr.11. (Durham. — 

wth Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) [S. 930.] te 
Wehrli und F. Fichter. Das Ultirarotspektrum von Glitarséure und die oszillie- _ a 
nden Higenschaften von Kettenmolekiilen. Helv. Phys. Acta 14, 189—194, 1941, Bt 
3. (Basel, Univ., Phys. Anst.) [S. 931.] _ Kortiim-Seiler. 


A. Jeljaschewitsch. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstofjmolekiilen. IV. 
Igemeine Methode zur Aufstellung von Gleichungen fiir die Berechnung der— 
hwingungen zusammengesetzter Molekiile. Journ. phys. Chem. (russ.) 14,1381 
1395, 1940. [Orig. russ.} Die vom Verf. entwickelte vereinfachte Methode der 
rechnung der Schwingungen mehratomiger Molekiile griindet sich auf die un- — 
ttelbare Gewinnung von Gleichungen fiir die Schwingungsbewegung in Ver-  — 
derlichen, die fiir das betrachtete Molekiilmodell charakteristisch sind. Als Bei- — ae 
iele werden die Berechnungen fir ein nichtlineares, symmetrisches dreiatomiges = 
slekiil X Yo, ein tetraedrisches Molekiil x Y, und ein flaches symmetrisches Mole- 


| Xe Y, erliutert. — *R. K. Miller. 


_ Stepanow. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstoffmolekiilen. V. Berech- % 
j go: Heine von Pees nen aingen einer Koblenwasserstoffhette: der ie fe 


-Kametaro Ohara. Uber die Stérke der Doppelbrechung der ,,Nylon*-Faser. ZS.| 
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Olefinreihe. Journ. phys. Chem. (russ.) 15, 78—90, 1941. (Leningrad, Staatl. op 
Inst., Lab. Mol.-Spektrosk.) [Orig. russ.] (IV. vgl. vorstehendes Referat.) Ver) 
untersucht an den einfachsten Olefinen die Abhingigkeit der Frequenz einer Doppel 
bindung von der Lage der Doppelbindung in der Kette, vom Verzweigungsgrad de 
Kette und von der Zahl der Doppelbindungen. Die Doppelbindungsfrequenz ander 
sich bei Anderung des Charakters und der Zahl von Nachbarbindungen, hangt abe 
nicht von der Zahl und dem Verzweigungsgrad aller iibrigen Teile des Molekiils ab 
Es werden bei der Berechnung Werte erhalten, die den experimentell ‘erhaltene 
naheliegen. Kleine systematische Abweichungen sind mit der Schwachung der Bin 
dung beim Ubergang von C:H, zu seinen Derivaten verbunden. *R. K. Miiller 


0. Speechia e A. del Castillo. Momento elettrico molecolare e costante molecolar 
di Kerr del monoclorobenzolo. Cim. (N.S.) 18, 183—155, 1941, Nr.4. (Cataniaj 
Univ., Ist. Fis.) Von Lésungen verschiedener Konzentration von Monochlorbenzo} 
in Benzol wurden Dichte, Brechungsindex, Dielektrizitatskonstante und Kerr 
Konstante gemessen und daraus das Dipolmoment und die molekulare Kerr-Kon 
stante des Monochlorbenzols bestimmt. Es wird gezeigt, dafi in den Lésunger 
Assoziation vorliegt. Die Ergebnisse. werden nach der Debyeschen Theori¢ 
gedeutet. SchlieBlich wird eine Formel angegeben, nach der man bei bekannte: 
Zahl der Dipole im cm* die Orientierungsdepolarisation einer polaren Substanz i 
einem apolaren Lésungsmittel bei jeder beliebigen Konzentration berechnen kan 

Schon 
0. Specchia e A. Milone. Momento elettrico molecolare e costante molecolare d 
Kerr del monoclorobenzolo. II. Cim. (N.S.) 18, 156—170, 1941, Nr.4. (Catania 
Univ., Ist. Fis.) Messungen der gleichen Art wie in der vorstehend referierte 
Arbeit werden an Lésungen verschiedener Konzentration von Monochlorbenzol it 
Tetrachlorkohlenstoff durchgefiihrt. Schon 


Tomislay Pinter. Die Anwendung der algebraischen Analyse auf die van de 
Waalssche Zustandsgleichung. Die neue Zustandsgleichung und die Diskrepan: 
zwischen dem ,,kritischen* und ,,Inflexions*-Punkte. Arch. Chim. Technol. 14, 1— 
1940, Nr. 3/6. (Zagreb, Univ., Med.-chem. Inst.) [S. 889.]  *Zeise 


Robert W. Leonard. The absorption of sound in carbon dioxide. Journ. Acoust. Soe: 
Amer. 12, 241—244, 1940, Nr.2. (Los Angeles, Cal., Univ.) [S. 938.] 


Edwin F. Fricke. The absorption of sound in five triatomic gases. Journ. Acous 
Soe. Amer. 12, 245—254, 1940, Nr.2. (Los Angeles, Cal., Univ.) [S. 938.] | 
V. 0. Knudsen and E. Fricke. The absorption of sound in COs, N20, COS and CS: 
containing added impurities. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 255—259, 1940, Nr.2 
(Los Angeles, Cal., Univ.) [S. 938.] Meyer-Eppler 


Aarno Niini. Zusammenhang zwischen Parachor, Molrefraktion und Dipolmoment 
S.-A. Ann. Acad. Scient. Fenn. (A) 55, 16S., 1940, Nr. 7. [S. 890.] pe 


Gerhart Jander und Heinz Mohr. Diffusion und Hydratation der ‘Kupfer(II )- une 
Nickelionen in wiisserigen, sauren, neutralen und ammoniakalischen Lésungen. “ZS 


f. phys. Chem. (A) 190, 81—100, 1942, Nr.2. (Greifswald, Univ., Chem. Inst. 
[S. 895.] Ded 


Mme Marie-Louise Brouty. Influence de la température sur Vactivité et le rayon di 


Pion zine dans les solutions de benzéene-sulfonate de zinc, C. R. 212, 602—60-z 
1941, Nr. 14. [S.912.] f ‘ v. Steven ; 


wiss. Mikroskop. 58, 45, 1941, Nr. 1. (Nagoya, Handelsfachschule.) [S. 925.] Sziv 


*W. Kleber. Angewandte Gitterphysik. Behandlung der Eigenschaften kris 
sierter Kérper vom Standpunkte der Gittertheorie. Arbeitsmethoden der moder 
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aturwissenschaften. Mit 54 Abb. im Text. VIII u. 175S. Berlin, Walter de Gruyter 


Co., 1941. [S. 882.] Dede. 
- Gogoberidze. Some new methods for obtaining Laue X-ray patterns. Journ. exp. 
eoret. Phys. (russ.) 10, 949—954, 1940, Nr. 8. [Orig. russ.] [S.935.] Trey. 


, Brjantzev. Twinning planes in copper. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1910, 1939, 
r, 21. [Orig. russ.] Von einem grofien (2 bis 3mm) Cu-Kristall liegen drei Schliff- 
hotos (Abstand 0,13 und 0,27mm) vor. Von den festgestellten 150 Zwillings- 
iIdungen liegen die meisten parallel der Oktaederflichen (111). Eine einzige 
willingsbildung ist nach (012) orientiert. Trey. 


otjech Rosicky. Ein Beitrag zur Kenntnis des Kristallwachstums. ZS. f. Krist. 103, 
28—352, 1941, Nr.5. (Briinn.) Die Arbeit zerfallt in zwei Teile. Im ersten Teil 
ird die Orientierung der Anwachsflache frei ausgebildeter Kristalle ausgemessen, 
nd zwar von Kupfervitriol- und Alaunkristallen, die an Objektglasern angewachsen 
nd. Die goniometrische Vermessung ergibt als Anwachsfliche fiir die Kupfer- 
itriolkristalle die Vizinalen zur Prismenflache m (110). Fiir die Alaunkristalle 
agegen recht genau die Oktaederflache. Méglicherweise soll daraus folgen, da 
ie Anwachsflaiche um so genauer mit einer kristallonomischen Ebene zusammen- 
illt je hdher symmetrisch der Kristall ist. Im zweiten Teil werden parallelfaserige 
gsregate goniometrisch untersucht, und zwar wird die kristallographische Orien- 
erung der Langserstreckung sowie die Drehung der einzelnen Fasern gegenein- 
onder ausgemessen. Die Untersuchungsergebnisse dreier Agregate: rhombischer 
ndalusit, monokliner Amphibol und Gips fiihren zu dem Schluf: Die Orientierung 
er Fasererstreckung ist der kristallographischen Richtung, nach welcher die EHinzel- 
ristalle gestreckt sind, um so néher, je hoéher der Symmetriegrad und je aus- 
spragter saéulenformig der Habitus der Einzelkristalle ist. Mollwo. 


ojtech Rosicky. Die Projektionskugel, ein Hilfsmittel bei der Kristalluntersuchung. 
S. f. Krist. 103, 353—354, 1941, Nr.5. (Briinn.) Zur richtigen Justierung eines 
arzerrten Kristalles oder Bruchstiickes einer flachenreichen Kombination auf dem 
oniometer nimmt man zweckmafig eine vorlaufige Durchmessung unter beliebiger 
rientierung vor. Durch Vergleich der gemessenen Flachenlagen mit Literatur- : 
erten erhalt man die richtige Orientierung. Zum Auftragen der Flachenlagen wird 4 
n Stelle einer ebenene Projektion die Projektion auf eine Kugel empfohlen. Das ae 
lodell einer solchen Projektionskugel wird beschrieben. Mollwo. 
. H. Lyddane, K. F. Herzfeld and R. G. Sachs. The electric fields in vibrating— 
lar crystals. Phys. Rev. (2) 58, 1008—1009, 1940, Nr.11. (Chapel Hill, North. 

arol., Univ.; Washington, D. C., G. Washington Univ. and Catholie Univ.) In 


ner Arbeit von Lyddane und Herzfeld waren Formeln fiir den Zusammen- es 3 
ang der Polarisation mit der elektrischen Feldstarke und der lonenverschiebung é 4 
. einem JIonenkristall, der von mechanischen Wellen durchsetzt wird, abgeleitet cae 


orden. Die Formeln sollten dieselben sein, wenn es sich um longitudinale oder 
ansversale Wellen handelte. Dem widersprachen von Fréhlich und Mott 
igegebene Formeln. Es wird gezeigt, da sich bei konsequenter Durchftihrung 
sr Ansitze von Lyddane und Herzfeld dieselben Formeln ergeben wie bei — 
réhlich und Mott. Pint Mollwo. 
Hi. Lyddane, R. G. Sachs and E. Teller. On the polar vibrations of alkali halides. 

hys. Rev. (2) 59, 673—676, 1941, Nr. 8. (Chapel Hill, North Carol., Univ.; Washing- a ame 
n, D. C., Univ.) Die langwelligen polaren Schwingungen der Alkalihalogenid-” 
‘istalle werden ohne besondere Annahme iiber die Wechselwirkungen zwischen = 
2n Ionen berechnet. Hierzu wird die ,,effektive* Ladung e* der Ionen eingefihrt, _ 

e folgendermafien festgelegt ist: Wenn simtliche positiven Ionen in einem Stiick 
sr Kristalle in der einen Richtung, samtliche negativen Ionen in der entgegen- 
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gesetzten Richtung verschoben werden, dann ist e* das Verhiltnis des durch die) 
Verschiebung induzierten Dipolmoment pro lIonenpaar. zu der Gréfe der Ver-) 
schiebung. Man erhalt nach Einfiihrung der effektiven Ladung Ausdriicke fiir die 
Frequenzen w, der longitudinalen und , der transversalen Schwingung in Ab- 
hingigkeit von der Dielektrizitatskonstanten k des Kristalls, der Dielektrizitats- 
konstanten ko, die man erhalt, wenn man das Quadrat des Brechungsindex auf die, 
Frequenz Null extrapoliert (Dielektrizitatskonstante des Kristalls bei festgehaltenen 
Atomkernen), und der effektiven Ladung. Das Verhaltnis der beiden Frequenzen} 


ist von der letzteren unabhangig. w,/w, = (k/ko) !?. Die Betrachtungen gelten fur 
Wellenlingen, die klein gegen die Ausdehnung des Kristalls und gro gegen die 
Gitterkonstanten sind. Schon. 


A. Kadyshevieh. A theory of secondary electron emission from dielectrics and 
semiconductors. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1384—1391, 1940, Nr. 12. 
. [Orig. russ.] S. diese Ber. 22, 2002, 1941. Houtermans.\ 


Hans Nowotny und Wilhelm Sibert. Ternire Valenzverbindungen in den Systemen 
Kupfer (Silber)—Arsen (Antimon, Wismut)— Magnesium. ZS. f. Metallkde. 33, 391 
—894, 1941, Nr.12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S. 894.] 
Wallbaum. 
H. J. Wallbaum. Ergebnisse der réntgenographischen Strukturuntersuchung von 
Legierungen der Zusammensetzung AB: der Hisenmetalle mit Titan, Zirkon, Niob 
und Tantal. ZS. f. Krist. 108, 391—402, 1941, Nr.6. (Géttingen.) In den Legie- 
rungen von Co, Fe und Mn mit Ti, Zr, Nb und Ta wurden durch réntgenographische. 
Untersuchungen Lavesphasen der Zusammensetzung AB» festgestellt. Es kristalli- 
sieren im Mg-Zn.- (C 14-) Typ: MnsTi (a = 4,81 A, c=7,88 A), MnoZr (a = 5,029 A, 
c = 8,223 A), MneNb (a = 4,865 A, c = 7,955 A), Mn.Ta (a = 4,861 A, c = 7,936 A), 
Fe.Nb (a = 4,821 A, ¢ = 7,866 A) und FesTa (a = 4,80 A, c = 7,84A; im MgNis- 
te (TC 36-) Typ mit einem UberschuB (- 7 At.-%) der Eisenmetalle: FesZr (a = 4,952 A, 
ats ¢ = 16,12A), CosNNb (a = 4,729A, c.= 15,43A) und CosTa (a = 4,722 A) 
“is c= 15,39 A) und im MgCup- (C 15-) Typ: FesZr (a = 7,089 A), CooZr (a = 6,887 A), 
Co.Nb (a = 6,745A) und Co:Ta (a = 6,719 A). Ni bildet keine Lavesphasen, 
sondern Ni;X-Verbindungen. Wallbaum. 


St. v. Naray-Szabé und J. Poeza, Die Struktur des Silberchlorats AgCl0s. ZS. i 
Krist. 104, 28—38, 1942, Nr.1. (Budapest, Kgl. Ung. Techn. Wirtschaftswiss. Univ., 
Lehrst. phys. Chem.) - 


St. v. Ndray-Szabé. Die Struktur des Leucits KAlSi2Os. ZS. f. Krist. 104, 39—44, 
1942, Nr.1. (Budapest, Kgl. Ung: Techn. Wirtschaftswiss. Univ., Lehrst. phys. 
Chem.) ; Dede. 


F. C. Nix and D. MaeNair. A dilatometric study of the order-disorder transforma- 
_ tion in Cu-Au alloys. Phys. Rev. (2) 60, 320—329, 1941, Nr.4. (New York, N. Y, 
Bell Teleph. Lab.) [S. 894.] Wallbaum. 


_ 4. Amsler und P. Seherrer. Keimbildung in iibersattigten Lésungen. Helv. Phys. 
Acta 14, 818—819, 194, Nr.5/6. (Kurzer Sitzungsberietit) (Ziirich, E. T. HL) 
wasserigen Lésungen von Kaliumchlorid, -bromid und -jodid werden die Ursac 
untersucht fiir. das von der Theorie abweichende Verhalten der Keimbildung. ~ 
Eintritt der Kristallisation wird durch Anderung der elektrischen Leitfahigkeit na 
gewiesen. Es zeigt sich, da} die wachsenden Kris 
_ Konzentration umgeben sind, als 

Beseitigt man die Ausbildung di 
_ Rithren, so zeigen die Lésungen ge 
_ Fiir das Einsetzen der Kristallisatio 
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+h mit zunehmender Oberflaichenspannung der ausfallenden Kristalle zu héheren 
erten verschiebt. — Eine ausfiihrliche Veréffentlichung in den Helv. Phys. Acta 
rd in Aussicht gestellt. G. E.R. Schulze. 
- Daniloy and W. Neumark. The injluence of nonsoluble admixtures on the cry- 
wlization of supercooled liquid metals. Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 942 
948, 1940, Nr.8. [Orig. russ.] Nach bereits veréffentlichter Methode (s. diese 
ar. 19, 1589, 1938) beobachtet Verf. die Unterkiihlung von Sn, Bi (Ga, Sb) bei ver- 
hiedener vorausgehender Erwarmung bis 110°C iiber die Kristallisationstempe- 
tur. Verschiedene Kahlbaumsche Sn-Praparate verhalten sich verschieden 
id sind also nicht absolut rein. Wenn das Sn vor der~Untersuchung durch ein 
lasfilter gepre®Bt wird, hat die Vorbehandlung (Vorerwirmung) keinen Einflu® 
ehr auf die Unterkiihlung: das Praparat kristallisiert spontan bei einer Unter- 
thlung von 13°C. Das Praparat ist also entweder absolut rein oder die als 
ristallisationszentren wirkenden Verunreinigungen (Fremdkeime) sind infolge der 
Itration von gleicher Art und Gréfe. Bei Verunreinigungen mit PbO oder WO, 
mmt die Unterkiihlung mit zunehmender Vorerwirmung monoton zu: die Ver- 
ireinigungen wirken als Kristallisationszentren, welche durch die Vorerwairmung 
zunehmendem Mafie desaktiviert werden. Erst wenn alles desaktiviert ist, wird 
e Unterkiihlung unabhangig von der Vorbehandlung: die Kristallisation erfolgt 
lieder spontan. — Eine andere Gruppe von Metallen (Pb, Tl, Cd und Zn) zeigt 
ine bemerkbare Unterkiihlung. Sie sind in festem Zustande dicht gepackt, und 
re Struktur andert sich bei der Verfliissigung wenig: in peiden Fallen ist jedes 
fom gleichmafig von 12 Nachbarn umgeben. Die Metalle der ersten Gruppe da- 
gen sind viel weniger dicht gepackt, und ihre Anordnung Andert sich stark bei 
r Verfliissigung, trotzdem auch in diesem Fall die Strukturen in beiden Phasen 
nander Aahnlich sind. Trey. 
Danilov and B. Teveroyskij. The formation of crystallization centres in a super- 
oled liquid. II. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1305—1310, 1940, Nr. 11. 
rig. russ.] Ein Ultraschallstrahler (2 W/cm?) wird benutzt. Wie in der ersten 
beit (diese Ber. 21, 1078, 1940) wird die Temperatur bestimmt, bei der in der 
terkiihlten Fliissigkeit sich die ersten Kristalle bilden. Auch bei véllig reinem 
perin wird diese Temperatur durch Ultraschallbestrahlung erhéht: die Zahl der 
istallisationszentren ist bei Bestrahlung gréfer als ohne Bestrahlung. Unter- ae 
hites Salol kristallisiert nur in Beimengungen, und die Temperaturerhéhung bei 
strahlung wiachst mit der Intensitaét der Bestrahlung, Gereinigtes Salol kristalli- _ 
srt iiberhaupt auch bei Bestrahlung nicht. Orthochlornitrobenzol kristallisiert 
ontan und daher unabhingig von Beimengungen, und die Kristallisation wird in 
sicher Weise durch die Bestrahlung beeinfluft. In allen Fallen wird das Wachs- Bae 
m der festen Phase geférdert. Trey. fer. 
W. Lawson. The effect of stress on internal friction in polycrystalline copper. nag 
ys. Rev. (2) 60, 3830—335, 1941, Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan ~ 
b. Phys.) [S. 885.] : Wallbaum © 
xx A. Mosesman and Kenneth S. Pitzer. Thermodynamic properties of the ery- 
Wine forms of silica. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 2348—2356, 1941, Nr.9. (Berke- 
7, Cal., Univ., Chem. Lab.) [S. 891.] Justin 
K. Krassin. Der elektrische Durchschlag fester Dielektrika. C. R. Moskau (N.S.) - 
 694—696, 1940, Nr.8. (Tomsk, Staatsuniv., Phys.-Techn. Inst., Hochspannungs- : 
) [8.911] irae Phestorf. 
Rottgardt und 0. Stierstadt. Kristallbau und elektrische Higenschaften. Metall- a 
rtsch. 20, 765—771, 789—792, 903—910, 1941, Nr. 31, 32 u. 37. (Berlin, Forsch- = 
st. Phys.) Auf Grund des Verhaltens des elektrischen Widerstandes von orien- _ 
rten Wismuteinkristallen im Magnetfeld wird eine bestimmte Verkniipfung der 


jae 


. Ubersiattigung erforderlich. 


_ Mischkristallregein von H. G. Grimm und V. M. Goldschmidt nicht e 7b 
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Kristallsymmetrie mit den elektrischen Eigenschaften festgestellt. Die Auswertung 
der experimentellen Ergebnisse zeigt weiterhin, daf der tibliche Anisotropie-}) 
begriff, der im feldfreien Raum einen Metalleinkristall elektrisch durch Beschrei- 
bung der Leitfahigkeitsverteilung definiert, im allgemeineren Fall zu eng. gefaft}) 
ist. Es wird auf ahnliche Ergebnisse von Meissner u. a. hingewiesen, die bei 
tiefen Temperaturen auch bei kubischen Gittern Widerstandsanisotropien im 
Magnetfeld feststellten. Wallbaum. 


H. A. Kramers and G. H. Wannier. Statistics of the two-dimensional ferromagnet. 
Part I. Phys. Rev. (2) 60, 252—262, 1941, Nr.3. (Leiden, Holland, Univ.; Austin, 
Texas, Uniy.) [S.890.] 

H. A. Kramers and G. H. Wannier. Statistics of the two-dimensional ferromagnet. 
Part II. Phys. Rev. (2) 60, 263—276, 1941, Nr.3. (Leiden, Holland, Univ.; Austin, 
Texas, Univ.) [S. 891.] Justi? 
Franz-Rudi Lappe. Lichtelektrische Leitjdhigkeit von Zinksulfidkupfer phosphoren? 
unter der Einwirkung von a-Strahlen. Ann. d. Phys. (5) 39, 604—618, 1941, Nr. 8. 
(Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) [S.911.] 

Fritz Goos. Uber das Auftreten einer Photospannung an Phosphorzellen. Ann. de 
Phys. (5) 39, 281—294, 1941, Nr. 4. (Heidelberg, Univ., Philip-Lenard-Inst.) [S. 920.] 
Gorton R. Fonda. The constitution of zinc beryllium silicate phosphors. Journ. Phys. 
Chem. 45, 282—288, 1941, Nr.2. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
[S. 931.] é 
Georges Destriau. Indépendance des diverses actions accélératrices sur la phos= 
phorescence; possibilité d’états activés distincts. C. R. 211, 555—557, 1940, Nr. 22. 
[S. 932. ] 
Charles Raez. Sur la cristalloluminescence par refroidissement. C. R. 212, 900—902, 
1941, Nr.21. [S. 935.] Schon. 


G. Kourdjumoy and N. Oslon. The structure of tempered martensite and the tem- 
pering of hardened steel. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1891—1909, 1939, Nr. 21. 
[Orig. russ.] [S. 943.] Trey. 


P. W. Hillis, R. C. McReynolds and Evelyn B. Feiring. Evidence of krypton in iodyrite. 
Journ. Chem. Phys. 8, 128—129, 1940, Nr.1. (Los Angeles; Duncan; Long Beach.) 
In dem Mineral Jodyrit (AgJ) konnte spektroskopisch Krypton durch das Auftreten 
der Linie 5870,9 A nachgewiesen werden. Schor 


A. Smirnov. On the coagulation of metal dissolved in an alkali-halide erystal. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 910—920, 1940, Nr.8. [Orig. russ.] In Anlehntng 
an de Boer (s. diese Ber. 18, 2142, 1937) kommt Verf. zu einem Modell eines mit 
Na gesattigten NaCl-Kristalles. Der Sittigung mit Na-Atomen entspricht in erster 
Anniaherung lediglich der Ersatz einer bestimmten Zahl von Cl-Ionen durch Elek- 
tronen, namlich an den Stellen der sogenannten F-Zentren (Pohl). Die Zahl 
dieser Stellen wird auf Grund thermodynamischer Betrachtungen geschiatzt, und di 
Abhangigkeit von der Temperatur abgeleitet. Bei sinkender Temperatur tritt UWber- 
sattigung ein. Die Ubersittigung fiihrt zur Koagulation, wenn der Abstand.zwischer 
zwei F-Zentren gleich der Gitterkonstante wird. Dazu ist eine mehr als zehnfache 
—— Trey 
A. Neuhaus. Uber die anomale Mischbarkeit organischer Substanzen (Anomal 
Mischkristalle IV.) ZS. {. Krist. 1038, 297327, 1941, Nr. 5. foeiveh iiss ie 


sprechenden Mischkristalle wurden bislang als anomal bezeichnet. Fiir ein typisc 
Beispiel anomaler Mischbarkeit, und zwar mit. organischen Komponenten, da 
System Methylrot—Phthalsiure, werden die kristallstrukturellen Beziehunget 
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ischen den Partnern durch direkten Strukturvergleich der Partner aufgeklirt. 
e Strukturuntersuchung ergab auffallende Ubereinstimmung der netzebenen 
ischen (1 1 0)- Phthalsaure mit entsprechend (11 0)-Methylrot. Fiir derartige Netz- 
enenpaare wird der Name. ,,affine Netzebenen* vorgeschlagen. Mit Hilfe von 
idellvorstellungen werden geometrische dreidimensionale Gitteranalogien sowie 
ren entsprechende Beziehungen fiir die Bindungskriifte nachgewiesen. In gleicher 
sise und mit gleichem Ergebnis wird das System Phthalsdure und Methylenblau 
tersucht. Fiir das System Blei- bzw. Bariumnitrat—Methylenblau werden Ahnliche 
ukturanalogien wahrscheinlich gemacht. Mit Hilfe der neueren molekular- 
oretischen Uberlegungen zum Kristallwachstum werden Vorstellungen iiber den 
ifbau der betrachteten Mischsysteme unter besonderer Beriicksichtigung der 
inen Netzebenen entwickelt. Zum Schlu& wird bei Diskussion der Nomenklatur 
» die untersuchten Falle anomaler Mischbarkeit die Bezeichnung ,,partielle Iso- 
wrphie“* vorgeschlagen. Mollwo. 


bert Jagitseh. Untersuchungen iiber die Rolle der Ausbildungsform und der Vor- 
handlung bei der Beurteilung der chemischen Aktivitét einiger technisch wich- 
er Pradparate. V. Vorstellungen iiber den Mechanismus der Diffusion von Edelgas — 
jesten Stoffen. Ingen. Vetensk. Akad. (IVA) 1941, S.41—47. (Géteborg, Chal- 


srs T. H., Inst. chem. Technol. [Orig. dtsch.] [S. 886.] *R. K. Miller. 
S. Koehler. On the dislocation theory of plastic deformation. Phys. Rev. (2) 60, 
7—410, 1941, Nr.5. (Philadelphia, Penn., Univ.) [S. 885.] G. E. R. Schulze. 


neenzo Montoro. Strukturelle Anderungen eines Stahls it Richtung eines meta- 
ibilen Austenitgefiiges unter Hinwirkung mechanischer Beschleunigungen. Rie. 
. Progr. techn. 12, 374377, 1941. (Mailand, Polytechn., Metallogr. Inst.) [S. 943.] 
*Nitka. 
J. Garber. The twinning of Chile salpeter under plastic strain. Journ. Phys. 
SSR. 3, 179—180, 1940, Nr.3. (Kharkov, Ukrain. Phys.-Techn. Inst.) Die fiir 
eit CaCO; bekannte Bildung von Zwillingen durch plastischen Druck wird auch 
r Salpeter NaNO; nachgewiesen. Die vom gleichen Verf: friiher fiir Calcit be- 
hriebene Bildung von sogenannten ,,elastischen Zwillingen“, Zwillingen, die nach 
‘seitigung des Druckes wieder verschwinden, tritt auch hier auf. Erhéhung der 
mperatur auf 440°C begiinstigt infolge gréferer Plastizitat des Kristalles die 
Idung ,,festgehaltener elastischer Zwillinge*. Auch bei Zimmertemperatur treten 
6 letzteren bei Salpeter haufiger auf als in Calcit, wahrscheinlich wegen gréferer _ As 
astizitat. Die Grenze zwischen zwei Zwillingen erscheint sowohl in NaNO; wie 
CaCO; als ein dunkles Band von betrachtlicher Breite, jedenfalls nicht als mono- 
opmare Schicht. Mollwo. 


rthur F. Seott and G. Marshall Pound. Measurement of tension in solutions. Journ. 

1em. Phys. 9, 726—727, 1941, Nr.9. (Portland, Oregon, Dep. Chem., Ree Coll.) 

ie zum Zerreifien von Wasser und Ca(NOs)2-Losungen erforderliche Zugspannung 

ird in einem von R. S. Vincent angegebenen Apparat gemessen, vgl. diese Ber. — 

, 765, 1941. Mit steigender Konzentration sinkt die Zugspannung linear. Der 

léste Stoff schwicht also die Bindungen zwischen den Molekeln des Loésungs- 

ittels. Extrapoliert man auf die Zugspannung Null, so ist das scheinbare Mol- 

umen des gelésten etwa gleich dem Molvolumen von anhydrischem Ca(NOs)». 
Grée der Blase, die die beobachtete Maximaltension aushalt, nimmt mit 

igender Konzentration zu. — W.A, Roth. ae 


ta C. H. Ehrensvird und Dudley F. Cheesman.. RS eatiche Erscheinungen an 
ssigkeit/Flissigkeitsgrenzflichen. I. Svensk kem. Tidskr. 53, 126—187, 1941, 
ckholm, Univ.,.  Wenner-Gren’s Inst. exp. Biol. [Orig. engl.] [S. 958. ] 
i. K. Miiller. 
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D. Ignatov. Study of the surface tension of thin metal layers obtained by evapora 
tion in vacuo. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2185—2194, 1939, Nr. 24. [Orig. russ: 
Bekanntlich sind Metalle hydrophil und werden von Wasser benetzt, wenn sie unte) 
Wasser geschliffen worden sind, und sind hydrophob, wenn sie unter Benzol ge. 
schliffen worden sind. Verf. vermutet, daf bei diinnen Metallhautchen ebenso wig 
die elektrische Leitfahigkeit und optische Eigenschaften, auch die Benetzbarkeiy 
anormal sein kénne. Er erzeugt diinne Metallhautchen durch Verdampfen im} 
Vakuum, bedeckt sie im Vakuum plétzlich mit einer 2em dicken Schicht entgaster! 
Vaselinéls und la®t dann an der Luft einen Wassertropfen von 2,5mm Durch 
messer in das 6] tropfen. Das Zerfliefen des Tropfens wird beobachtet. Unter: 
sucht wurden Al, Zn, Fe, Ag, Au und Ni. Sie sind sémtlich hydrophob. Die gewohn+ 
lich an diesen Metallen beobachtete Benetzbarkeit riihrt lediglich von einer diinnen 
Oxydhaut, die sich bereits bei 10mm Luft bildet. Die Benetzbarkeit kann als ein) 
Mai fiir die Oxydierung einer Metalloberflache dienen. Nur bei ganz diinnen 
(0.2mm) Hautehen wird die Unterlage ausschlaggebend, und die Benetzbarkeit is! 
dann unabhingig davon, ob das Metall oxydiert ist oder nicht. Mit zunehmender 
Dicke fAndert sich der Grenzwinkel ganz allm&ahlich, wie das an Ni bis zu 27m 
diecken Schichten beobachtet wurde. Trey. 


M. Isakoviteh and 8S. Raiskij. Monomolecular films on a free jet of water. Journ. 
exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 325—8331, 1941, Nr. 2/3. [Orig. russ.] 5S. diese Ber, 
22, 1886, 1941. Houtermans. 


H. Kautsky und G. Miiller. Phosphoreszenzumwandlung durch Sauerstoff. Natur- 
_ wissensch. 29, 150—151, 1941, Nr.10. (Leipzig, Univ., Chem. Lab.) [S. 933.] Schén 


Theodor Rummel. Uber Oberflichenerscheinungen von isolierenden Flissigkeiten 
unter dem EHinflup elektrischer Gasentladungen. Kolloid-ZS. 96, 340—347, 1941, 
Nr. 2/3. (Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske A.-G., Wernerwerk Elektrochem.) 
[S. 917.] Schmellenmeier. 


S. Je Charin. Zur Thermodynamik des kolloiden Zustandes. Colloid Journ. (russ.) 
6, 373—377, 1940. [Orig. russ.] Verschiedene thermodynamische Gleichungen 
werden besprochen, untereinander in Einklang gebracht und notwendig erschei- 
nende Zusatzgréfen eingefithrt. Aus der Endgleichung ergibt sich, da, je héher die 
Adsorption auf der Teilchenoberflache ist, um so héher erweist sich bei sons 
gleichen Bedingungen auch die Konzentration der dispersen Phase. Wenn die Ober- 
flachenenergie zeitlich unverdnderlich ist, bleibt das ganze System beliebig lang 
bestandig. In diesem. Falle ist die abgeleitete Gleichung streng zutreffend, sons 
hat sie nur bedingten Charakter, laSt sich aber auch dann mit der gleichen Be. 
rechtigung benutzen, mit der thermodynamische Auffassungen zur Auslegung vot 
Adsorptionserscheinungen an der Oberfliiche amorpher Kérper tiberhaupt hera 1 


gezogen werden. Einige Folgerungen aus der Gleich ni 
eae g chung werden angedeutet uné 
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*Gustay Mie. Lehrbuch der Elektrizitét und des Magnetism j j j 
eas 5 me : gnetismus. Eine Experimental 
. oe RERUNS late Heh Re as hee Nt Elektrotechniker. Zweite volletindd 
rbeitete Auflage, bb. VI u. 6888, inand Enke Verl: ti 
 gart 1941. [S.881.] . Red oes pereneNg, Hoke: Venlee,S 


eRe H, Lyddane, K. F. Herzfeld and R G Sachs. The ele a paysecBiee 8” 

ai ! ey Oe : lectric fields in vibrating p 
_ erystals. Phys. Rev. (2) 58, 1008—1009, 1940, Nr.11. (Chapel Hill, Nort tk 
a ay Maphineton, D. C., G. Washington Univ. and Catholic Univ.) [S.905.] Mollw 
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Specehia e A. del Castillo. Momento elettrico molecolare e costante molecolare 
Kerr del monoclorobenzolo. Cim. (N.S.) 18, 183—155, 1941, Nr.4. (Catania, 
liv., Ist. Fis.) [S. 904.] 

Specchia e A. Milone. Momento elettrico molecolare e costante molecolare di 
arr del monochlorobenzolo. II. Cim. (N.S.) 18, 156—170, 1941, Nr.4. (Catania, 
liv., Ist. Fis.) [S. 904.] Schon. 


Maloy. Anomalous electric conduction in concentrated NaCl solutions in the 
gion of decimetre waves. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2004—2011, 1939, Nr. 22. 
rig. russ.] Verf. benutzt ein Lecher-System und Wellen von 65cm Linge. In 
nen Kondensator mit Bernsteinisolation von 0,3 bis 0,5em Kapazitit wurde ‘eine 
mzentrierte Lésung von NaCl in Wasser gegossen. Aus den Resonanzkurven. kann 
iderstand und Dielektrizitatskonstante der Fliissigkeit berechnet werden (s. diese 
r. 19, 321, 1938). Bei einer zweiten Anordnung wurde das ganze Lecher-System 
die Fliissigkeit versenkt. In beiden Fallen fand Verf. eine geringere Leitfihig- 
it als bei gew6hnlichen Messungen mit niederfrequentem Strom. Eine theore- 
che Begriindung des Effektes sowie eine Erklirung abweichender Ergebnisse 
derer Forscher steht noch aus. Trey. 


K. Krassin. Der elektrische Durchschlag fester Dielektrika. C. R. Moskau (N.S.) 
, 694—696, 1940, Nr. 8. (Tomsk, Staatsuniv., Phys.-Techn. Inst., Hochspannungslab.) 
ch dem Verf. spielt sich der Durchschlag in einem Raum von 10% - 103-103 Teilchen 
ies NaCl-Gitters ab. Entstehen durch Ionisierung am Anfang des Vorganges je 
tlektron auf je 10 Gitterteilchen, und hat sich auferdem jedés Elektron von einem 
n gelést, so entstehen 10° freie Elektronen im zu untersuchenden Raum und auf 
4 bis 5 Ionen kommt ein neutrales Atom. Es ist zu erwartén, dafi unter solchen 
nstinden das Gitter des NaCl in einem Felde von 1,5-10°V/cm nicht im Gleich- 
wicht verharren kann und der Durchschlag eintritt. Die Ionenbeweglichkeit von 
Cl wird zu 2-10°*cm?/Vsec bei Zimmertemperatur extrapoliert. Das ergibt im 
Ide von 2-108 V/em eine mittlere Ionengeschwindigkeit von v = 50cm/sec und 
1e Stromstéarke von I = 3-10%A. Wird die Durchschlagszeit zu 10-8sec an- 
nommen, so errechnet sich die Temperatur im Durchschlagskanal zu 400°C. Pfestory.. 


Rottgardt und 0. Stierstadt. Kristallbau und elektrische Higenschaften. Metall- 
rtsch. 20, 765—771, 789—792, 903—910, 1941, Nr. 31, 32 u. 37. (Berlin, Forsch.- 
st. Phys.) [S. 907.] Wallbaum. 


Wolkenstein. On the photoelectric nonactive absorption of light in certain semi- a 
ductors. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1229—1241, 1940, Nr.11. [Orig- 
3s.]  Verf. konstruiert ein Schema, das fiir Halbleiter alle méglichen Falle der Pie rest 
ktrischen Leitfahigkeit und deren Beeinflussung durch Bestrahlung umfafit. Die ya 
trachtungen fiihren zu Beziehungen, die, meist in Form von Ungleichungen, die Mo 
ten quantitativen Antworten auf verschiedene Fragen geben. Zwei Arten von 

Ibleitern werden unterschieden: solche mit Lockerstellen oder Fremdstoffen im_ 
ter, und solche, die beides gleichzeitig enthalten. Die Bedingungen fiir die ~ 
glichkeit eines Photoeffektes sind in beiden Fallen andere. “Trey. 


snz-Rudi Lappe. Lichtelektrische Leitfihigkeit von Zinksulfidkupferphosphoren - — 
ter der Einwirkung von a-Strahlen. Ann. d. Phys. (5) 39, 604—618, 1941, Nr. 8., 
eidelberg, Univ:, Philipp-Lenard-Inst.) An unzerstérten und an durch a-Strahlen 
stérten ZnSCu-Phosphoren wurde der lichtelektrische Sekundarstrom untersucht. ——— 
-diinnen Phosphorschichten konnten mit kleinen Spannungen Belichtungsstr6me 

zum 103fachen des Dunkelstromes erhalten werden. Mit zunehmender Span- _ 
ag nimmt die Tragheit des Anklingens ab, wahrend die des Abklingens erhalten eat 
ibt. Tilgung und Wiederanstieg nach beendeter Tilgung sind stark zeitabhangig. = 


Pie 


o 
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: 
: 
Die Intensititsabhingigkeit der Stromabnahme bei Tilgung strebt einem Sattigungs| 
wert zu. Neben der Tilgung kann, wenn auch schwach, eine Ausleuchtung beob} 
achtet werden. Die Stromerregung durch a-Strahlen der Emanation ist sehr trage 
Der ZerstérungseinfluB auf den Belichtungsstrom ist proportional der Zentren’ 
zerstorung. Ebenso nimmt die Tilgung des Sekundarstroms mit der Zerstorung) 
linear zu, wobei sich im Laufe der Zerstérung der Tilgungseinflu® auf alle Wellen/| 
langen erstreckt, so dafi auch das Blau-zu-Weif-Verhaltnis der Tilgung der Zer} 
storung. proportional ist. Auch die Abklinggeschwindigkeit wachst geradlinig mi 
der Zerstérung. SchlieSlich wurde noch in Edelgasatmosphiare eine betrachtliche) 
Druckabhingigkeit des Sekundarstroms festgestellt, der mit abnehmendem Druek) 
stark ansteigt. Die Tilgung nimmt weniger stark mit abnehmendem Druck zu 
wiahrend An- und Abklingung des lichtelektrisch erregten Stromes druckunabhangi 
sind. Schon 


| 


V. Pruginina-Granovskaya. The change in the resistance of dielectrics placed tw 
a magnetic field. (Mica.) Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10,, 878—886, 1940. 
Nr.8. [Orig. russ.] Der Widerstand von 10 bis 20u dicken Glimmerplattchen mi 
aufgestaubten Pt-Elektroden wird bei verschiedenen Temperaturen und in magne- 
tischen Feldern bis 900090 in bekannter Weise gemessen. Glimmer, der nur einen 
geringen Hall-Effekt zeigt, offenbart einen betrachtlichen galvanomagnetische 
Liangseffekt, welcher proportional H? ansteigt und bei 285°C ein scharfes Minimu 
hat. Verf. folgert daraus, dafi die Leitfahigkeit von Glimmer durch gebundene 
Elektronen verwirklicht wird. Bei 285°C geht die Mangelleitung in Ubersch 
leitung iiber. Die Abhangigkeit zwischen dem Log. der Elektronenkonzentratio 
(lg n) und der reziproken absoluten Temperatur (7) ist linear. Mit steigender 
Feldstiirke (bis 500000 V/cm) nimmt die Elektronenkonzentration bei 355°C durech- 
weg zu, wahrend die Beweglichkeit der Elektronen zuerst bis 300000 V/em ab- 
nimmt, um dann wieder zuzunehmen. Verf. leitet dieses Verhalten aus den Eigen- 
timlichkeiten der Elektronenleitung in Isolatoren her: die Lebensdauer eines 
Elektrons als Leitungselektron ist begrenzt. Trey. 


B. Davydoy. Transitional resistances in semiconductors. Journ. exp. theoret. Phys. 
(russ.) 10, 1842—1347, 1940, Nr.12. [Orig. russ.] S. diese Ber. 22, 1998, 1941. — 

Houtermans. 
Giuseppe Scaramelli. Contributi sperimentali della ,,chelazione*. XIV. Sul poten- 
ziale polarografico di riduzione delle aldeidi ossi e metossi benzoiche. Rend. Roma 
(7) 1, 764—767, 1940, Nr. 12. : 
Giuseppe Scaramelli. Contributi sperimentali al problema della »chelazione*. XV. 


Sul potenziale polarografico di riduzione di alcuni ossi-acetofenoni. Rend. Rom 
(7) 1, 768—770, 1940, Nr. 12. . Scho 


Mme Marie-Louise Brouty. Influence de la température sur Vactivité et le rayon d 
Vion zinc dans les solution de benzéne-sulfonate de zinc. C. R. 212, 602—604, 1941 
Nr.14, Nachdem die Verf. bereits in einer fritheren Arbeit (s. diese Ber. 22, 210 
1941) zusammen mit A. Ghiggino die Aktivititskoeffizienten des Zn‘’-Ions 
Losungen von benzolsulfonsaurem Zn, sowie das Normalpotential und den Ione1 
radius bei 25°C bestimmt hatten, wurde in der vorliegenden Mitteilung eine Unt °1 
suchung itber die Abhingigkeit dieser Gréfen von der Temperatur mit Hilfe de 
Kette Zn2 prasen—Am | (CoHsSOs) Zn | KClges |KCl 0,1 norm. HgsCle | Hg bei den Temp: 


in dem: Gebiete der untersuchten Konzentrationen von 0,001 bis 0,04 norm. und fi 
: die Abhangigkeit der EMK von der Temperatur einen konstanten negative 
_ Temperaturkoeffizienten von 1,2-10-4 Volt/Grad. Der Radius des Zn"’-Ions nimn 


©, 
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wachsender Temperatur von 2,1 A bei 5° bis 3A bei 35°C zu. Mit Hilfe der 

( Gronwall, La Mer und Sandved erweiterten Debye-Hiickelschen 
2orie wurden der Logarithmus des Aktivitiitskoeffizienten und der Aktivitits- 
‘ffizient fiir das untersuchte Temperatur- und Konzentrationsgebiet berechnet 
{ mit den Versuchsergebnissen verglichen. Die Ergebnisse werden diskutiert. 
v. Steinwehr. 

mond Brun. Technischer Beitrag zur Erforschung des Verhaltens von Sammlern 
sehr tiefer Temperatur. Froid 1941, S.37—40, Nr. 2. (Meudon, Stat. exp. Froid.) 
m Abkiihlen von Bleisammlern — es wurden die der Bauart Dinin, Tudor, 
E. M., Fulmen untersucht — scheidet sich beim Abkiihlen eine isolierende Eis- 
icht auf den Elektroden ab, wenn die Konzentration der Saéure einen bestimmten 
weraturabhangigen Wert unterschreitet. Auf die Kapazitit — Laden und Ent- 
en bei normalen Temperaturen — hat ein mehrmaliges vorhergelendes Ein- 
ren keinen merklichen Einflu8, ebensowenig ein Einfrieren zwischen Laden 
1 Entladen. Beim Laden der Batterie bei — 47° und Entladen bei normaler 
nperatur wurden nur 30% der Elektrizitatsmenge wiedergewonnen. Umgekehrt 
eine bei normaler Temperatur geladene und bei — 47° entladene Batterie nur 

% der normalen Kapazitaét. Dasselbe zeigte eine bei — 47° geladene und dort 
h entladene Batterie. Bei Erhéhung der Temperatur auf Normalwerte waren 
h weitere 20% der Elektrizitaétsmenge gewinnbar. Eine bei — 47° entladene 
1 darauf wieder geladene Batterie lieferte bei normalen Temperaturen 55 % der 
gewandten Elektrizitat. *Winkler. 


vy. Thyssen-Bornemisza. Blei-Cadmiumkleinsammler mit Hernlger Selbstentladung. 
sm. Apparatur 28, 275—279, 1941. Bericht iiber weitere Wersuche mit einer 
len Sammlerkleinzelle nach dem Schema Cd/H:SO; verdiinnt/PbO, mit geringer 
bstentladung. Letztere betragt nur etwa 1% oder weniger im Monat, da im 
yensatz zum gewohnlichen Bleiakkumulator die Selbstentladung hier von der 
itiven statt der negativen Platte bestimmt wird. Verf. berichtet im einzelnen 
r die Auflésung des Cd im Elektrolyten sowie seine elektrolytische Abscheidung 
.saurer Lésung, wobei in jedem Fall der Reinheitsgrad des verwendeten Cd 
e entscheidende Rolle spielt. Es erweist sich im Interesse geringer Selbst- 
ladung als notwendig, den Elektrolyten nach jeder Entladung zu entfernen und 
der neuen Ladung frische Saure aufzufiillen, um einen mehr léslichen Gd-Nieder- 
lag, der bei dem Laden der Zelle entstehen wiirde, zu vermeiden. Ferner wird 
r die praktische Verwendung der Cd-Sammler bei Spezialaufgaben und die Ent- 
klung hierfiir geeigneter Spezialtypen berichtet. *Reusse. 


ar Searpa. Uber den Temperaturkoeffizienten eines Elementes mit MnOz, eines 
mentes mit Kohlenstoff als Anode und ihre elektromotorische Kraft unter der 
wrisierenden Einwirkung des Luftsauerstoffs. Ric. sci. Progr. teen. 12, 815—823, 
1. (Mailand, Polytechn., elektrochem. physikochem. Inst.) Die ~ vorliegende 
eit berichtet iiber Messungen des Temperaturkoeffizienten der EK einiger 


riuchlicher technischer Primaérelemente, die mit einer Anode aus Aktivkohle ~~ 


sehen sind. Untersucht wurden: Das Fery-Element (Zn-Elektrode mit NH,Cl), | 
Element mit einer Zn-Elektrode und NaCl-+ H2O und schliefilich ein Element 


einer Zn-Elektrode und Na,CO;-+ H,O. Auf diese Elemente wurde die Helm-- — 


ltzsche Beziehung angewandt, die einen Zusammenhang zwischen dem Tempe- 


rkoeffzienten der EK, der inneren Energie des Systems und der EK selbst 


fft. Aus dem Temperaturkoeffzienten laft sich die EK berechnen. In allen— 
en Fallen liefert die Helmholtzsche Gleichung wesentlich héhere Werte 


7 


die EK als die Elemente in der Praxis besitzen. Verf. fiihrt diese Abweichung = ge 


eine polarisierende Wirkung des Luftsauerstoffs und eine dadurch erzeugte 


minderung der inneren Energie der Elemente zuriick. Die Berechnung der EK see 


J : : , : - 58 


H. Fischer und H. Birmann. Wasserstoffbriichigkeit von Stahl bei. galwanischen Ve 
gingen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 993, 1941, Nr. 51/52. (Berlin.) [S. 942.] . 
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nach der Helmholtzschen Gleichung enthalt somit einen zu hohen Bee 
die innere Energie des Systems und ergibt deshalb eine zu grofe EK. *Nithe 


Colin G. Fink und Albert J. Dornblatt. Der Einfiupf des Silbers (0,05 bis 0,15 % ) au 
einige Eigenschaften und das Verhalten von antimonhaltigen Bleisammlergittern 
Trans. electrochem. Soe. 79, Preprint 10, 36 S., 1941. Nach Erérterung der Vorzt 

und Nachteile Sb-haltiger Gitter fiir die positiven Akkumulatorenplatten wird aul 
die vermutliche Giitesteigerung durch Hinzulegieren geringer Mengen Ag hin 
gewiesen. Zur experimentellen Nachpriifung werden 16 Batterien zu je 6 Zelle 
aus Gittermetallen aufgebaut, die neben 4 bis 12 % Sb 0,05 bis 0,15 % Ag enthalter 
Die physikalischen Eigenschaften dieser Legierungen im gegossenen und war 

vergiiteten Zustand, wie Zugfestigkeit, Harte, Duktilitat und elektrischer Wider 
stand werden in Vorversuchen zusammen mit ihrem Verhalten gegen anodisch 
Korrosion in Akkumulatorensaure gepriift; auch Potentialkurven mit einer Hg»SO, 
Bezugselektrode werden aufgenommen. Die Priifung auf betriebsmafiges Verhalte) 
erfolgt an den in Serie geschalteten Batterien iiber 240 Lade- und Entladeperiode 
mit Aufnahme der Stromspannungskurven und erstreckte sich auf eine Beurteilun 
der Kapazitat, Selbstentladung, Erwarmung beim Laden, Lebensdauer und Korrosio: 
der Gitterplatten. Besondere Versuche zeigten, dafi wahrend der Entladung kei 
Ag auf der negativen Gitterplatte abgeschieden wird. Die Wirkungsweise des Ag 
Zusatzes (Gefiigeverbesserung der Sb-Pb-Legierung, Einfluf auf den Schutzfilm 
wird erértert. Zusammenfassend besitzen die Ag-haltigen Gitterplatten folgendi 
Vorziige: sie erhéhen die mittlere Lebensdauer der Zelle um etwa 4 %, verringer) 
die anodische Korrosion der positiven Gitterplatten und damit den Betrag des a 
der negativen abgeschiedenen Sb, besonders bei Ag-Konzentration von 0,10 bij 
0,15 %; ferner bedeutet der Ag-Zusatz eine mechanische Vergiitung der warm 
behandelten Pb-Sb-Legierung. Fiir amerikanische Verhaltnisse ist auch die Sb 
Ersparnis erwiinscht, da bei 0,1 % Ag-Gehalt der Sb-Gehalt auf 4% herabgesetz 
werden kann. “Hentschel 


A. E. Koenig, J. U. MacEwan und E. C. Larsen. Untersuchung von Bleianoden fii 
die Elektrolyse von Zinksulfatlésungen. Trans. electrochem. Soc. 79, Preprint 8 
12. S., 1941. Zur Untersuchung des Einflusses von Verunreinigungen bei der Zink 
elektrolyse wurden Lésungen benutzt, die 98,7g ZnSO, und 105g H,SO,/Liter ent 
hielten; die. Temperatur betrug 20°, die Stromdichte 3 Amp./dm?. Gepriift wurde 
der Einflu8 der dem Bade zugesetzten Fremdmetallionen (Co, Fe, Mn, Ni, Cr, Na 
Mg), sowie der in dem Anodenmaterial (Pb) enthaltenen Verunreinigungen auf da: 
Anodenpotential — bezogen auf eine Zn/H,SO,-Halbelektrode — und die Menge 
des in den Zn-Niederschlag iibergegangenen Pb. Eine nennenswerte Herabsetzun 
des Anodenpotentials erfolgt nur bei Gegenwart von Co. Zur Untersuchung des 
Einflusses des Anodenmaterials dienten bina’re Legierungen von Pb mit Bi, Mg, As 
Cd, Sb, Sn und Ag, deren Potential durehweg weniger edel als bei Anwendung 
reiner Pb-Anoden gefunden wurde. Triagt man die Anodenpotentiale gegen del 
Logarithmus der Stromstirke graphisch auf, so erhalt man fiir die einzelnet 
Anodenlegierungen eine Schar parallel verlaufender Geraden mit nur erheblicher 
Abweichungen bei As und Ag. Das in den Zn-Niederschlag iibergegangene Pb lieg 
in Form von PbO;-Einschliissen vor und erreicht, mit Ausnahme der Ag-haltige 
Anoden, nicht zu vernachlassigende.Betrage. . *Hentsche 


Klaus Peter Meyer. Nachweis und Messung geringer Konzentrationen an freien 
Sauerstoff ( bis 1 : 10" ) vermittels Leuchtbakterien. Helv. Phys. Acta 15, 3—22, 19 
Nr.1. (Ziirich., Univ., Phys. Inst.) [S. 935.] ; Kita 
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sgert Knuth. Elektrolytisches Schnellverfahren zum Atzpolieren von Metallschliffen. 
ahl u. Eisen 61, 777—778, 1941, Nr. 33. (Kopenhagen.) [S. 950. | 


Fischer. Fortschritte auf dem Gebiet der Hartverchromung. Korros. u. Metall- 
hutz 17, 265—276, 1941, Nr. 8, (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Wernerw. 
ektrochem.) [S. 950.] 


Gebauer. Die Hartverchromung des Aluminiums und seiner Legierungen. Korros. 
Metallschutz 17, 276—282, 1941, Nr. 8. (Solingen.) [S. 951.] 


Bilfinger. Die technische bet oh Sued aus Chromsdurelosungen. Korros. 
Metallschutz 17, 282—287, 1941, Nr. 8. (Leipzig, Langbein-Pfanhauser-W. A.-G., 
ib.) [S. 951.] 


. Y. Pohl. Sowjetrussische Erfahrungen auf dem Gebiete der Hartverchromung. 
srros. u. Metallschutz 17, 297—299, 1941, Nr. 8. (Berlin.) [S.951.] Schmellenmeier. 


. Winterhager und P. Réntgen. Vergleichende Untersuchungen iiber den Schutz- 
ert von chemisch und elektrochemisch auf Magnesiumlegierungen erzeugten Ober- 
ichenschichten. Aluminium 24, 12—16, 1942, Nr.1. (Aachen, Inst. Metallhiittenw., 
ektrometallurg.) [S. 951.] - Leon. 


A. Demtschenko. Elektrolytische Verzinkungen hs Stahl- und Kupferdraht in 
ry Kabelindustrie. Anz. Ing. Techn. (russ.) 1941, S. 48— 50. _ (Jan. Ukrain. Kabel- 
br. ,,Krassin*.) [Orig. russ.] [S. 952.] *Pohl. 


_ D. Biriikoff und S. P. Makariewa. Einjfluf der Tempegatur auf die Chrom- 
Dicidung aus RSE eM Korros. u. Metallschutz 17, 2312, 1941, 
r. 8. yet 


_D. Biriikoff, S. P. Makariewa und N. D. Podobed. “Binflup des Gertie Bd. 
roms auf die Kinetik der Verchromungsvorgénge. Ebenda S. 291—294. as 


D. Biriikefi und G. I. Melichow. Hinfluf eines Schwefelséurezusatzes zur Chrom- 
ure auf die Oxydationsvorginge bei der Verchromung. Ebenda S. 294—297. 
foskau, Trusts ,,Elektrochimet*, Zentrallab. Galvanost.) Drei Arbeiten iiber die - 
sher noch nicht geniigend geklarten Erscheinungen bei der elektrolytischen = 
aromabscheidung. Es werden, ausgehend von der Theorie von Liebreich, 

eitere Gedankenginge iiber die stufenweise Reduktion der Chromsdure und die 
fltisse von Temperatur, Konzentration, Stromdichte und Fremdsiurezusatz ge- 
acht, wobei die Diaphragmentheorie von E. Miller erweitert wird, da sie nicht — 
ll die Zusammenhange -faSt. An Hand einer grofien Reihe von Venusiectospae << 
sen wird fiir diese Erweiterung der Theorie die Berechtigung nachgewiesen. Die 
klichen Vorginge scheinen durch diese Theorie noch nicht restlos geklart, es 
heint aber ein Weg zur Klarung gezeigt zu sein. Schmellenmeier. 


Dukelskij and N. Ionov. Formation of negative ions of halides at the erections 
peen alkali-halides and a surface of incandescent tungsten. Journ. exp. theoret. 
iss.) 10, 1248—1256, 1940, Nr. 11. [Orig. russ.] -Untersucht wurden 
“RbCl, CsCl, NaBr, KBr, RbBr und KJ. Auf erhitztem Wolfram - 


e Stoffe, und grees miissen sich beim Sai darcies nicht nur, wie ; 
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Gesamtemission hineinzubekommen. In diesem hatten die Strahlen vier weiter« 
; Spalte zu passieren. So konnten auf diesem Wege die Elektronen durch ein duBere: 
Magnetfeld aus dem Strahl entfernt werden. Mit derselben Apparatur wurde gleich 
zeitig nicht nur die negative Ionenemission, sondern auch die bekannte positive 
bestimmt und das Verhiltnis beider im Temperaturintervall 2300 bis 2600°K be 
rechnet. In dem nach Langmuir gebildeten Ausdruck fiir dieses Verhaltnis is) 
dann nur noch die Elektronenaffinitat der Halogene (S) unbekannt und kann be: 
rechnet werden. Es gilt fiir F—S = 4,11 eV; Cl —3,71 bis + 3,78 eV; Br — 3,64 eV 
und J —3,31eV in guter Ubereinstimmung mit friiheren nach anderen Methoder 
(Magnetron) erhaltenen Werten. Trey 


S. Raiskij. Migration of vapours of electrode material in the case of a spark 
discharge. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 908—909, 1940, Nr. 8. [Orig. russ. 
Bei einer Funkenentladung ,,verdampft* das Material der Elektroden in Form vo 
»Fackeln“, deren Wachstumsgeschwindigkeit einige 100 m/sec betragt. Um den Ein- 
flu8 des Elektrodenmaterials auf diese Geschwindigkeit zu untersuchen, erweist sich 
Auswechseln der Elektroden als nicht gangbar, da sich die Art des Funkens Aandert; 
statt dessen benutzt Verf. Elektroden aus Legierungen Mg—Zn, Zn—Li und Li—K, 
Das Bild des Funkens wird gleichzeitig mit einem Spektrographen und eine 
rotierenden Spiegel zerlegt. Ungeachtet der verschiedenen Atomgewichte der Kom 
ponenten sind nicht die geringsten Geschwindigkeitsunterschiede zu bemerken, 
auch dann nicht, wenn die Geschwindigkeit verandert wird. Die Bildung der 
Fackeln besteht also nicht in einem gewohnlichen Verdampfen, sondern in eine 
Hinausschleudern der kurzzeitig auf kleinstem Raum entstandenen Metalldampf 
und ist daher auf hydrodynamische, nicht etwa molekulare, Bewegungen zurtick- 
ayy zufiihren. Trey 


E. Briner et A. Yalda. La production de Vozone par électrolyse et la surtension 
anodique. Helv. Chim. Acta 24, 1828—1345, 1941, Nr. 7. (Basel, Univ., Anst. org. 

_ Chem.) Zweck der Arbeit ist die Untersuchung der verschiedenen die bei der 
Elektrolyse der H:SO, die Gewinnung von Ozon beeinflussenden Faktoren. Unter 
Benutzung der geeignetsten Versuchsanordnungen und unter den giinstigsten Ver- 
-suchsbedingungen wie Verwendung der H,SO, in einer Konzentration, die der am 
eutektischen Punkt entspricht, und von Temperaturen, die zwischen — 40° und 50° G 
lagen sowie von Elektroden aus glattem Platin, war es méglich, eine Ausbeute von 
11,6 g Ozon fiir eine Kilowattstunde zu erzielen, die wesentlich gréer als die bei 
friiheren Untersuchungen erreichte ist. In bezug auf den Mechanismus der Dar- 
stellung von Ozon wurde ein Parallelismus zwischen den erhdhten Uberspannungen 
und der Ausbeute an Ozon nachgewiesen. Weiter wurde ein Parallelismus zwischen 
diesen Uberspannungen und den. Potentialen einer Ozonelektrode festgestellt, die 
ebenso stark wie die Uberspannungen bei abnehmender Temperatur zunehmen. 
Die gemessenen gegenelektromotorischen Krafte wihrend der Elektrolyse sind vie! 

_ grofer als die elektromotorischen Krafte der Gaskette mit Ozon. Die an der Anode 
ne von den Verff. beobachteten Uberspannungen kénnen in ahnlicher Weise, wie o 
ft fir die Uberspannungen an der Kathode geschehen ist, gedeutet werden, indem 
eine Wirkung der Atome — und zwar in diesem Fall der Sauerstoffatome — an dei 
Anode angenommen wird. Hiernach hitten die Uberspannungen und die Erzeugung 
_ von Ozon wenigstens zum Teil eine”gewisse Ursache. ; v. Steiny 


__E. Briner et H. Hoefer. Recherches sur Vaction chimique des décharges. XXV. 
la production de Vacide cyanhydrique et de Vammoniac au moyen de Vare a 
_ frequence jaillissant dans 
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odukte der Steinkohlendestillation, insbesondere auf Methan, im Gemisch mit 
ieckstoff und Kohlenoxyden untersucht. Untersucht wird besonders die Ausbeute 
gebildetem Cyanwasserstoff und Ammoniak. Die Ergebnisse sind in ausfiihr- 
hen Tabellen zusammengefat, und zwar fiir niedrige und hohe Frequenzen. Man 
in bei hohen Frequenzen und niedrigen Drucken die besten Ausbeuten erzielen. 
an erhalt 25g Cyanwasserstoffsiure und 2g Ammoniak pro Kilowattstunde. 
Schmellenmeier. 
Briner, J.-G. de Werra et J.-P. Jacob. Recherches sur Vaction chimique des 
charges électriques. XXVI. Sur la production de Vacethyléne au moyen de Vare 
ectrique a haute fréquence jaillissant dans un gaz de distillation de la houille. 
slv. Chim. Acta 24, 1010—1013, 1941, Nr. 6. (Genéve, Univ., Lab. Chim. techn. 
eor. Electrochim.) Fortsetzung der im vorhergehenden Referat beschriebenen 
srsuche und Ausdehnung auf die Untersuchung der Entstehung von Acetylen. Die 
‘gebnisse der Versuche sind sehr zufriedenstellend, denn man erhalt 100g Ace- 
len pro Kilowattstunde. Bei einem Gemisch verschiedenster Partner und Beriick- 
shtigung aller gebildeten Molekiile erhalt man folgende Ausbeuten: 55 g Acetylen, 
'g Cyanwasserstoffsaure und 3g Ammoniak pro Kilowattstunde. Schmellenmeier. 


veodor Rummel. Uber Oberflichenerscheinungen von isolierenden Flissigkeiten 
iter dem Hinjluf elektrischer Gasentladungen. Kolloid-ZS. 96, 340—347, 1941, 
r. 2/3. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Wernerwerk Elektrochem.) Wenn Gas- 
itladungsstrecken mit isolierenden Fliissigkeiten in Reihe geschaltet sind, das heifit 
enn z. B. auf der einen Elektrode einer Entladungsstrecke @ine Schicht eines Gles 
ler dergleichen liegt, durch das die Entladung hindurchtreten muf, sind durch 
uftreten von elektrischen Kraften an der Oberflaiche dieser ‘isolierenden Schicht 
genartige Wirbelbildungen zu beobachten, die gesetzmafig, gleichmafig verteilte 
yerflachenfiguren hervorrufen oder beim Zusammentreffen von zwei nicht netzen- 
n Fliissigkeiten die Benetzung aufheben oder bei diinnfliissigen isolierenden 
hichten ein starkes Schaumen der Fliissigkeit hervorrufen. Es erfolgt bei dieser 
‘scheinung ein nicht unerheblicher Stromtransport. Schmellenmeier. 


bsta C. H. Ehrensvard und Dudley F. Cheesman. Spezifische Erscheinungen an 
lissigkeit/Fliissigkeitsflachen. I. Svensk kem. Tidskr: 58, 156—137, 1941. (Stock- 
Im, Univ., Wenner-Gren’s Inst. exp. Biol.) [Orig. engl.] [S.958.] *R.K. Miiller. 


wl A. Anderson. A new technique for preparing monocristalline metal surfaces 
r work function study. The work function of Ag (100). Phys. Rev. (2) 59, 1034 
1041, 1941, Nr.12. (Pullman, Wash., State Coll.) Briick (s. diese Ber. 17, 1764, 
36) stellte mittels Elektronenbeugungsuntersuchungen fest, dafi gewisse kubisch | 
istallisierende Metalle beim thermischen Aufdampfen auf Steinsalz sich als Hin- 
istalle niederschlagen, und zwar mit der (100)-Flache parallel zu (100) des 
Cl. Diese Erkenntnis wurde fiir die Untersuchung der strukturellen Abhangigkeit 
r Austrittsarbeit der Metalle ausgenutzt. Es wurden Ag-Schichten auf kiinstliche _ 
sinsalzkristalle aufgedampft und ihre Kontaktpotentialdifferenz gegen poly- 
istalline Silberschichten (auf Glas aufgedampft) sowie gegen ein Verleichemetall 


t bekannter Austrittsarbeit (Ba) bestimmt. Die Kontaktpotentialdifferenz zwischen _ : 


a (Steinsalz) und Ag (Glas) ergab sich bei den ersten Messungen zu 0,12 V und | 
i den spiteren Messungen (Vervollkommnung der Herstellungsmethoden der — 


b ichten) zu 0,32 + 0,03 V. Die Kontaktpotentialdifferenz Ag (Glas)-Ba wurde zu ae 


{5 V bestimmt. Aus der Austrittsarbeit des Ba = 2,25 eV errechnet. sich Ag (Glas) 
4,47eV und Ag (Steinsalz) = 4,79 eV. Die Elektronenbeugungsuntersuchungen 


gten die (100)-Struktur der oe Steinsalz aufgedampften Schichten.. Der Wert _ ; 


die Austrittsarbeit des Ag (100) ist in guter Ubereinstimmung mit den von; 
1 prs 0 FUE ve, Dera auf Grund Eenpplekiraehey Untersuchungen er Gis 


| 
| 
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mittelten Wert. Die fiir Ag entwickelte Methode ist auch fiir die Untersuchung de: 
(100)-Flachen von Ni, Cu, Au, Pd und Al anwendbar. Brunke 


S. Prilezaev. The antimony-caesium photocathode. Journ. techn. Phys. (russ.) : 
1439—1454, 1939, Nr. 16. [Orig. russ.] Verf. untersucht ausfithrlich (Sb-Cs)-Cs) 
Schichten als Photokathoden hinsichtlich ihrer spektralen Empfindlichkeitsverteilung 
ihrer Austrittsarbeit, ihrer Energieverteilung und Thermoelektronenemission, ih) 
Verhalten bei verschiedenen Drucken und Temperaturen sowie den Widerstand = 
Schicht. Er gelangt zum Schlu®, da®B es sich bei den genannten Schichten um eil 
System von an einer Sb-Cs-Schicht adsorbierten Cs-Atomen handelt, analog den 
Verhalten: von W-Cs-, W-Ba- und W-Th-Schichten. Die Empfindlichkeit ist an 
gréBten, wenn die Austrittsarbeit ihren minimalen. Wert hat, der bis zu 1,30e% 
sinken kann. Die Sb-Cs-Oberfliche zeigt verschiedene Eigenschaften eines Hal 
leiters. Houtermans 


P. Borzjak. Relation between the emission characteristics and the conductivity 0 
oxide caesium photocathodes. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2032—2043, 1939, Nr. 22 
[Orig. russ.] Verf. priift eine Reihe von Behauptungen, insbesondere von de Boe 
(diese Ber. 13, 1241, 1932), tiber die Vorgiinge in Cs-Photozellen. In eigens her 
gestellten Zellen wird aufer dem Photostrom auch die Leitfahigkeit der licht 
empfindlichen Schicht bestimmt. Sie ist so gro, daf8 Ermiidungserscheinungen nich 
auf mangelnde Leitfahigkeit der Schicht zuriickgefiihrt werden kénnen. Ferne 
wird gezeigt, dai die Sekundéremission nicht mit der Konzentration von metalli 
schem Cs in Cs,O zunimmt und daf} sie also auch nicht vom Cs-Zusatz herriihre 
kann. Fiir die Leitfahigkeitsmessungen waren auf dem Glas zwei getrennte 
Streifen eingebrannt; die Cs-Haut bedeckte diese und den Zwischenraum zwische 
ihnen. Der Widerstand der Haut senkrecht zu ihrer Flache war maximal 100 Oh 
und der erforderliche Spannungsabfall bei maximal 5mA gleich 5-10-74 V, und da 


kann bei den verwandten Spannungen vernachlassigt werden. Trey 
H. Steyskal. Uber den lichtelektrischen Elementarprozef. I. ZS. f. Unterr. 54, 16 
—168, 1941, Nr. 6. (Berlin.) [S. 883.] : Brunke 


W. B. Nottingham. Remarks on energy losses attending thermionic emission of elec 
trons from metals. Phys. Rev. (2) 59, 906—907, 1941, Nr. 11. (Cambridge, Mass. 
Inst. Technol., G. Eastman Lab. Phys.) Verf. nimmt zu einer Arbeit von Fleming 
und Henderson (s. diese Ber. 22, 1904, 1941) Stellung. Nach seiner Meinung is 
die theoretische Deutung (der vermutete physikalische ProzeS) fehlerhaft. De: 
_ Energieverlust, der die thermische Emission begleitet, wird diskutiert. Brunke 


Gertrude M. Fleming and J, E. Henderson. On the energy losses attending therm 
tonic and field emission. Phys. Rev. (2) 59, 907—908, 1941, Nr. 11. (Troy, N. y, 
Russell Sage Coll.; Seattle, Wash., Univ.) Stellungnahme zu der Bemerkun: 
Nottinghams (vgl. vorstehendes Ref.). Brunke 


Eugene Guth and Charles J. Mullin. Temperature dependence of periodic deviation 
from the Schottky line. Phys. Rev. (2) 60, 585, 1941, Nr. 7. (Notre Dame, Indian: 
Univ., Dep. Phys.) In den friitheren Veréffentlichungen (Nottingham, s. dies 
_ Ber. 21, 2343, 1940, und diese Ber. S. 450) wurde festgestellt, dafS zwischen di 

Werten von Seifert und Phipps sowie Turnbull und Phipps einerseil 
und N ottingham andererseits, fiir die Temperaturabhingigkeit der Amplitude 
der periodischen Abweichungen von der Schottkyschen Geraden Unterschied 
bestehen. Ein Vergleich mit den Originaldaten Nottinghams zeigt, da® ke 
Widerspruch zur Theorie besteht. Um die Lage der Maxima und Minima beech 
zu konnen, mu eine Annahme tiber die Gréfe n, das heift die Zahl der fre’ 
Elektronen pro Atom des emittierenden Metalls gemacht werden. Bei Annahme v 
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= 1 fir Wolfram wurde ein Unterschied zwischen den berechneten und beob- 
ateten Werten gefunden. Der Unterschied la6t sich erkliren, wenn man annimmt, 
f} n < 1 ist. Aus den experimentellen Daten ergibt sich = n ein groBter Wert 
n 0,35. In Ubereinstimmung damit wird von Smoluchowski (s. diese Ber. 
449) bei der Erklarung der Unterschiede der Austrittsarbeit der einzelnen 
‘istallflachen des W n = 0,33 angegeben. Brunke. 


Friedheim and J. G. Weiss. Sekundéremissionsausbeute von Silber-Magnesium- 
yierungen. Vorléufiger Bericht. Naturwissensch. 29, 777, 1941, Nr.52. (Berlin- 
mpelhof, Forschungsanst. Dtsch. Reichspost.) Silber- -Magnesiumlegierungsschichten 
al. Patent Nr. 372 631) mit verschiedenem Mischungsverhiltnis und verschiedener 
rbehandlung wurden auf ihre Sekundiaremissionsausbeute hin untersucht. Die 
‘gierungen wurden entweder unter Schutzgas oder im Schmelzofen unter Kalium- 
Bea Natriumehlorid erschmolzen. Mit Legierungen von 3% Mg und 97% Ag 
irden, unter bestimmten Voraussetzungen, ungew6éhnlich hohe Ausbeuten bis zum 
ktor 16 erreicht. Die Legierungen wurden zu diinnen Blechen ausgewalzt 
2mm), die Oberflache abgeschabt und in das Versuchsrohr eingebracht. Die 
atten wurden im Vakuum auf 450°C erhitzt. Innerhalb einer Heizdauer~ von 
min stieg s von 2 auf 14 bis 16 an (Primargeschwindigkeit etwa 500 Volt). Die 
erte blieben wahrend einer Versuchszeit von 3 Std. konstant. Durch besondere 
rsichtsmafnahmen wurde der Einfluf der Gliithkathode auf die Prallkathode 
rhindert. Eine Tragheit, die auf einen Malter-Effekt schliefien liefe, wurde nicht 
obachtet. ¢ Brunke. 


K. Zworykin, J. E. Ruedy and E. W. Pike. Silver-magnesium alloy as a secondary 
2ctron emitting material. Journ. appl. Phys. 12, 696—698, 1941, Nr. 9. (Camden, 

J., RCA Manuf. Co., Res. Lab.) Die Anforderungen, die an Sekundarelektronen 
littierendes Material in Gliihemissionsréhren gestellt werden, sind: Die Arbeits- “eee 
nperatur muf 300°C betragen kénnen bei einer primaren Stromdichte von % 
nA/em~ bei gutem Vakuum. Bei 1000 Betriebsstunden darf sich die Ausbeute 
1 nicht mehr als 20% f&ndern. In Silber-Magnesiumlegierungen wurde ein 
ches Material gefunden. Durch geeignete Behandlungsmethoden — die be- 
irieben werden — lassen sich Ausbeuten bis zu 10 (bei 400) erreichen. Die 
thoden mit grofer S. E. altern stirker als diejenigen mit kleiner Anfangs-S. E. 

wird eine Alterungskurve fiir eine Schicht mit dem Anfangswert von ungefahr 5 
gegeben. Nach etwa 100 Std. geht dieser Wert auf 4,2 zuriick und bleibt bis zu 
00 Std. stabil. Eine Schicht mit dem Faktor 7, als Anfangswert zeigt eine fort- 
ifende Abnahme und erreicht nach 1200 Std. ebenfalls praktisch den Wert 4,2. — 
r stabile Wert von etwa 4 wird auf Silber-Magnesium-Oxyd zuriickgefiihrt, — 
ihrend die héheren Werte auf adsorbierten Sauerstoff zuriickgefiihrt werden. Die 

mn ahme der S. E. kénnte dann auf einer Loslésung dieses Sauerstoffs beruhen. 

ne zweite Erklarung geht von einer Ag-MgO-Schicht aus. Man kann ‘annehmen, — 
8 durch das Elektronenbombardement die MgO-Schicht zersetzt wird. Wertvoll ws 
- die Verwendung der sensibilisierten Ag-Mg-Legierungen ist die Beobachtung, 
die mit diesen Legierungen ere oan Vervielfacher einen geringen Dunkel- — 
m besitzen. ; Brunke. 
dyshevich. A theory of secondary electron emission hive dielectrics and semi- 
tors. Journ. exp. theoret. Phys. Lense) 10, 1384—1391, 1940, Nr. 12. [Orig. 
5. diese ‘Ber. 22, 2002, 1941. ! Houtermans 


re The temperature coefficients. of selenium rectifiers. Journ. techn. 
russ.) 9, 2156—2162, 1939, Nr.24. [Orig. russ.] Der Widerstand von Se- 
ic chtern ‘nimmt | bei Erwarmung von +8 auf + 50° C und bei Belastung von 
600 mA ate sre Notandetpzen fe der Pomperstan. mort pees die- 
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selben Formeln erfaBt, wie bei den CuO-Gleichrichtern. Der Einfluf de) 
Temperatur fiihrt bei verschiedenen Gleichrichtern zu verschiedenen empirische} 


A 
Konstanten. Tres 


i 
Fritz Goos. Uber das Auftreten einer Photospannung an Phosphorzellen. Ann. ( 
Phys. (5) 39, 281—294, 1941, Nr.4. (Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) A 
Phosphoren, besonders gut an CdSCu, aber auch an CdSNi, ZnSCu, ZnSCdSCu un 
am nicht leuchtfahigen, aber lichtelektrisch empfindlichen Zinkblendekristall wird ein 
dem Selen- bzw. Cu,0-Photoelement analoger Photo-EMK beim Belichten gefunder 
Dieser Photoeffekt wird durch Nebenerscheinungen gestért, zu denen auch ein 
Art Kristallphotoeffekt gehért. In Abhingigkeit von der Lichtintensitat strebt di 
Photo-EMK einem Grenzwert zu. Sie ist weitgehend unabhangig von den Phos 
phoreszenzeigenschaften, setzt aber lichtempfindliche Zentren voraus. Von de 
Temperatur ist sie im Bereich zwischen — 180 und + 50°C praktisch unabhangi 
An der Grenzschicht tritt auch eine Gleichrichterwirkung auf. Gegentiber Sekunda 
strom und Dielektrizitatskonstante ist die spektrale Hauptwirkung nach kurze: 
Wellen verschoben. An einer CdSCu-Zelle mit Gold- statt Platinbestaubung tri 
eine Veranderung der spektralen Wirkung ein. Die spektrale Verteilung ist voi 
der Herstellungsbedingung des Grundmaterials abhangig. Schor 


Leigh Page. Magnetic moments at high frequencies. Phys. Rev. (2) 60, 675—684 
1941, Nr.9. (New Haven, Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Das magnetische Mome 
von leitenden, permeabeln Kugeln und Zylindern in magnetischen Wechselfelder 
wird in Abhangigkeit von der Leitfahigkeit, Permeabilitat, dem Durchmesser de 
Querschnitts und der Wellenlinge berechnet. Ebenso wird das elektrische Mome 
einer leitenden Kugel in einem elektrischen Wechselfeld berechnet. Die Ergebni 
werden zur Bestimmung des Hinflusses der Form auf die wahre Permeabilitat voi 
magnetischen Pulvern angewandt. 0. v. Auwers 


R. Jaanus and L. Shubina. On the application of ballistic methods to coercive fone 
measurements and to the plot of hysteresis loops. Journ. techn. Phys. (russ.) § 
1994—2003, 1939, Nr. 22. [Orig. russ.] Die Arbeit bezweckt eine Rehabilitierun 
der ballistischen Methode der Koerzitivitatsmessungen gegeniiber Vertretern de 
bevorzugten magnetometrischen Methode. Die Abweichungen werden durch Funken 
bildung beim Aus- und Umschalten des magnetisierenden Stromes erklart un 
Schaltungen angegeben, bei denen die Funkenbildung vermieden wird. Ein even 
tueller Einfluf von Foucault-Strémen wir diskutiert und verworfen. Die Mefspuli 
soll in der Lange mit der des Probestiickes iibereinstimmen. Wird mit Abwurf de 
Spule gemessen, so nehme man eine Vorrichtung, die eine Abwurfszeit sichert, di 
viel kleiner als die Schwingungsdauer des ballistischen Galvanometers ist. Trey 

: 


H. A. Kramers and G. H. Wannier. Statistics of the two-dimensional ferromagnel 
Part I. Phys. Rev. (2) 60, 252—262, 1941, Nr.3. (Leiden, Holland, Univ.; Austi 
Texas, Univ.) [S. 890.] : 
H. A. Kramers and G. H. Wannier. Statistics of the two-dimensional ferromag 


Part II. Phys. Rev. (2) 60, 2683—276, 1941, Nr.3. (Lei iv.; 
“Aap etn ak ; , Nr.3. (Leiden, Holland, Univ.; a 


R. Jaanus and V. Drojjina. On the time decrease in the permeability of tra 


former-steel. Journ, techn. Phys. (russ.) 9, 1960—1970, 1939, Nr.21. [Orig. rt 
[S. 948.] aoe Th 


Franeeseo Cennamo. Comportamento ottico del nichel nel ] j 
Pintervallo termico 590° K —1150° K. Cim. (N. — Pe ae 
Bide, ras, Sacre sete pa cmt ( ®) 18, 18—31, 1941, Nr. 1. Na 
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Y. Drozzina and J. Shur. Influence of elastic stresses on the magnetization o} ferro- 
magnetic bodies in weak fields. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 11, 116—121, 
"941, Nr.1. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. 452. Houtermans. 


. Kikoin. The Hall effect on paramagnetic metals. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
10, 1242—1247, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Die Konstante des Hall-Effektes ist all- 
gemein von der Temperatur unabhangig. Nur in ferromagnetischen Stoffen haingt 
ler Hall-Effekt von dem magnetischen Moment und nicht von der Feldstarke ab 
ind ist daher temperaturabhingig wie die Suszeptibilitaét. Verf. erwartet ein ahn- 
iches Verhalten von paramagnetischen Stoffen. In der Tat bestitigen bereits vor- 
jegende Angaben tiber Palladium diese Ansicht. Verf. untersucht nun paramagne- 
ische Legierungen 30 % Cu-+ 70 % Ni, 32% Cu+ 68% Ni, 15% Ni+ 98,5 % Pd 
md 7% Ni-+-93 % Pd in iiblicher Weise bis t = 275°C. Die Ergebnisse geniigen 
jer Formel: die Hall-Konstante R = R+C/(T— 0); es bedeutet © den Curie- 
Sunkt. Somit zerfallt die Erscheinung in zwei Teile: in einen temperaturunabhan- 
yigen Teil (Ro) und einen von der Temperatur abhangigen Teil, fiir den also das 
nmagnetische Moment ausschlaggebend ist. Die gewéhnliche Vorstellung vom durch 
Jas Magnetfeld abgelenkten Elektronenstrom ist also zur Erklarung des Hall- 
Hffektes nicht ausreichend und mufi durch eine Wirkung ,,innerer“ Krafte erganzt 
werden. Trey. 


J. Kiihne. Ein schreibender Spitzenspannungsmesser fiir technischen Wechsel- und 
Gleichstrom. Elektrot. ZS. 62, 1003—1005, 1941, Nr.52/53. (Osram GmbH., KG., 
Entwicklungsabt., Phys. Lab.) Die. zu untersuchende Spit#enspannung aus einem = 
Gleich- oder Wechselstromnetz ladt iiber einen Vollwegtrockengleichrichter und ein 
Sperrventil einen Kondensator auf, der sich iiber einen Spannungsteiler entladen 
kann, welcher mit dem Spannungsabfall langs eines Teilwiderstandes eine Penthode 
steuert. Im Anodenkreis dieser Réhre liegt ein Schreiber, der die Amplituden der 
sinfallenden~Spitzen laufend aufzeichnet, sofern diese in gréfieren Abstanden als 
lsee aufeinanderfolgen und gréfere Halbwertszeiten als 7-10-4sec haben. Der 
MeBbereich geht von 200 bis 1000 V Spitzenspannung. An einigen Mefbeispielen 
werden Anwendungsgebiete fiir dieses Gerat gezeigt. Kiihne. 


R. Schulz und HE. Wagele. Neuere Entwicklung im Bau von Garnituren fir Fern- is 
meldekabel unter Beriicksichtigung der Werkstoffrage. Siemens ZS. 21, 193—198, en 
1941, Nr.5. (Siemens Kabelgem., Abt. Schwachstromkabel.) [S. 953.] v. Harlem. 


|. Balygin. Impulse generator for medium voltages. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 
1683—1686, 1939, Nr.18. [Orig. russ.] Verf. beschreibt einen Impulsgenerator fiir 
1.2MV des Industriellen Instituts in Leningrad, bestehend aus 12 Kondensatoren | 
cu je 0,1uF und 150kV Arbeitsspannung ohne Entladungsrohr.. Der Generator ist pases) 
m1 Priifzwecken bestimmt. Houtermans. 


H. W. Haberl and Otto Jensen. Mechanical simplicity of air-blast circuit brakers. 
Electr. Eng. 60, Trans. S. 869—874, 1941, Nr.9. (Montreal, Quebec, Can., Light, , 
Heat & Power Cons.; Philadelphia, Pa., I-T-E Circ. Breaker Co.) Vier Arten von | 
Druckluftschaltern werden beschrieben. Pfestorf.. 


R. C. van Sickle. Power-circuit-breaker ratings. Electr. Eng. 60, Trans. S. 882—884, 

941, Nr.9. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Ein Ausschuf 

les AIEE hat die Verfahren zur Berechnung von Kurzschlufstrémen untersucht und — 
ie vereinfacht. Die Anwendung der vereinfachten Verfahren setzt die Kenntnis ~~ 
er Nenngréfen des Schalters voraus, die in Amerika jetzt genormt worden-sind. = 
it den neuen Verfahren zur Berechnung der Schaltleistung und den. nach der 
ormung fiir die Schalter geforderten Angaben auf dem Leistungsschild der 
schalter ist die Anwendung und Auswahl der Schalter wesentlich vereinfacht. Pfestorf. Rex is 


_ produkte nicht mehr als durch aktivierte Luft (Ozon) angegriffen. Die Korrosionen 
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K. Minuth. Das Kraftwerk Harjavalta der Vastra Finnlands Kraft AB. Siemens ZS. 
22, 4349, 1942, Nr. 1. Dede. | 
W. Kaal. Uber den Binsatz von Leichtmetallen bei elektrischen Leitungen in Fahr-| 
zeugen des modernen Verkehrs. Metallwirtsch. 20, 732—733, 1941, Nr. 29. (Krefeld-_ 
Urdingen.) [S. 954.] Leon. 
W. M. Hanna, H. A. Travers, C. F. Wagner, C. A. Woodrow and W. F. Skeats. | 
System short-circuit currents. Proposed new calculating procedure for application 
of interrupting devices and relays. Electr. Eng. 60, Trans. S. 877—881, 1941, Nr. 9. 
(Baltimore, Md.; East Pittsburgh, Pa.; Schenectady, N. Y.; Philadelphia, Pa.) Die 
genaue Bestimmung des Kurzschlufstromes und sein Verlauf ist im allgemeinen 
schwierig. Die genaue Kenntnis ist aber auch nicht unbedingt nétig, um die Eignung 
von Schaltern, Relais usw. fiir bestimmte Netze festzustellen. Verff. geben dafiir 
ein Naherungsverfahren an. Pfestor}. 


J. H. Hagenguth. Volt-time areas of impulse spark-over. Electr. Eng. 60, Trans. 
S. 808—810, 1941, Nr. 7. (Pittsfield, Mass., Gen. Electr. Co.) Verf. zeigt, dai Stof- 
Uberschlagsmessungen zwischen Elektroden im inhomogenen Feld nicht allein durch | 
eine Zeitspannungskurve der Stofiwelle gekennzeichnet werden kénnen. Man muf- 
vielmehr eine Zeitspannungsflache heranziehen. Die Nichtberiicksichtigung dieser : 
Kennzeichnung der Stofwelle erklart die grofen Unterschiede, die von verschiedenen 
Me® stellen bei Arbeiten mit StoSspannungen beobachtet wurden. Anwendung auf, 
praktische Isolierstoffaufgaben. Pfestorf. 


G. Pfestorf und K. H. StrauB. Die Anderung der Uberschlagsspannung von Hoch- 
spannungsisolatoren im Bereich normaler atmosphirischer Luftfeuchtigkeit. Arch. 
f. Elektrot. 35, 740—751, 1941, Nr.12. (Berlin, Phys. Techn. Reichsanst.) Die Mes- 
sungen wurden im Verlauf von mehr als zwei Jahren bei den wechselnden atmo- 
spharischen Bedingungen, also nicht in einem klimatisierten Raum, ausgefihrt. Die 
Ergebnisse zeigen, da8 bei Abnahmepriifungen die im Priifraum herrschende abso- 
lute Luftfeuchtigkeit beriicksichtigt werden muf, und da fiir einen Vergleich der 
in verschiedenen Laboratorien ermittelten Uberschlagswerte die in der Arbeit fiir 
die verschiedenen Isolatorformen angegebenen Faktoren den Bezug auf eine ein- 
heitliche Luftfeuchtigkeit von 11 g/m? erméglichen. Pfestorf. 


Frank T. DeWolf. Effects of corona and spark-over in freon. Electr. Eng. 60, 435_ 
—436, 1941, Nr.9. (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.) Obgleich Freon durch Korona 
und Funkenentladungen zersetzt wird, wird seine elektrische Festigkeit kaum_ 
geandert, und die Zersetzungsprodukte stéren die Anlage nicht wesentlich. Im all-~ 
gemeinen werden Metalle und Isolatoren durch Freon und seine Zersetzungs- 


kénnen auferdem noch vermindert werden 1. durch Verwendung duferst reinen 
Freons, 2. durch Aufstellung von Schalen mit Kalkwasser an den Stellen, wo 
Koronaentladungen wahrscheinlich sind und 3. durch Anwendung von chemischen 
Schutziiberziigen. Pfestorf. 


8. Fertik. A new method of investigating of impulse corona. Journ. techn. Phys. 
(russ.) 9, 1687—1688, 1939, Nr. 18. [Orig. russ.] Verf. kritisiert die Methodik der. 
Anwendung von Modellversuchen zum Studium von Korona-Impulsen in der vor 
Fedtschenko [Journ. Techn. Phys. (russ.) 8, 633, 1938] vorgeschlagenen Form. 
Hieran schlieBt sich eine Bemerkung der Redaktion, die sich dieser Kritik an- 
schliefit. : Houtermans. 
R. F. Field. The basis for the nondestructive testing. Electr. Eng. 60, Trans. S. 8X 
—895, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Gen. Radio Co.) [S. 940] Mss Sa 
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C. Balsbaugh, A. H. Howell und A. G. Assaf. Verschlechterungen von elektrischem 
solier6l. Chemische und elektrische Priifmethoden. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 
2, 14971510, 1940. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 947.] 

. E. Trautman und W. N. Arnquist. Elektrische Stabilitit von élimpréagniertem 
‘apier. Beziehung zu den Eigenschaften des Ols. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 32, 
985—1539, 1940. (Pittsburg, Pa., Gulf Res. Devel. Co.) [S. 947.] *Fuchs. 


{. Ros. Die Arcos-Elektrode ,,Stabilend B“ der ,,Arcos*. Eidg. Materialpriif.- u. 
‘ersuchsanst. f. Ind., Bauw. u. Gewerbe Ziirich, Nr. 133, 1941, 56S. [S.956.] Leon. 


ten von Friesen. Hn ny utforingsform av isirtagbara oscillatorrér for cyklotron. 
ark. Mat., Astron. och Fys. (B) 27, Nr.12, 7S., 1941, Heft 4. Es wird eine nach 
merikanischem Vorbild konstruierte zerlegbare Dreielektrodenréhre fiir 25 kW 
chwingleistung beschrieben. Kiihne. 
. Savehenko. The dependence of certain optical parameters on the electric and 
eometric parameters of electric immersion lens. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 
211—2219, 1939, Nr. 24. [Orig. russ.] In 13 Diagrammen veranschaulicht Verf. die ‘ 
‘egenseitigen Beziehungen zwischen fiinf Aufbau-Parametern einer elektrostatischen 
ilektronenlinse und der Vergréferung bzw. Brennweite der Linse. Bei jedem 
Jersuch wurde der Quotient: Spannung an der Blende I zu Spannung an der 
slende II (Kathode geerdet) solange verandert, bis ein scharfes Bild erhalten 
vurde. Die untersuchten Bestimmungsstiicke sind: Abstand Kathode—Blende I (a); 
<athode—Linsenmitte (b); Blendenabstand (ce); Blendurcmesser (d); Abstand % 
Pode —Bild (L). Bei konstantem b wachst die Vergréf%erung mit Abnahme von — 
, d, c und des Spannungsquotienten. Die Brennweite nimmt bei a = const zu, Ae 
venn d, c und der Spannungsquotient zunehmen. Je grifer d ist, desto gréBer ist <n 
ler scharf abgebildete-Teil des Gesichtsfeldes. Trey. 


'. Badikova. On the production of low-voltage secondary-electron tubes with copper- 
ulphur-caesium layers. Journ. techn, Phys. (russ.) 9, 2163—2173, 1939, Nr. 24. 
Orig. russ.] Die von Kubetzky vorgeschlagene [Cu]-Cs2S-Cs-Photozelle wird 
rstmalig. hergestellt und zeigt eine erhdéhte Sekundarelektronenemission und ge- 
inge Temperaturempfindlichkeit (bei 250°C). Auf einer Ag-Schicht wird élektro- 
ytisch Cu abgeschieden, dann wird mit S und im Vakuum mit Cs-Dampf behandelt. 
seim Einwirken des Cs-Dampfes ist fiir die Sekundiremission eine Temperatur 
m 260° C giinstig, fiir die Lichtempfindlichkeit etwa 220°C; auch die Geschwindig- 
eit der Bildung der Cs-Schicht ist von Einflu8. Es wurden auch Zellen fiir Aa 
‘askadenverstarkung serienweise auf Glas als Unterlage (an Stelle Ag) hergestellt. 
ei Sekundaremission wurden erreicht 1 bis 5 A/lm bei HOV und 0,1 bis 0,3 A/Im 
ei 500 V. Isolationsverluste traten nicht ein. Trey. Sie 


lerbert Sehnitger. Verstarkung durch Sekundérelektronenemission in— -statischen BF 
ervielfachern. Elektrot. ZS. 63, 41—46, 1942, Nr. 3/4. (Berlin-Siemensstadt, Siemens — 
‘Ohrenw.) Fir Sekundiiremissionsvervielfacher existieren heute eonperana bere 
e Schichten aus oxydierten Beryllium-Legierungen. Die jetzigen. Vervielfacher- — 
teme gestatten auch ohne Magnetfeld den Sekundaremissionsfaktor bis nahezu — 
% auszunutzen. Eine Formel fiir die Verschlechterung der Rauscheigenschaften 
er Photovervielfacher durch den Kathodendunkelstrom wird angegeben. Fiir die 
srvielfacher mit magnetischer Strahlfiihrung wurde ein Dauermagnet ent-— 
be zebnstufiger: Vervielfachung 270 ¢ wiegt. Mit einem dreistufigen 
er erten Vervielfacher wurde eine Steilheit von pe Ae bei 10mA Aus 
igsstrom und 12 pF Rohrenkapazitit erzielt. 
Go Ga filled photo-cell with magnetic deflection. Journ. techn. Pp 
ie Nr. 16. qierige paped In einer poe ee Mitteil ng : 


| 
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schlagt Verf. vor, zur Erhéhung des Multiplikationsfaktors in gasgefiillten Photo-} 
zellen ein Magnetfeld zu benutzen, das die Lange der Elektronenbahn und damiti 
die Zahl der Ionenpaare pro primares Photoelektron zu erhéhen gestattet. Er 
berichtet iiber Vorversuche, die tatsichlich eine Erhéhung der Empfindlichkeit) 
brachten. Houtermans.\ 


V. Renne, A. Bogdanoy and S. Meskin. Study of copper-oxide rectifiers at sonic and\ 
ultrasonic frequencies. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 2149—2155, 1939, Nr. 24. [Orig.7 
russ.] Im Hinblick auf die Verwendung bei der Uberlagerung von Gesprachen in) 
der Telephonie werden verschiedene CuO-Gleichrichter englischer, deutscher und/{ 
russischer Herkunft im Intervall von 1000 bis 60000 Hertz auf Widerstand und 
Kapazitét hin untersucht. Der effektive Widerstand nimmt mit Zunahme der | 
Frequenz ab; dabei nahert sich der Widerstand in der Durchlafrichtung dem 
Gleichstromwiderstand. Die Kapazitaét betragt im Mittel 0,015uF/em? und nimmt 
auch mit der Frequenz ab. Man kann die Kapazitét um eine Zehnerpotenz ver- 
kleinern, wenn man bei der Herstellung der Gleichrichter die Abkihlung langsam 
verlaufen la®t. Dasselbe erreicht man bekanntlich auch durch Hintereinander- 
schalten. In beiden Fallen nimmt der Widerstand zu. Trey. 


“ 


: 6. Optik 4 
0. Specchia e A. del Castillo. Momento elettrico molecolare e costante molecolare: 
di Kerr del monoclorobenzolo. Cim. (N.S.) 18, 1883—155, 1941, Nr. 4. (Catania, Univ., 
Ist. Fis.) [S. 904.] a 
0. Specchia e A. Milone. Momento elettrico molecolare e costante molecolare di 
Kerr del monochlorobenzolo. II. Cim. (N.S.) 18, 156—170, 1941, Nr.4. (Catania, 
Univ., Ist. Fis.) [S.904.] - ad ‘  Schén. 


i OA Smakula. Uber die Reflexionsverminderung an Grenzflichen zwischen durch- 
sichtigen Kérpern. Glastechn. Ber. 19, 377—386, 1941, Nr.12. (Jena, Opt. We Ke 
Carl Zeiss.) Verf. gibt eine zusammenfassende Ubersicht tiber den jetzigen Stand 
der theoretischen und experimenteéllen Grundlagen der Reflexionsverminder ng. 


eRe Sziv 
e ‘Francesco ‘Cennamo. Comportamento ottico del nichel nel primo firhevae 
“intervallo termico 590° K—1150°.K. Cim. (N.S.) 18, 18—31, 1941, Nr.1. (Napo’ 
st. Fis. Sperim.) Zusammenfassung der Ergebnisse der friiheren Untersuchun 
des Verf. tiber die Warmestrahlung des Nickels im Temperaturbereich zwis 
90 und 1190°K im Spektralbereich zwischen 1 und 7p. Die Gesamtemission d 
ckels folgt dem Gesetz Bp =o T” mit n = 5,15 unterhalb und n = 4,45 ober 
| Curie-Punktes. Der Ubergang zwischen beiden Koeffizienten erfolgt w: 
lich kontinuierlich. Auf die ebenfalls beim Durehgang dureh’ den C 
» Anderung der elektrischen Leitfahigkeit 148 sich die Ande 
ogens nicht iren. das spektr Imissionsve 
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ermodgens mit dem nach Hagen und Rubens berechneten iiberein. Bei 
irzeren Wellen treten Abweichungen auf, die durch eine Absorptionsbande be- 
ngt sind. Dureh Temperaturerhéhung wird diese Bande modifiziert. Schon. 


ametaro Ohara. Uber die Stirke der Doppelbrechung der ,,Nylon*-Faser. ZS. f. 
iss. Mikrosk. 58, 45, 1941, Nr. 1. (Nagoya, Handelsfachschule.) Verf. teilt mit, da6 
e von ihm friiher (s. diese Ber. 22, 57, 1941) angegebene Starke der Doppel- 
rechung der Nylon-Faser einer Korrektur bedarf; die Stirke der Doppelbrechung 

— Mn, liegt zwischen 0,512 bis 0,587. Szivessy. 


. C. Clark and 0. Oldenberg. The absorption spectrum as a quentitative test for 
ercury vapor in air. Journ. Chem. Phys. 9, 786—788, 1941, Nr.11. (Cambridge, 
ass., Harvard Univ., Res. Lab. Phys.) Es gelingt, spektrographisch noch Mengen 
yn 0,0075 mg/m’ Hg in Luft festzustellen, d. h. 1/13 der Menge, die als toxische 
renze angegeben ist. Zu dem Zweck werden vergleichende Absorptionsaufnahmen 
eser Luft in 8m Schichtdicke mit kleinen Schichtdicken bestimmten. Hg-Dampf- 
shaltes gemacht. Als Lichtquelle wird der positive Krater eines Kohlebogens ver- 
endet. Bei gleicher Absorptionsintensitat 1a4Bt sich nach dem Beerschen Gesetz 
rekt der Hg-Gehalt der Luft berechnen. Korttim-Seiler. 


arlo Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. I. La reazione di A. Bach e il 
»samento colorimetrico del rame. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 29—35, 1935/36. 


arlo Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. II. ae A del nickel e del 
anganese mediante la formaldossima. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 37—47, 
135/36. ae ae 

arlo Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. IV. Dosamento colorimetrico 
Wacido fosforico. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 57—65, 1935/36. 

arlo Ferrari. Sul dosamento colorimetrico del potassio. Mem. Accad. Sci. Bologna 
)) 4, 27—37, 1936/37. 

arlo Ferrari. I bleu di molibdeno e il dosamento colorimetrico dell acido fosforico 
. presenza di acido silicico. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 4, 683—68, 1936/37. Schon. 


. T. Steadman, Harold Carpenter Hodge und Helen Wilson Horn. Spektro- 
iemischer Nachweis von Kalium in Knochen- und Zahnsubstanz. Journ. biol. Chem, 
10, 71—76, 1941. (Rochester, N. Y., Univ., School Med. Dent.) [S.957.] *Striibing. ie 


. Kortiim.. Uber die Genauigkeit der Konzentrationsbestimmung mit lichtelek- 
ischen Spektralphotometern. Angew. Chem. 54, 442—447, 1941. (Tiibingen, Univ., 
hem. Inst., Phys.-chem. Abt.) Aus dem Beerschen Gesetz und den Eigenschaften 
2s Auges folgt bei visuellen spektralphotometrischen Messungen ein relativer 
ehler von 0,5 % der Konzentration bei einer Extinktion von etwa 1. Der Zweck 
yjektiver Methoden ist der, héhere Genauigkeit und bessere Reproduzierbarkeit 
1 erhalten. Zahlreiche neuerdings entwickelte lichtelektrische Geriate weisen eine —~ 
eihe von Fehlerquellen auf, welche die an sich erreichbare hohe Reproduzierbar- - 
sit illusorisch machen. Es wird. gezeigt, dafs sich je nach Verwendung der Aus- 
lags- oder Kompensationsmethode bei lichtelektrischen Einrichtungen besonders” 
Photoelementen verschiedene Ausdriicke fiir die erreichbare Genauigkeit er- . 
‘ben. Hierbei geht der relative Fehler fiir die Extinktion bei einem bestimmten — 
inktionsbereich durch ein Minimum. Unabhangig davon wirkt sich in der 
auigkeit solcher Mefinstrumente der Meffehler der verwendeten Drehspul- 
isionsinstrumente so aus, daf man hichstens die gleiche Genauigkeit erzielt wie 
it visueller Messung unter giinstigsten Bedingungen. Alkalimetallzellen lassen belie 
hwichung des Lichtes im Vergleichslichtweg eine gréfere Reproduzierbarkeit der 


oS 


- exponent wurde zu 0,725 bestimmt. Nach Belliot soll das latente Bild zweiter 


~Belliot und Gurney und Mott. 
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Messung und héhere Genauigkeit der Konzentrationsbestimmungen als mit visuellen| 
Methoden erreichen. Es wird sodann auf den Einfluf polychromatischen Lichtes’ 
eingegangen. Auch durch geometrische Hinfliisse der Beleuchtung k6énnen _ 
Fehler recht gro werden, ferner andert sich mit Spannungsschwankungen im Netzi 
auch die spektrale Zusammensetzung des Lichtes. Endlich werden die Folgerungen| 
fiir die Konstruktion einer einfachen Laboratoriumseinrichtung gezogen. Diese 
arbeitet bei Verwendung von Photoelementen auch mit dem Zweizellenkompen- 
sationsverfahren, erméglicht die Lésung auf konstanter Temperatur zu halten und. 
verwendet bei gefiltertem Licht oder spektralreinem Licht einen Graukeil mit der 
Steigerung Z = 0,01 je mm bei 100mm Lange. Die Eichkurven waren in diesem 
Instrument innerhalb von 0,1 % reproduzierbar. In einem Schlufiabschnitt wird au 
die Nomenklatur optisch-analytischer Mefiverfahren eingegangen. *Wulff. 


L. Goneharskij. Gas-filled photo-cell with magnetic deflection. Journ. techn, Phys. 
(russ.) 9, 1455—1456, 1939, Nr. 16. [Orig. russ.] [S, 923.] Houtermans. 
J. T. Mireles Malpiea. Blocking layer cell color temperature pyrometer. Gen. Electr. 
Rev. 44, 489—443, 1941, Nr.8. Die beschriebene Anordnung ist fiir hohe Tempe- 
raturen bestimmt, bei denen die Anwendung von Thermoelementen schwierig oder 
unméoglich wird. Brunke 


J. B. Horner Kuper, F. 8. Brackett and Maynard Hieher. An integrating photo- 
electric meter. Rev. Scient. Instr. 12, 87—90, 1941, Nr.2. (Bethesda, Maryl., U. S. 
Publ. Health Serv., Wash. Biophys. Inst.) Selbstregistrierende Anordnung zur 
Messung von Ultraviolett-Energien. Verwendung von Spezialphotozellen (Titan und 
Tantal auf Nickelunterlage). Aufbau der Anordnung und Mefiergebnisse werden 


gegeben. Brunke. 
0. Brandt. Hinfache Messungen am Tageslicht mit der Sperrschichtphotozelle. ZS. 
f. Unterr. 54, 174—178, 1941, Nr. 6. (Berlin.) [S. 883.] Brunke. 


H. B. Vincent and R. A. Sawyer. A new microphotometer. Journ. Opt. Soc. Amer. 
31, 639—643, 1941, Nr.10. (Ann Arbor, Mich., Univ.) Beschreibung eines Mikro-~ 
photometers mit Sperrschichtzelle und direkter Skalenablesung. Szivessy. 


Fr. Deichmiiller. Versuchsmaterial und Mefdurchfiihrung bei spannungsoptischen 
Messungen zur Ermittlung der Spannungsverteilung beim Flichendruck bzw. zum 
Nachweis der sogenannten Endflichenreibung. Mefstechn. 18, 8—10, 1942, Nr. 1. 
[S.941.] . ; Berndt. 


R. Debot. Die Abweichungen vom Reziprozititsgesetz in der Photographie. Bull. 
Soc. roy. Sci. Liége 10, 474—479, 1941. (Liittich, Lab. Phys.) Im Anschluf an seine 
Arbeiten iiber die Abweichungen des Reziprozitiitsgesetzes beim Solarisationsbild 
dehnt Verf. seine Untersuchungen unter Verwendung der gleichen Versuchsanord 
nung auf das latente Bild zweiter Art (l.c.) aus. Nach der Belichtung wird 5 mi 
in 10 %igem CrOs gebadet. Die beobachteten Abweichungen sind dhnlich denen fiir 
das normale photographische Bild bei geringen Lichtstirken. Der Schwarzschild 


Art identisch mit dem Auskopierbild sein. Um auch fiir dieses die Abweichungen 
vom Reziprozitatsgesetz festzustellen, ging Verf. so vor, da® er das bei der Belich 
tung entstehende Bild, ohne zu fixieren, auf hochempfindliches Material kopiert 
und dort die Schwarzungsmessung vornahm. Dies war nétig, da beim Fixieren in 
folge teilweiser Lésung das Bild nicht mehr meSbar war, bei direkter Messung i 
Mikrophotometer aber sich durch das Meflicht veranderte, Auch fiir den Fall de 
Auskopierbildes sind die Abweichungen vom Reziprozitatsgesetz ahnlich wie — 
normalen Bild. Verf. diskutiert die Ergebnisse hinsichtlich der Theorien. vi 

ae teeta Bi *Kurt Meye 


ona 


42 7. Apparate, Methoden. 9. Photographie. 10. Anregung 927 


Dashevskij. The polarization of the luminescence of complex molecules. Journ. 
«xp. theoret. Phys. (russ.) 10,°874—877, 1940, Nr. 8. [Orig. russ.] Bei der Fluoreszenz 
jon Gasen ist der Polarisationsgrad bekanntlich (s. z. B. Suppe, diese Ber. 20, 
773, 1939) vom Druck abhangig. Verf. nimmt wie gewéhnlich an, da® die Strahlung 
on einzeen mit dem Molekiil fest verbundenen Oszillatoren ausgeht. Da das 
folekiil bei normaler Temperatur wahrend der Lebensdauer des angeregten Zu- 
candes an die 1000 Umdrehungen macht, kann eine Polarisation nur dann merklich 
rerden, wenn wenigstens die Rotationsachse wahrend dieser Zeit annahernd still 
eeht (bekanntlich rotieren die Molekiile um die Achse des maximalen Trigheits- 
uomentes), und ferner der Oszillator in der Achse liegt. Bei Annahme solcher Be- 
ingungen wirken dann nur noch die Zusammenstéfe mit anderen Molekiilen 
epolarisierend. Man beobachtet Polarisation noch bei Drucken, denen ein Zu- 
ammenstofi pro Lebensdauer des angeregten Zustandes entspricht. Die Wahr- 
cheinlichkeit, dafi ein solcher Zusammensto8 trotzdem nicht erfolgt, betrachtet 
verf. als Maf} des Polarisationsgrades (P) und kommt so zum Ausdruck 

= P)/1+ 7% p/A). Die maximale Polarisation (Po) findet man als lim P bei 

—> (0. Auch die Lebensdauer des angeregten Zustandes -(t») kann dann berechnet 
verden. Verf. erhalt so aus Beobachtungen von Suppe (s. oben) an Anthracen 
CisHio) tT) = 1,6-107sec, wahrend bei der Fluoreszenz des Anthracens in 
Osungen tT) — 9,2-10sec erhalten worden ist. Im gasférmigen Zustande haben — 
ie Molekiile also eine viel langere ,,angeregte* Lebensdauer. Das steht. in Uber- 
instimmung mit der Linienstruktur der Fluoreszenzbanden des Gases, da eine 
oleche nur bei langer Lebensdauer des angeregten Zustandés mdglich ist. Trey. Saas 


daniel Barbier, Daniel Chalonge et Miguel Masriera. Sur la lieur -accompagnant la 
écomposition thermique de Vozone. C. R. 212, 984—986, 1941, Nr. 23. Die Bedin- 
ungen des Entstehens sowie die spektrale Zusammensetzung des Leuchtens des See 
vermischen Zerfalls des Ozons wurde untersucht. Ozon wurde aus dem Ozonisator “is es 
urch ein 110cm langes Verbindungsrohr durch ein auf 350° geheiztes Pyrexglas- 
ohr in die Luft geleitet. Die Erscheinung tritt bereits bei einer Lufttemperatur von 
70°C auf und nimmt sehr stark mit der Temperatur zu. Wenn man statt mit Luft 
it handelstiblichem Stickstoff arbeitet, der noch Sauerstoffspuren enthilt, ist das : 
euchten praktisch ebenso stark. Mit ‘handelsiiblichem Sauerstoff dagegen ist es 
iel schwacher, wird jedoch wieder stark, wenn man etwas Sauerstoff zusetzt. Das 
pektrum, aufgenommen in 72 Stunden mit einem Arnulf-Lyotschen Quarz- — 
D po erephen mit einem Offnungsverhaltnis /f/2, ist kontinuierlich, setzt bei — 
A ein und erstreckt sich mit zunehmender Intensitat nach langen "Wellen bis 
r Empfindlichkeitsgrenze der Platte (6500 A). ~ Das Leuchten hat beziiglich der 
Beren Beeinflussung grofe Ahnlichkeit mit dem des aktiven Sauerstoffs, dessen 
ektrum nach Kondratjew (s. diese Ber. 18, 2525, 1937) mit dem des thermisch — ; 
geregten NO; tibereinstimmt. = Schon. — 


ne Renée L. Herman. Reiarques sur les ipaelbve de phosphorescence. de Vazote 
urs interprétations. C. R. 212, 120—123, 1941, Nr.3. Im Spektrum des nach- 
nden Stickstoffs treten Banden des ersten und zweiten positiven Systems, 
ard-Ka lan-Banden, die Goldstein-Banden und Banden des ersten negativen Thee 
i ‘Hilfe’ von metastabilen Atomen (Strutt), metastabilen Mole- =a 
7). oder einer ‘Mischung von beiden (Cario und Kaplan) 

klart werden. Auf Grund’ einer friihe : 


| 
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—»> (C+ N(48) emittiert, die der vierten positiven Gruppe bei tony Proze®: | 
N(?D) + N@P) —> D, die Goldstein-Banden bei dem -ProzeB N(?D) + N(?2D) —~ y, 
die Lyman-Birge-Hopfield-Banden bei dem ProzeB N(4S) +2 N(?@D) — a - N(?P) 
und die Vegard-Kaplan-Banden bei dem ersten der erwahnten Prozesse. Es k6nnen| 
jedoch bei den beiden letzten Gruppen Fluoreszenzerscheinungen eine Rolle 


spielen. Schon. 


M. A. Jeljaschewitsch. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstoffmolekiilen. IV. 
Allgemeine Methode zur Aufstellung von Gleichungen fiir die Berechnung der 
Schwingungen zusammengesetzter Molekiile. Journ. phys. Chem. (russ.) 14, 1381 
—1395, 1940. [Orig. russ.] [S. 903.] 

B. I. Stepanow. Schwingungsspektren von Kohlenwasserstoffmolekiilen. V. Berech- 
nung der Frequenz von Valenzschwingungen einer Kohlenwasser stoffkette der 
Olefinreihe. Journ. phys. Chem. (russ.) 15, 78—90, 1941. (Leningrad, Staatl. opt. 
Inst., Lab. Mol.-Spektrosk.) [Orig. russ.] [S. 942.] *R. K. Miiller. 


A. y. Kiss, P. Csokan und G. Nyiri. Zur Lichtabsorption der polycyclischen inner- 
komplexen Verbindungen. 1. Salicylaldehydithylendiiminkomplexe. ZS. f. phys. 
Chem. (A) 190, 65—80, 1942, Nr. 2. (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. Allg. Anorgan. 
Chem.) Es wurden die Extinktionskurven von Aminoessigsaure, von Salicylaldehyd- 
itthylendiamin, weiterhin die Extinktionskurven ihrer mit Natrium, Kalium, Cal- 
- cium, Barium, Magnesium, Zink, Kupfer, Eisen, Nickel und Uranyl gebildeten 
innerkomplexen Salze in absolutem Athylalkohol als Loésungsmittel bei Zimmer- 
temperatur in dem ganzen Gebiete des Spektrums aufgenommen. Weiterhin 
wurden die Absorptionskurven der wisserigen Lésungen von Cu(ClQ,)s, Fe(C10,)s, 
Ni(Cl0,)2 und UO,(Cl10,). ausgemessen. — Die Extinktionskurven von Cu(CI0,)s, 
Fe(ClO,)3, Ni(ClO,)2 und UOs(C1O,)2 gehéren den vollstandig hydratisierten Metall- 
ionen zu. Die Lichtabsorption besteht in der Anregung der 4ufersten Elektronen 
der Metallionen und der koordinativen Bindungselektronen. Die starke Durch- 
lassigkeit der Losungen von Ca(ClO,)2, Mg(ClO,)2, NaClO, und Zn(ClO,)2 weist 
darauf hin, daf§$ bei diesen Metallionen mit vollstandig aufgefiillten au®ersten” 
ae Elektronenschalen die Ion-Dipolbindung der Hydratation nicht in eine koordinative 
Boo, Bindung tibergeht. — Die Lichtabsorption des Salicylaldehydathylendiimin-Molekiils 
inten wird bedingt durch die Anregung der z-Elektronen der Azomethingruppe und der 
Benzolkerne, weiterhin durch die Ausbildung der Wasserstoffbriicke. — Die Licht- 
absorption der innerkomplexen Salze der Aminoessigsaure setzt sich zusammen aus 
der Kigenabsorption des Zentralions und der koordinativen Bindungselektronen. 
Bei den Salicylaldehydathylendiimin-Komplexen gesellt sich dazu die Eigenabsorp- 
tion des Salicylaldehydathylendiimin-Molekiils. Wihrend der Komplexbildung 
_ erleidet sowohl die Extinktion des Zentralions als die der Liganden eine tief- 
greifende Anderung. Die Starke der Bindung, weiterhin die Deformation und die 
Polarisation des Salicylaldehydathylendiimin-Molekiils beeinflussen in verwickelte 
Weise dessen Lichtabsorption, so daf} eine rechnerische Verfolgung dieser Frage 
wenig Erfolg verspricht. (Ubersicht d. Verff.) Dede. 


_ Franziska Pruckner. Isomerie wnd Absorption. bei cyclischen Pyrrolfarbstoffen. IV. 
Mitteilung zur Lichtabsorption und Konstitution der Chlorophyllderivate. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 190, 101—125, 1942, Nr.2. (Miinchen, T. H., Org.-Chem. Inst 
Die von uns in der letzten Mitteilung eingefiihrte Betrachtung der Molekiilsymmetrie 


“ ‘Tins. Legt man ahnliche Uberlegungen der Betrachtung der Spektra isomerer V 
_bindungen zugrunde, so zeigt sich, da8 die Symmetrie des Molekiils im allgemei 
in den Banden I und III ihre Abbildung findet. Dieser Einflu$ wird tiberdeck 
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enn im Molekiil stark chromophore Gruppen vorhanden sind. In solchen Fallen 
uf erst eine Trennung der einzelnen zusammenwirkenden Faktoren versucht 
arden, ehe aus dem Spektrum iiber die relative Stellung der Substituenten zu- 
nander etwas ausgesagt werden kann. Eine Anzahl von Porphyrinen, welche 
ih Knorr und Albers ,Kernisomere* sein sollen, sind auf Grund ihrer 
vektra nach unseren Uberlegungen nicht als Isomere, sondern als verschiedene 
emische Verbindungen anzusehen. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


allace R. Brode and Lloyd E. Herdle. The relation between the absorption spectra 

d the chemical constitution of dyes. XIX. Mono- and poly-azo dyes with a single 

ochrome. Journ. org. Chem. 6, 713—721, 1941, Nr.9. (Columbus, 0., Univ., 

1em. Lab.) Die Absorptionsspektren der verschiedenen Isomeren von Benzolazo- 

enol und Bis-benzolazo-phenol sowie der entsprechenden 1-Naphthole werden in 

Kalischer, saurer und in Alkohollésung aufgenommen. Die Spektren der Poly- 

oderivate des Phenols lassen sich additiv aus denen der Monoazoderivate zu- 
mmensetzen, nur die Intensitaten der Banden sind im allgemeinen etwas kleiner 

s dieser Additivitat entspricht. Nach einer Theorie von Kuhn und Bir besteht 

“1 Oxyazoverbindungen ein Gleichgewicht zwischen chinoider und azoider Struktur. 

e Additivitat der Spektren von Polyazoderivaten des Phenols in allen Lésungs- ¢ 
itteln deutet darauf hin, da hier kein merklicher Anteil an chinoider Form vor- 

nden ist. Dagegen scheint ein solches, vom Lésungsmittel abhangiges Gleich- 

‘wicht bei den Azo-1-naphtholen aufzutreten. In alkalischer Lésung ist die Addi- 

7itat der Spektren von 2, 4-Bis-benzolazo-naphthol aus dene von 2- und 4-Benzol- Je 
o-naphthol erfillt, in saurer und alkoholischer Lésung dagegen nicht. Der Unter- | 
hied der Absorptionsbanden von 2- und von 4-Benzolazo- naphthol 1aBt sich auf 
asserstoffbindung beim 2-Derivat zuriickfiihren. Kortiim-Seiler. 


S. Shifrin. Contribution to the problem of colour of organic compounds. C. R. 
oskau (N.S.) 29, 27—31, 1940, Nr.1. Die Berechtigung sowie die Anwendbarkeit 
‘r quantenmechanischen Berechnung der niedrigsten Anregungsstufe (d. h. der Par 
ige der lingstwelligen Absorptionsbande) von Kohlenwasserstoffen, wie sie in = 
tuerer Zeit von Sklar und von Férster durchgefiihrt wurde, wird diskutiert. 
‘otz der relativ rohen Vorstellungen und Naherungen in der Rechnung wird in 
elen der untersuchten Falle eine Genauigkeit von 20% erreicht. Mafigebend fir 
e erste Anregung (sowie auch fiir den chemischen Sattigungszustand) sind die | aes 
Elektronen des Molekiils. So spielt auch fiir die Anderung der Absorption durch ~— me 
ibstitution hauptsichlich die Wegnahme oder Zufiigung soleher p-Elektronen '- 
rch den. Substituenten eine Rolle. Dies wird an einer Reihe von Beispielen Ri 
ialitativ gezeigt. Die Giiltigkeit der Berechnungsmethode zeigt sich auch an 
taromatischen Ringen, wie z. B. Cyclobutadien und Cyclooctatetraen. Eine Be- 
hrankung der Anwendbarkeit erfahrt die Methode durch folgende drei Punkte: 
uf die Struktur des Molekiils bekannt sein; 2. laBt sich die Rechnung bisher — 
fiir reine Kohlenwasserstoffe darehealicc as) 3. nimmt die Sehwierigkeit der — 
hnung mit steigender Anzahl Doppelbindungen sehr rasch zu. Die Vernach- 
igung der polaren Strukturen, wie sie zur Vereinfachung meistens eingefiihrt — 
ist nicht immer berechtigt, wie am Beispiel des Fulvens gezeigt wird. Verena 
det die Theorie auch auf heterocyclische Ringsysteme an, wobei wieder die — 
der _p-Elektronen | die Hauptrolle spielt. So soll der Ersatz von CH durch N © 
regungsenergie | nicht veraindern. Die Ahnlichkeit der Spektren von Furan ~ 
Thiophen mit dem des Benzols wird darauf zuriickgefiihrt, daf’ sowohl der 
ie auch der Schwefel zwei p-Elektronen zufiihren, so da® es sich bei — : 
‘ingen auch um Systeme mit 6 p-Elektronen, wie beim Benzolring, — pee 
Luce wird fir die ee econ Zz. B. beim Pyrrol ppee ses ae me) 
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solche mehr qualitative Spekulationen mu jedoch auch die Verteilung der p-Elek 
tronen beriicksichtigt werden sowie die Tatsache, daf} die Theorie nur fiir vollis 
ebene Molekiile gilt. Kortiim-Seiler 


Fred M. Uber. An eaperimental study of the ultraviolet absorption spectrum 0 
pyrimidine. Journ. Chem. Phys. 9, 777—779, 1941, Nr. 11. (Columbia, Missouri 
Univ., Dep. Phys.) Das Absorptionsspektrum von Pyrimidin im Gaszustand wirt 
im Gebiet von 3300 bis 2700 A aufgenommen. Die Wellenlangen sowie die gréfen 
ordnungsmafigen Intensitéten von 112 Banden sind wiedergegeben sowie ihri 
Einordnung in eine Anzahl von Serien mit konstantem Abstand von -w 1014 cm™ 
613 und 669cm-1 scheinen Schwingungsfrequenzen im angeregten, 680 cm™ in 
Grundzustand zu sein. Im ganzen hat das Spektrum des Pyrimidins mehr Ahnlich 
keit mit dem des Benzols als mit dem des Pyridins. Kortiim-Seiler 


H. Sponer and 8S. H. Wollman. Analysis of the near ultraviolet absorption spectrun 
of monochlorobenzene. Journ. Chem. Phys. 9, 816—825, 1941, Nr. 11. (Durham 
North Carol., Duke Univ., Dep. Phys.) Das Absorptionsspektrum von Monochlor; 
benzol im Dampfzustand wird im Gebiet von 2750 bis 2400 A aufgenommen. Da: 
Molekiil gehért zur Symmetrieklasse C2, und die beobachteten Banden entsprecher 
dem erlaubten Ubergang A; —> B; mit einem Ubergangsmoment in der Molekil 
ebene senkrecht zur C-Cl-Bindung. Die entsprechende 0,0-Bande liegt be 
37052cm. Eine Reihe totalsymmetrischer Schwingungen (931, 966, 1048, 1088 
1190 cm im angeregten Zustand, 1004 und 1027cm™ im Grundzustand) wird an 
gegeben. Die Intensitaét dieser Banden ist nicht viel gréfer als die der ent 
sprechenden Benzolbanden. Im Abstand von 706,6 bzw. 670 cm von der 0, 0-Bande 
entfernt werden Banden gefunden, die als 1 —> 0- bzw. 0 —> 1-Ubergiange gedeute’ 
werden. Auf der roten Seite der 0,0-Bande treten in Abstanden von 38, 60 unc 
199cm™- Banden auf, die 1—»1-Ubergangen niedriger Frequenzen zugeordne 
werden. Bei einer Reihe von Schwingungsbanden gelingt eine sichere Zuordnung 
nicht. Neben dem: erlaubten existiert noch ein verbotener Elektroneniibergan 
(dessen Ubergangsmoment senkrecht zu dem des erlaubten liegt), der nur ne 
gleichzeitiger Anregung von Schwingungen des Typs as oder f; auftritt. Die ent 
sprechende 0,1-Bande wird in einem Abstand von 521 cm auf der violetten Seite 
der 0,0-Bande gefunden. Die Unterschiede zwischen den Banden des erlaubter 
und des verbotenen Elektroneniibergangs zeigen sich auch in der Rotationsstruktu 
der Banden. Zum Vergleich wird das Spektrum des Monochlorbenzols im fester 
Zustand untersucht. Die auftretenden Abweichungen kénnen zur Hauptsache dure 
Nachbarkrafte erklart werden. : Kortiim-Seiler 


Alan Morton and W. Trevor Earlam. Absorption spectra in relation to quinones :1 re 
naphthaquinone, anthraquinone and their derivates. Journ. Chem, Soc. London 194; 
S. 159—169, April. (Liverpool, Univ.) Die Absorptionsspektren von 1, 4-Naphtha 
chinon, Anthrachinon und einer Reihe ihrer Alkylderivate werden in verschiedener 
Lésungsmitteln aufgenommen, um daraus iiber die Ladungsverteilung dieser Mole 
kiile Aufschluf zu gewinnen. Dabei wird angenommen, da im wesentlichen dr 
voneinander mehr oder weni 
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. E. Gillam, D. H. Hey and A. Lambert. The absorption spectra of the phenyl- 
yridines and pyridyldiphenyls. Journ. Chem. Soe. London 1941, 8. 364—367, July. 
Manchester, Univ.; London, Imp. Coll. Sci. Technol.) Die Absorptionsspektren der 
rei isomeren Phenylpyridine werden mit dem von Diphenyl, diejenigen von 3- und 
-Pyridyldiphenyl mit denen von m- und p-Terphenyl verglichen. Als Lésungsmittel 
erden Alkohol bzw. Hexan verwendet. Es zeigt sich, da der Gesamtcharakter 
er Di- oder Terphenylspektren nicht geaindert wird, wenn ein Benzolring durch 
inen Pyridinring ersetzt wird, das heifit die Bindung der Ringe aneinander und 
amit auch ihre Konjugationsméglichkeit ist in beiden Fallen dieselbe. Kortiim-Seiler. 


. Eucken und K. Schafer. Zur Frage der Struktur der Kohlenoxysulfidmolekel. 
ine Bemerkung zu der Untersuchung von J. Wagner: Studien zum Raman- 
Tfekt. Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid. ZS. f. phys. Chem. (B) 51, 60—61, 1941, 
r.1; Nachtrag ebenda S. 126, Nr.2. (Géttingen, Univ., Inst. phys. Chem.) [S. 902.] . 
K. W. F. Kohlrausch. 
an-ichiro Mizushima, Yoneze Morino and Masatami Takeda. Molecular configura- 
ons in rotational isomerism. Journ. Chem. Phys. 9, 826, 1941, Nr. 11. (Tokyo, 
apan, Imp. Univ., Fac. Sci., Chem. Inst.) Verff. vertreten die Ansicht, da® es sich 
ei Rotationsisomeren nicht um die beiden Formen cis und trans handelt, sondern 
gauche“ und trans. Bei der ,,gauche“-Form sind die Substituenten des einen 
‘-Atoms um 60° gegen die des anderen C-Atoms verdreht. Wo diese Isomerie auf- 
itt, findet sich fast immer ein Verschwinden von Raman-Linien beim Ubergang 
om fliissigen zum festen Zustand, was sich durch die Insté&bilitat der einen oder Le 
nderen isomeren Form im kristallisierten Zustand erklaren la®t. Bei 2, 2-Dimethyl- 
utan wird ein solches Verschwinden nicht gefunden. Dies’’stimmt mit den er- 
“ahnten Isomerievorstellungen tiberein, da hiernach nur eine einzige Formulierung 
ir 2,2-Dimethylbutan mdglich ist, wahrend die alte cis-trans-Vorstellung deren 
wei zulaft. Kortiim-Seiler. 


{. Wehrli und F. Fichter. Das Ultrarotspektrum von-Glutarséure und die oszillie- 
enden Higenschaften von Kettenmolekiilen. Helv. Phys. Acta 14, 189—194, 1941, 
ir.3. (Basel, Univ., Phys. Anst.) Das ultrarote Absorptionsspektrum von kristalli- 
serter Glutarsdure wird mit einem selbstkonstruierten Ultrarotspektrometer im 
sebiet von 680 bis 3800 cm ausgemessen. Eine breite Bande zwischen 2660 und nee 
175em— riihrt von einer Uberlagerung der normalen C-H-Frequenz und der 
chwingung der Wasserstoffbindung O—H...x her. Die weiteren Banden werden — 
olgendermafen zugeordnet: 1665 em (C=O); 1400 em (§ HCH); 1278 em (Kom- 

ination von C—O und 0 C—O—H); 914 und 764cem™1 (C—C). Ein Vergleich mit 

en friiher ausgemessenen Spektren von Oxalsdure, Malonsdure und Bernsteinsaure 

sigt, daf§ sich die C—C- und die C=O-Frequenzen mit steigender Anzahl der 
-ohlenstoffatome nicht monoton, sondern oszillatorisch 4andern, und zwar so, dai y } 
aweils die Substanzen mit ungerader C-Zahl relativ héhere Frequenzen aufweisen. ie 
‘ie Oszillation der C-C-Frequenzen aft sich auf Geriist- oder Kettenschwingungen — 
eT Kristallmolekiile zuriickfiihren. Ein entsprechender Effekt tritt auch bei-den sees, 
jaman-Spektren auf. Dagegen laBt sich die oszillatorische Anderung der C=O- 
quenzen eher als Anderung der zwischenmolekularen Bindungskrafte verstehen, - iy 
sie ihr Analogon in der oszillatorischen Anderung von Kristallisationswarme, 
chmelzpunkt und Molvolumen aufweist. Kortiim-Seiler. 


rton R. Fonda. The constitution of zine beryllium silicate phosphors. Journ. Phys. 
m. 45, 282—288, 1941, Nr.2. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
s Verhalten der Zink-Beryllium-Silikat-Phosphore lat sich erklaren durch die 
srenzte gegenseitige Léslichkeit von Zink-Silikat und Beryllium-Silikat und durch 
auferst langsam verlaufenden Lésungsvorgang. Bei den reinen Stoffen und bei. Be 


59* 


932 6. Optik 23. Jahrgang 


einem Manganzusatz von 1 % liegt die Léslichkeitsgrenze des Beryllium-Silikats bei 
30%, bei Zusatz von 4% Mangan bei 15%. Bei gréferen Beryllium-Silikat-Ge- 
halten entsteht kein weiteres Doppelsilikat, sondern eine Mischung beider Silikate. 
Die Doppelsilikate zeigen im Debye-Scherrer-Bild eine Abnahme der Atomabstande, 
wihrend bei den Mischungen die Beryllium-Silikatlinien auftreten. Die beschrankte 
Loslichkeit zeigt sich auch, wenn man die Fluoreszenzhelligkeit gegen die Beryllium-, 
Silikatkonzentration auftrigt. Im Bereich der Léslichkeit nimmt sie linear ab, 
wihrend sie bei gré®eren Berylliumzusitzen unregelmaBig abnimmt. Wegen der 
Langsamkeit des Lésungsprozesses kénnen eindeutige Ergebnisse nur erzielt wer- 
den, wenn man die beiden Komponenten bei 1520°C zusammenschmilzt. Selbst 
durch 15stiindiges Gliihen bei 1100°C im Léslichkeitsgebiet konnte keine voll 
stiindige Lésung des Beryllium-Silikats erreicht werden. Erst nach Mahlen des 
gegliihten Produktes in der Kugelmiithle und nochmaligem 15 stiindigen Gliihen bei. 
1100°C wurden annihernd reine Doppelsilikate erhalten. Die gegliihten Produkte 
leuchten heller als die geschmolzenen. Schon. 


Georges Destriau. Indépendance des diverses actions accélératrices sur la phosphor- 
escence; possibilité d’états activés distincts. C. R. 211, 555—557, 1940, Nr. 22. Es 
werden ohne nahere Angaben die Ergebnisse von Versuchen iiber die Thermo- 
lumineszenz, die Ultrarotausleuchtung und -tilgung, sowie iiber die Ausleuchtung 
durch starke Wechselfelder von durch Ultraviolett angeregten Phosphoren mit- 
geteilt, die sich durch folgende Angaben darstellen lassen: Der Phosphor verhalt 
sich so, als ob bei der Anregung durch Ultraviolett zwei verschiedene Arten von 
Zentren angeregt wurden, Zentren kurzer Lebensdauer, die fiir die Phosphoreszenz 
verantwortlich, empfindlich gegen Temperaturerhéhung und unempfindlich gegen 
elektrische Wechselfelder sind, und die durch Ultrarot getilgt werden, und Zentren. 
langer Dauer, von denen es drei verschiedene Gruppen gibt. Die erste Gruppe 
kann nur nach Einwirkung von Ultrarot unter Lichtemission in den Grundzustand 
zuriickkehren. Temperaturerhéhung und Wechselfelder wirken nicht. Die zweite 
Gruppe zeigt Thermolumineszenz, Wechselfelder sind wirkungslos, durch Ultrarot 
werden sie getilgt. Die Zentren der dritten Gruppe kehren bei Temperatur- 
erhéhung langsam und im elektrischen Wechselfeld plétzlich unter Lichtemission in 
den Grundzustand zuriick.. Durch Ultrarot werden sie getilgt. Schon. 

“4 


Franz-Rudi Lappe. Lichtelektrische Leitfihigkeit von Zinksulfidkupferphosphoren 
unter der Einwirkung von a-Strahlen. Ann. d. Phys. (5) 39, 604—618, 1941, Nr. 8. 
(Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) [S. 911.] a 


Fritz Goos. Uber das Auftreten einer Photospannung an Phosphorzellen. Ann. d. 
Phys. (5) 39, 281—294, 1941, Nr. 4. (Heidelberg, Univ., Philipp-Lenard-Inst.) [S. 920.] 

Scho 
Augustin Boutarie. Sur la loi de variation du pouvoir fluorescent des solutions. C 
211, 201—208, 1940, Nr.11. Ableitung von Formeln fiir das Fluoreszenzvermége 
von Lésungen in Abhingigkeit von der Konzentration und von der Konzentrat 
zugesetzter ausléschender Stoffe, nach denen das Fluoreszenzvermégen sich exp 
nentiell mit beiden Andert. - Schon. 


Mme Marguerite Héros. Etude de la fluorescence résultante de quelques mélange. 
de corps fluorescents. C. R. 211, 208—205, 1940, Nr.11. Es wurde die Fluoreszenz. 
von _Losungen von Farbstoffgemischen untersucht. Da auch mit Lésungsmittel 
gemischen gearbeitet wurde (33 % Alkohol, 66% Wasser und etwas Soda), w rd 
zundehst fiir jeden Fluoreszenzstoff (Uranin, Eosin, Erythrosin) der Gang de 
Helligkeit mit der Konzentration bei Anregung mit den Linien 3654, 4046 bzy 
4358 A gemessen und gefunden, da® sich die Konstante K des Gesetzes I = Jo: 


-e—*° fiir die Fluoreszenzhelligkeit I in Abhangigkeit von der Konzentration C § 
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adert, als ob noch eine ausléschende Substanz zugegen sei, was jedoch im vor- 
egenden Fall durch das Entstehen von zwei Arten von Molekiilen im Lésungs- 
uittelgemiseh erklart wird. Die Helligkeit der Mischungen von Uranin—Eosin und 
/ranin—Erythrosin ist nicht gleich der Summe der Helligkeit der einzelnen Kom- 
onenten. Aufierdem wurde die Helligkeit in Abhangigkeit von der Gesamtkonzen- 
ration der beiden Farbstoffe bei Anregung mit verschiedener Wellenlainge ge- 
nessen. Die Ergebnisse sollen im einzelnen an anderer Stelle mitgeteilt werden. 

Schon. 
. Kautsky und G. Miiller. Phosphoreszenzumwandlung durch Sauerstoff. Natur- 
rissensch. 29, 150—151, 1941, Nr.10. (Leipzig, Univ., Chem. Lab.) Bei Farbstoff- 
dsorbaten, besonders gut bei Triphenylpyryliumehlorid an Silikagel (2,5 -10-5 Mol 
uf 10g Gel) wird eine Umwandlung der rot verschobenen Tieftemperaturphosphor- 
szenz in gewohnliche Fluoreszenz beobachtet, wenn Sauerstoff zugesetzt wird, der 
abei nicht mefibar verbraucht wird. Der angeregte Phosphor wirkt nur als 
ensibilisator fiir die Aktivierung, der durch Sauerstoffakzeptoren abgefangen 
rerden kann, ohne die Erscheinung zu beeintrachtigen. Die Energie fiir das Auf- 
suchten, gegeben durch den Abstand zwischen dem oberen Zustand der Fluoreszenz 
; und dem tieferliegenden #, der Phosphoreszenz, wird also weder durch eine 
‘xydation noch durch den aktivierten Sauerstoff geliefert, so daf also nur der nach 
er Wechselwirkung mit dem Sauerstoff verbleibende Energiebetrag Hz — E (E ist 
ie Aktivierungsenergie des Sauerstoffs) fiir das Aufleuchten Vverantwortlich gemacht 
rerden kann. Das ist méglich, wenn EF — E2:= E, — E;, so dai man folgendes 1 
eaktionsschema anschreiben kann: BE, —> hv, (Phosphoreszenz); 2 E2+ O2—> EF, Se 
- 08; E, —> h», (Fluoreszenz). Dann mufi aber notwendigerweise ein Energie- : 
ustausch zwischen Farbstoffmolekiil innerhalb der Grenzflache stattfinden, dessen 
Vahrscheinlichkeit mit abnehmender Konzentration oder mit abnehmender Inten-— 
itat der Phosphoreszenzerregung abnimmt. Tatsachlich wird auch bei kleinen i 
-onzentrationen und bei schwacher Anregung die Phosphoreszenzumwandlung nicht pei 
eobachtet. Schon. = 


[. Kautsky und K. H. Kaiser. Uber den Mechanismus der Chemilumineszenz des 
-Aminophthalhydrazids. Naturwissensch. 30, 148, 1942, Nr.9/10. (Leipzig, Univ., 
hem. Lab.) Fiir die Chemilumineszenz des 3-Aminophthalhydrazids wurde friither 
on Kautsky und Albrecht (ZS. f. phys. Chem. 136, 321, 1928) ein Reaktions- 
1echanismus angegeben, nach der die unmittelbare Ursache des Leuchtens eine ; 
zodiacylverbindung sein soll, die unabhangig vom Oxydationsmittel nur durch 
lydrolyse das Leuchten hervorbringt. Durch Schiitteln mit Perchloron, Ca(OCl)s, 

nter reinem Aceton wurde diese Verbindung hergestellt, zu deren Lésung im ~ 
unkeln verdiinnte wisserige Alkalilésung zugesetzt wurde, was kurzes, helles - 
laues Aufleuchten zur Folge hat. Da nach den angegebenen Reaktionsgleichungen 

ach der Hydrolyse die Lésung wieder 3-Aminophthalhydrazid enthalten soll, mui 

ach Zusatz eines geeigneten Oxydationsmittels erneutes Leuchten auftreten, “was 
tigt wird. Dieses Leuchten klingt langsamer ab als das zuerst beobachtete, da 

bei Vorhandensein des Oxydationsmittels so lange Azodiacylverbindung bildet,, 
as immer wieder teilweise riickgebildete 3 eli ee den vor- | 
chneten Reaktionsweg verbraucht hat. = osthet GRO tee 


¢ Mischung. Lichtabsor ption der Aaiiegratbstohfphokphore und das Beer- 

olloid-ZS. 94, 153—157, 1941; Nr. 2. (Szeged, Ungarn, Univ., Inst. 
.) An festen Gelatine-Farbstofiphosphoren wurde die Giiltigkeit 
} Gesetzes Santer Verwendet wurde Rhodulin Orange N in 
zwischen 10° und 10-3,5/em-* Gelatine. Die Absorp- 
wie im Au nbcieraas ele sitiaes Bei Kernzentrationen 
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| 
dagegen nicht erfiillt. Die Extinktion nimmt arithmetisch zu, wenn die Konzen-} 
tration nach einer geometrischen Reihe abnimmt. Die Befunde sind im Einklang} 
mit denen anderer Autoren iiber fliissige Farbstoffloésungen. Es wird angenommen, 


da® der Anteil der Absorption, der die Abweichungen vom Beerschen Gesetz} 
verursacht, zur Fluoreszenzerregung verbraucht wird. Schon.| 


I. Gavat, I. Irimeseu, R. Titeica et St. Vencoy. Spectres absorption et de fluores- 
cence des méthylnaphtalines. Bull. Soc. Roum. Phys. 42, 683—71, 1941, Nr. 78. (Buca-| 
rest, Univ., Lab. Phys. moléculaire Acoust Opt.; Ecole Polytechn., Lab. recherches et 
analyses chim.) Die Absorptions- und Fluoreszenzspektren von Mono-, Di- und 
Trimethylnaphthalinen werden untersucht. Die Absorptionsspektren weisen unter 
sich und mit dem Spektrum des Naphthalins selber grofe Ahnlichkeit auf. Es lassen 
sich im wesentlichen drei Absorptionsgebiete (3250 bis 2950 A, 2900 bis 2500 A und 
unterhalb von 2200 A) unterscheiden, die um so mehr nach dem Sichtbaren ver- 
schoben sind, je gréBer die Zahl der Methylsubstituenten ist. Eine besonders grofe 
Verschiebung bewirkt Substitution in 2, 6-Stellung. Die Fluoreszenzspektren nehmen 
mit zunehmender Anzahl der Methylsubstituenten den Charakter eines Kontinuums 
an. Eine Identifizierung der verschiedenen Derivate auf Grund ihrer Fluoreszenz- 
spektren ist unmoglich. Kortiim-Seiler. 


Louis Briininghaus. Sur wn nouveau fluorométre. C. R. 211, 253—256, 1940, Nr. 13. 
Hinweis auf die Schwierigkeiten, die beim Arbeiten mit dem friiher beschriebenen 
Fluorometer aufgetreten sind und deren gréfte die war, zwei Schwingquarze mit 
genau gleichen Frequenzen herzustellen. In der neuen Form wird mit einem eins 
zigen Schwingquartz gearbeitet, durch den sowohl das anregende Licht wie das 
Fluoreszenzlicht. durchtritt. Die Eichung des Apparates sowie einige orientierende 
Messungen iiber die Lebensdauer der Fluoreszenz des Fluoreszeins (<< 2- 107* see) 
und des Chininsulfats (4,6 + 0,8)-108sec werden mitgeteilt. Der Apparat ist fur 
die Messung relativ grofer Lebensdauern gebaut. Schon. 


P. Feofiloy and B. Sveshnikoy. On the concentration depolarisation of fluorescence 
of the dyestuff solutions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 1872—1383, 1940, 
Nr. 12. [Orig. russ.] S. diese Ber. S. 747. Houtermans. 

a 


_P. Frohlich und L. Gombay. Die negativ polarisierte Emission der Gelatine-Farb- 
stoffphosphore.. Kolloid-ZS. 94, 147—152, 1941, Nr.2. (Szeged/Ungarn, Univ., Inst 
Experimentalphys.) Die negative Polarisation der Phosphoreszenz der Lésungen 
‘von Rhodulin, Orange N, Rhodulingelb, Methylviolett 5B, Eosin W gelblich und 
Erythrosin wurde in fester Gelatine untersucht. Bei Abkiihlung auf — 180°C ist die 
. Phosphoreszenz negativ polarisiert. Bei Erwarmung bleibt der Polarisationsgra¢ 
zunachst erhalten, wichst dann monoton und geht durch den Wert Null, wird 
positiv und erreicht nach einem. negativen Maximum einen konstanten Endwert. 
den er auch bei + 100°C noch besitzt. Der absolute Wert des Polarisationsgrades 
nimmt mit abnehmender Farbstoffkonzentration zu. Kiihlt man den Phosphor vot 
Zimmertemperatur aus langsam ab, so ist der Polarisationsgrad iiberall, wo ei 
vorher negativ war, Null. Auch das selektive Maximum tritt in diesem Fall nich 
auf. Es ist demnach eine kritische Temperatur vorhanden, unterhalb deren erst di 
negative Polarisation méglich wird. Durch Erhitzen auf 100°C wird der Einflu 
der kritischen Temperatur aufgehoben, Durch Erhitzen und Abkiihlen werden d 


Zentren wesentlich verindert. Die Verwendbarkeit der Theorie von Perrin 
Jablonsky wird bestitigt. : RR eee <a 


Serge Nikitine. Sur la fluorescence. polarisée et le photodichroisme de gels” 
_ eollodion colorés avec de V'éosine. C. R. 212, 1142—1144, 1941, Nr. 26. An Eosin. 
_ Kollodiumgelen wurde die Anderung des Polarisationsgrades der Fluoreszenz 1 


\ \ 
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ar Wellenlange des Fluoreszenzlichtes gemessen. Die Messungen wurden an drei 
raparaten durchgefiihrt, an einer diinnen festen Kollodiumschicht, einer dicken 
icht erstarrten Schicht und an einer dicken festen Schicht. AuSerdem wurde zum 
ergleich Eosin in zaher Lésung untersucht. Der Polarisationsgrad andert sich mit 
sr Wellenlange in engerem Zusammenhang mit dem bereits friiher untersuchten 
hotodichroismus, so daf} man aus dessen Gang den des Polarisationsgrades der 
luoreszenz berechnen kann. Die Farbstoffmolekiile sind stark anisotrop. Schén. 


harles Raez. Sur la cristalloluminescence par refroidissement. C. R. 212, 900—902, 
441, Nr.21. Bei der schnellen Abkiihlung von gesittigten Alkalihalogenidlésungen 
itt ebenso wie bei der Fallung der Alkalihalogenide mit Siuren eine Lumineszenz 
if, die der Kristallbildung zuzuschreiben ist (Kristallolumineszenz). Bei NaCl konnte 
© im Gegensatz zu den Fallungsexperimenten allerdings infolge des. geringen Tem- 
>raturkoeffizienten der Léslichkeit nicht beachtet werden, bei KCl ist sie am 
arksten und liegt im UV, bei KBr ist sie schwiacher, und bei KJ ist sie stark und 
egt im Sichtbaren. Das Leuchten halt 10 bis 40 see an. Es lassen sich zwei Phasen 
aterscheiden, eine erste von etwa 10sec, wahrend der das Leuchten sich gleich- 
aBig tiber die Losung ausdehnt, und eine zweite, wahrend der szintillationsartiges 
euchten auftritt, das auf den bei: der Kontraktion des Kérpers entstehenden 
oriingen beruht. Im UV wurde mit einem Cu-J-Lichtzéhlrohr beobachtet, das im 
ereich zwischen 1900 und 2700 A empfindlich ist. Schon. 


laus Peter Meyer. Nachweis und Messung geringer Konzentrationen an freiem 
imerstoff (bis 1:10) vermittels Leuchtbakterien. Helv. PhyS. Acta 15, 3—22, 1942, noite 
r.1. (Ziirich, Univ., Phys. Inst.) Das Aufleuchten des Photobacterium phosphoredm 
2im Hinzutreten von O2 wird als empfindlicher qualitativer Sauerstoffnachweis 
2nutzt. Dabei muf der Sauerstoff einem dem Bakterium gleichgiiltigen Tragergas, 
ie z. B. Ns, beigemischt sein. Bei einer Strémungsgeschwindigkeit von 0,2 L/min 
31 760mm Hg ist der durchschnittliche Schwellenwert der noch nachweisbaren 
-Konzentration in Ns 2,7-10-%. Die Sattigungskonzentration, bei der also das 
eiche Leuchten eintritt wie in freier Luft, ist 0,5 bis 1-1072. In der Arbeit wird 
e Ziichtung der Bakterien, Aufbau der MeStemperatur und der MeSvorgang genau 
aschrieben. Die Eichung bzw. Herstellung geringster Sauerstoffkonzentration 


‘folgt durch Elektrolyse bei Stromstarken bis herunter zu 3-10-* Amp., wobei 1 
2merkenswert ist, da sich ganz erhebliche Abweichungen von den Faraday- 
hen Gesetzen ergeben. Bei Stromstaéarken um 3-10°% wird nur 0,1% des zu | Z 


~wartenden Stromaquivalenten an Oz frei, und noch bei 20-10% A wird erst 20 % 
2¢ zu erwartenden Ausbeute erreicht. Am Schlu® der Arbeit wird die Quanten- 
isbeute mit den von Eymers und Schonwenburg erzielten Resultaten 
srglichen. Kiihne. 


. Gogoberidze. Some new methods for obtaining Laue X-ray patterns. Journ. exp. Bes 
Beret. Phys. (russ.) 10, 949—954, 1940, Nr. 8. [Orig. russ.] Verf. verfolgt die Ver- bres 
erungen, welche in einem Laue- Diagramm auftreten, wenn Platte oder Kristall — 
einen kleinen Winkel aus der normalen Lage verdreht sind. Es treten dann | 
mmittelbar neben dem Zentrum neue sehr helle Punkte auf: sie stammen von den 
penen, die in der Strahlrichtung liegen und sind intensiv, da der Ablenkungs- 
kel klein ist und da sie kurzwelligen durchdringenden Strahien ihre Entstehung | 
| ae Bei Untersuchungen dicker Kristalle auf ihre Regularitaét hin gentigen 
e wenige Laue-Punkte, um iiber diese zu urteilen. In solchen Fallen kann auf 
a Wege eine bis zu zehnmnal geringere Expositionsdauer erreicht werden, so 
(8 auch dickere Kristalle der Untersuchung zuginglich werden. Eine Verstarkung 
Negativs erreicht Verf. wahrend der Entwicklung, indem er, sobald sich die 
n ee der Punkte a die Platte 1 bis 2 min dane mit gelbem Licht . 


wy Schalldruckamplituden treten nichtlineare Verzerrungen im beschallten Medi 
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bestrahlt und dann wie gewohnlich weiterentwickelt. Auf die unbelichteten Stellen 
wirkt das schwache Licht nicht merklich ein, wohl aber auf das bereits entwickelte 
Bromsilber, so da, die Schwarzung an diesen Stellen verstarkt wird. SchlieBlich’ 
hat Verf. noch auf die Blende verzichtet, den Kristall auf einen Schlitz im Blei-+ 
mantel der Réhre befestigt und in der Art, wie bei den Siemens-Réhren, bestrahlt 
Bei Anwendung aller Handgriffe zugleich wird die Expositionsdauer bis zu 60 mal 
kiirzer. Trey 
J. Mignolet. Der Einflup kleiner Sauerstoffmengen auf die Photolyse von Acet- 
aldehyd. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 10, 348—348, 1941. (Liége, Lab. Chim. phys.) Die 
Photolyse von Acetaldehyd wird bei 35° durch Messung der Druckanderung ge- 
messen. Zur exakten Druckmessung wird eine naher beschriebene Modifikation 
des Pearsonschen Nadelmanometers angewandt. Bei Belichtung nimmt de 
Druck zundchst geradlinig ab, die Neigung der Druck-Zeitkurve ist unabhangig vo 
O»-Gehalt. Dieser Abschnitt entspricht der Photooxydation des Acetaldehyds. Nach 
einem Minimum steigt der Druck wiederum geradlinig an, entsprechend der Photo- 
lyse der Reaktionsprodukte. In Ubereinstimmung mit Versuchen von Bowen und 
Tietz sowie Carruthers und Norrish findet Verf., dafi die Reaktions- 
geschwindigkeit unabhangig ist von pOs, sie ist proportional der Acetaldehyd- 
konzentration und der Quadratwurzel aus der Lichtintensitat. Als primare’ 
Oxydationsprodukt des Acetaldehyds wird das Diacetylperoxyd angesehen. Ein 
katalytischer Effekt des O. kann im Gegensatz zu den Versuchen tiber die Thermo- 
lyse von Letort nicht beobachtet werden. *M. Schenk 


7. Schwingungen aller Art | 
Karel Novak. Uber eine neue Ausfiihrung des elektrischen Pendelantriebes nach 
Satori. ZS. f. Instrkde. 62, 18—20, 1942, Nr.1. (Prag-Smichow, Privatsternwarte.) 
Der vor etwa 30 Jahren von Satori angegebene freie Pendelantrieb ist so kon- 
struiert, daf die Pendelstange tiber ihre Federaufhangung hinaus mit einer federn- 
den Antriebsgabel verlaingert ist, die beim Nulldurchgang mittelbar iiber einen 
Elektromagneten eine Durchbiegung erleidet und dadurch dem sonst vdllig freien 
Pendel einen Impuls erteilt. In einer neuen Konstruktion dieses Antriebes sind 
einige Verbesserungen vorgesehen, wie z. B. Verstellméglichkeit um die Pendel- 
achse, Amplitudenregulierung usw. Der Vorteil dieses Antriebes ist seine vollige 
Ollosigkeit, da nur Federgelenke benutzt werden. Kiihne. 


R. H. Lyddane, K. F. Herzfeld and R. G. Sachs. The electric fields in vibrating 
polar crystals. Phys. Rev. (2) 58, 1008—1009, 1940, Nr. 11. (Chapel Hill. a 
Carol., Univ.; Washington, D, C., G. Washington Univ. and Catholic Univ.) [S. 905. 

Mollwo 
R. C. Colwell, J. K. Stewart and H. D. Arnett. Symmetrical sand figures on circulat 
plates. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 260—265, 1940, Nr. 2. (Morgantown, V esi 
Virg., Univ., Dep. Phys.) Eine genauere Diskussion der Rayleighschen Lésun 
der Bewegungsgleichung fiir zentral eingespannte runde Platten liefert auch die 
jenigen, schon von Chladni experimentell beobachteten Formen von Knoter 
linien, die sich der Berechnung bisher entzogen und deshalb andersartige 
Einfliissen (Art und Abmessungen der Einspannung, Unregelmafigkeiten un 
Kristallstruktur des Plattenmaterials) zugeschrieben wurden. Meyer-Epple 


L. J. Black. A physical analysis of distortion : ‘nonlinearity of t 

} produced by the nonlinearity of fi 
medium. Journ, Acoust. Soe. Amer, 12, 266—267, 1940, Nr. 2. (Berkeley, Cal, oh i 
Dep. Electr. Eng.) Bei grofen, von leistungsfahigen Lautsprechern hervorgerufe 


OL 
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auf. Es wird ein physikalisch anschauliches Verfahren zur Berechnung des quadra- 
tischen Verzerrungsgliedes ohne Lésung der exakten Differentialgleichung an- 
zegeben. Aus einer sinusférmigen Druckschw ankung der Kreisfrequenz w und der 
‘Amplitude p; entsteht nach Durchlaufen einer Strecke 2 eine verzerrte Wellenform, 


deren zweite Harmonische pe die Grobe po = = p? (+1) @ «7/2 V2 00 ce hat 
1% = C,/C,, Qo = mittlere Dichte des Mediums, c = Phasengeschwindigkeit der 
Welle bei kleinen Amplituden). Meyer-Eppler. 


Leo L. Beranek. Sound absorption in rectangular ducts. Journ. Acoust. Soc. Amer. 
12, 228—231, 1940, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Verf. 
untersucht, in welehem Frequenzbereich das Dampfungsma8 (in db/ft) recht- 
sekiger, mit Dammstoffen ausgekleideter Rohre dem Verhaltnis Umfang zu Quer- 
sehnitt des Rohres direkt proportional ist und gibt eine Berechnungsmethode 
allgemeinerer Giiltigkeit fiir quadratischen und rechteckigen Rohrquerschnitt an. 
Meyer-Eppler. 
Philip M. Morse, Richard H. Bolt and Richard L. Brown. Acoustic impedance and 
sound absorption. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 217—227, 1940, Nr. 2.. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Eastman Lab.) Die berechnete Frequenzabhingigkeit des 
akustischen Widerstandes von Dammstoffen wird mit gemessenen Werten ver- 
slichen, wobei sicht zeigt, dafi zur Kennzeichnung des akustischen Verhaltens 
homogener Materialien die drei Eigenschaftswerte Porositit, spezifischer Strémungs- 
widerstand und Materialdichte ausreichen. Sie erweisen sich zwischen 200 und 
6000 Hertz als nahezu frequenzunabhangig und kénnen ausgydem Frequenzgang des 
Widerstandes berechnet werden. Weiterhin kann aus der Widerstandskurve der bei © 
der Acoustical Materials Association eingefiihrte Absorptionsfaktor berechnet 
werden; wie sich zeigte, ist er oberhalb 2000 Hertz mit dem Sabineschen Ab- cue, 
sorptionsfaktor fiir vollstandig diffusen Schall und unterhalb 500 Hertz mit dem ; 
klassischen Absorptionsfaktor fiir senkrechten Einfall identisch. In dem Gebiet 
zwischen 500 und 2000 Hertz ist eine einwandfreie Berechnung nicht méglich. Be- 
zeichnet o die Materialdichte, ¢ die Schallgeschwindigkeit und 3() = R (w)-+7X (@) 
den komplexen akustischen Widerstand, dann erhalt man fiir hohe Frequenzen den 


ee plonsiakior %y 
Bo seek, “oc(R? — X2) ( b4 ete r(R+o0)24 X27) 
ar +a (ei ge) iar" [ear Lie i 
und fiir tiefe Frequenzen a, + 8c Ri|3P. o Meyer-Eppler— rs 


L. w. aba: Transmission of sound through parallel conduits. Journ, Acoust. 
Soc. Amer. 12, 232—240, 1940, Nr.2. (Providence, Rhode Island, Brown Univ.) Die aay 
Haupteigenschatten eines speziellen akustischen Tiefpaffilters werden theoretisch © 
‘értert. Das Filter wird aus unendlich bzw. endlich vielen aufeinanderfolgenden er 
elsystemen gleicher Beschaffenheit gebildet, deren jedes aus zwei parallel- % 
seschalteten Rohrleitungen besteht. Das Verhalten der endlichen Rohrleitung kann- 
rch A apcap ae Abschlufs Ao der endlosen Leitung angendhert werden. 
ne _ Meyer-Eppler. 
Grivet. Un procédé électrostatique pour -entretenir les vibrations des dia-~ ae 
et ae att 8s ie 213, oe camara ‘Nr. 6, In der ee wird ven 


tung werden die ‘Binzelh ales oda ran ‘dies eine penis 
rdn ; sten. Anwendungen in der 
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| 
P. Krasnooshkin. A theory of ultrasonic interferometer. C. R. Moskau (N.S.) 275a 
914—218, 1940, Nr.3. (Moscow, Univ., Inst. Phys., Lab, Oscill.) Bei der Bestim- 
mung der Schallabsorption mit dem Ultraschall-Interferometer durch Messung der | 
Riiekwirkung auf den Anodenkreis des Senders treten Fehler auch dann auf, wenn } 
der Strahler zwar einwellig, aber nicht kolbenférmig schwingt. Infolge der Ver- 
zerrung der Schallwellenfront erhalt man in der Nahe.des Strahlers zu grofe Werte 
fiir den Absorptionskoeffizienten, wodurch dessen von Pieleme ier (diese Ber. 
11, 2336, 1930) beobachtete scheinbare Abhingigkeit von der Schalldruckamplitude 
erklart werden kann. Meyer-Eppler. 


Robert W. Leonard. The absorption of sound in carbon dioxide. Journ. Acoust. Soe. 
Amer. 12, 241—244, 1940, Nr.2. (Los Angeles, Cal., Univ.) Die direkte Messung 
von Schallabsorption und Schallgeschwindigkeit in trockenem Kohlendioxyd zwischen 
22 und 112Kilohertz ergibt eine gute Ubereinstimmung mit der Theorie von 
Bourgin. Der auf eine Wellenlange bezogene Absorptionskoeffizient bei 25°C 
und 763mm Hg zeigt das nach der Theorie zu erwartende Maximum bei 30 Kilo- 
hertz mit einem mittleren Wert w,,.,,. = 0,251. Meyer-Eppler. 


Edwin F. Fricke. The absorption of sound in five triatomic gases. Journ. Acoust. 
Soc. Amer. 12, 245—254, 1940, Nr.2. (Los Angeles, Cal., Univ.) Die Absorptions- 
koeffizienten der dreiatomigen Gase COz, Ns0, COS, CS, und SOs wurden zwischen 
8 und 130 Kilohertz gemessen und aus der Lage des Maximums der Absorptions- 
kurve die mittlere Lebensdauer der Schwingungsquanten berechnet; es ergeben sich 
folgende Werte: 


me lam a te I SS a a a 


Gas CO, N.O cos CS» 80, 
Frequenz des 
Absorptionsmaximums fmax (kHz) . 22 153 287 379 =: 1040» 


Maximale Absorption “max ..... 0,230 0,296 0,350 0,406 —s 
Mittlere Lebensdauer z (10-7s) . . 102,6 14,4 8,6 7,0 1,81 | 


Die Lage des Absorptionsmaximums kann auch dann bestimmt werden, wenn es 
auferhalb des der Messung zuganglichen Frequenzbereichs liegt; zu diesem Zweck- 
wird dem zu untersuchenden Gas eine dosierte Verunreinigung beigegeben, durch 
die das Absorptionsmaximum in bekannter Weise nach héheren Frequenzen ver- 
schoben wird. Aus den beiden zuginglichen Kurvenanfangen kann das Maximum — 
des nicht verunreinigten Gases berechnet werden. Es zeigt sich, da® bei den 
- linearen Molekiilen (CO:, N20, COS und CSy) ein linearer Zusammenhang zwischen 
Hmag UNA fig besteht. Meyer-Eppler. 


V: 0. Knudsen and E. Frieke. The absorption of sound in COs, N20, COS and CSam 
containing added impurities. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 255—259, 1940, Nr. 2. 


hoheren Frequenzen hin verschoben; diese Verschiebung ist bei reinem CO., N30; 
COS und CSe bei Atmosphirendruck und 23°C proportional der Konzentration der 
Verunreinigung, so da aus der Gré®e der Verschiebung auf die Frequenz maxi- 
maler Absorption geschlossen werden kann, wenn diese auferhalb des apparativ 
zuginglichen Frequenzbereichs liegt. Die zu verschiedenen Grund- und Stérgasen 
gehérenden Relaxationszeiten sowié~die zur Abgabe eines Schwingungsquan S 
seitens eines Molekiils des Grundgases erforderlichen Sto®zahlen sind iibersichtlich 
‘zusammengestellt. Meyer-Eppler 


Y. Danilov and B. Teveroyskij. The formation of crystallization centres in a suner- 


cooled liquid. II. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 1 _ 
pe hae Ns p. theoret. Phys. (russ.) 10, 1305—1810, 440, a 


(942 5. Ultraschall. 6. Elektromagn. Wellen. 8. Fortleit. elektr. Schwingg. usw. 939 
«Gustav Mie. Lehrbuch der Elektrizitét und des Magnetismus. Eine Experimental- 
bhysik des Weltathers fiir Physiker, Chemiker, Elektrotechniker. Zweite vollstindig 
umgearbeitete Auflage. Mit 318 Abb. VI u. 6388S. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 
941. [S. 881.] Schon. 


4. Sehulz und E. Wagele. Neuere Entwicklung im Bau von Garnituren fiir Fern- 
weldekabel unter Beriicksichtigung der Werkstofffrage. Siemens ZS. 21, 193—198, 
941, Nr.5. (Siemens Kabelgem., Abt. Schwachstromkabel.) [S. 953.] v. Harlem. 


M. Kontorovieh. On the screen effect of closed greeds. Journ. techn. Phys. (russ.) 
, 2195—2210, 1939, Nr. 24. [Orig. russ.] Die Bereehnung der abschirmenden Wir- 
cung von Drahtnetzen (Kafige) wird durch die Annahme ,,kompensierender“ Felder 
‘rméglicht, durch welche die Wirkung eines massiven Schirmes derjenigen des 
Jrahtnetzes angeglichen wird. Eine Reihe plausibler Annahmen iiber die Dimen- 
ionen der Drahtnetze legt die Untersuchung eines einfachen Modells nahe: Eine 
\nzahl leitender Ringe ist auf einer Kugeloberfliche angeordnet, und in der Mitte 
ler Kugel befindet sich ein kleiner ringfoérmiger Erreger. Das Verhaltnis der elek- 
rischen Feldstarke auferhalb des Modells zu der Feldstérke ohne Abschirmung, 
er Durchdringungskoeffizient (9), wird theoretisch abgeleitet und die Ergebnisse 
ahlenmafig an zwei kastenformigen Netzkafigen iiberpriift. Die Ubereinstimmung 
st befriedigend, z. B. 1),,, = 26,6 % und »,,,, = 28,2 %. Auch fiir einen doppelten 
Netzkafig werden entsprechende Formeln abgeleitet. Trey. 


8. Werkstoffe 


irnst A. Franke. Die Bedeutung der zerstérungsfreien Werkstoffpriifung im Rahmen 
ler Gesamtwerkstoffpriijung und die Hauptrichtung der Weiterentwicklung der 
erstérungsfreien Priifverfahren. Me®techn. 18, 6—8, 1942, Nr.1. (Berlin-Siidende.) 
Jie Ergebnisse der zerstérenden Werkstoffpriifung an Probestiicken liefern 
— wegen ortlicher Verschiedenheiten und Fehlstellen — noch keine vollkommene 
yewahr fiir die Brauchbarkeit des Werkstoffs im Betriebe. Es muf also, besonders 
ei lebenswichtigen Konstruktionsteilen, erganzend eine zerstérungsfreie Priifung 
in diesen selbst vorgenommen werden. Meist ist das Magnetpulververfahren ver- 
vendet, in neuerer Zeit auch thermische Verfahren, deren Entwicklung kurz ge- 
ehildert wird (auf der Bestimmung der Warmeleitgeschwindigkeit beruhende Ver- — 
ahren von Messer; der Sperry Products, New York; von Franke; Mae~ 
lonald und Berthold). Besonders aussichtsreich erscheint die Anwendung 
emperaturabhingiger Farbanstriche, namentlich der von der I. G. entwickelten 
ichtrtiicklaufigen Indikatorfarbstoffe. Berndt. 


\xel Wahlsteen. Untersuchungen iiber einen neuen Probestab fiir den Schlagbiege- 


ersuch. Jernkontorets Ann. 125, 217—248, 1941. Die vielen bisher vorgeschlagenen _- 


robestabformen fiir Kerbschlaguntersuchungen sind mit einem offenen Kerb versehen. - 
Jiese Probestibe sind jedoch alle nicht hinsichtlich Streuung und Unterscheidungs- 
ihigkeit bei allen Kerbzahigkeitswerten zufriedenstellend. Es wurden daher Stab- 


ormen entwickelt und untersucht, die einen geschlossenen Kerb besafen. Die - Be 


iermit erhaltenen Ergebnisse wirden auf Streuung, Unterscheidungsfahigkeit und 
mpfindlichkeit gegen Bearbeitungsfehler beurteilt. Ein Lochstab mit einem Loch- 
urchmesser von 5mm, dessen unterer Rand von der Stabkante 1mm und der 
beren Kante 4mm entfernt ist, besa die kleinste mittlere Streuung und war in 
ieser Beziehung dem Charpystab deutlich iiberlegen. Lochstibe 631, 541, 451 und 

(hierin bedeuten jeweils die mittleren Zahlen die Lochdurchmesser und die 
Beh baw. dritten Zahlen die Abstande der Lochrander von den a Seale) haben — 


! 
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bei niedriger Kerbzahigkeit eine bessere Unterscheidungsfahigkeit als der Charpy- 
stab, ohne diesem bei hoherer Kerbzdhigkeit unterlegen zu sein. Der Einflu® vom) 
Bearbeitungsfehlern wirkt sich bei gréferem Abstand des Loches von der Stiitzseite, | 
besonders bei gleichzeitig wachsendem Lochdurchmesser, so stark aus, daf} z. B. die 
Lochstibe 433, 343 und 253 deswegen nicht in Frage kommen. Besonders die Loch-| 
stiibe 631 und 541 sind bei allen Kerbzdhigkeiten hinsichtlich der Streuung besser 
als der Charpystab. Auch lassen simtliche Lochstaébe die sproden Staihle besser | 
unterscheiden. Vergleichsuntersuchungen mit dem Lochstab 532 und dem Charpy- 
stab bei Temperaturen zwischen + 200 bis — 40° lassen nur geringe Unterschiede 
in dem Verhalten der beiden Stabe erkennen. Der Ubergang vom zahen zum 
spréden Bruch ist beim Stab 532 jedoch auf tiefe Temperaturen verschoben. 
*Hochstein. 
Hellmuth Springer. Magnetische Messung zur Ermittlung des Hértezustandes bei 
Schneidwerkzeugen. Anz. Maschinenwes. 63, 16—19, 1941, Nr.80. Fir das mefi- 
technische Erfassen magnetischer Eigenschaften wird die Beeinflussung des magne- 
tischen Feldes durch den eingebrachten Priifling benutzt. Versuche zeigten, daft 
sich die Permeabilitaét nicht nur mit einfachen Mitteln messen 1aBt, sondern dafi sie 
bei gehirteten Schnellstahlen auch die gréfere und eindeutige Abhangigkeit von 
den Hartebedingungen gegeniiber anderen magnetischen Aufierungen wie Remanenz 
und Koerzitivkraft aufweist. Auf Grund einer aufgenommenen Kurve, die den_ 
Zusammenhang zwischen magnetischem Zustand und Hohe der Abschrecktempe- 
ratur bei gleicher Haltezeit zeigt, lat sich eine feste Beziehung erkennen, die im 
Bereich der normalen Hiartetemperatur (1240 bis 1280°) linear verlauft. Hierdureh | 
wird die zahlenma®ige Kennzeichnung des Hartezustandes, der eine fiir Schneid- 
werkzeuge ausreichende Anlafbestindigkeit verbiirgt, erméglicht, sofern erst einmal 
Erfahrungswerte hierfiir ermittelt sind. Bei der Permeabilitatsmessung ist das 
Mefiergebnis von der Form und den Abmessungen des Stiickes abhangig. Dureh 
eine weitere Entwicklung des magnetischen Priifverfahrens kénnen aber auch an 
formverschiedenen Stiicken aufschluBreiche Messungen durechgefiihrt werden. Hier- 
bei ermoglicht die neue Messung, den anlafbestaindigen Hartezustand durch einen 
bestimmten tolerierten Zahlenwert zu kennzeichnen. *Hochstein. 


P. Chalilejew. Apparat zur durchgehenden Priifung der Hirte und Struktur von 
Stahlstében. Neuheiten Techn. (russ.) 10, 22—24, 1941, Nr. 3. (Ukrain. Akad. Wiss.) 
[Orig. russ.] Das beschriebene neue elektromagnetische Mefigerit zur Untersuchung 
von Stangenmaterial aus ,SchCh—15*-Stahl (Leistung 1000 Stiick/Schicht) beruht 
auf der Abhangigkeit zwischen der magnetischen Permeabilitat und der Hirte bzw. 
dem Gefiige des Stahles. Die Permeabilitét ist erfahrungsgema® bei feinkérnigem:’ 
_ Perlitgefiige gréfer als bei Schuppenperlit und kleiner als bei oberfliachlich ent- 
kohltem Stahl. Das Gerat ist auf drei Giitestufen (normale, kleine und gro 
Permeabilitaét) geeicht; wobei die ihnen entsprechenden Eigenschaftswerte | es 
Stahles an Hand einer ausgearbeiteten Eichkurve abgelesen wetden. Die Stahl- 
stangen werden mit Geschwindigkeiten von 0,5 und 1m/sec durch das Gerat ge 
. zogen und somit in ihrer ganzen Linge nachgepriift. Hierbei:kann auch der Nach 


weis einer eventuell vorhandenen Reckung bzw. Unférmigkeit des Stangenquer- 
schnitts erbracht werden. ‘ *Ponl. 


R. F. Field. The basis for the nondestructive testing. Electr. Eng. 60, Trans. S. 89¢ 
—895, 1941, Nr.9. (Cambridge, Mass., Gen. Radio Co.) Die Griidlencs der zer-: 
stérungsfreien Isolierstoffpriifung werden diskutiert: Alterung, Arten des Durch 
schlages, Polarisierbarkeit, Relaxationszeit, Einflu8 der Temperatur auf die Polari 
sation, Zeit-Strom-Kurven, Einflu®8 der Alterung auf die Parameter der Polarisation 
Messungen bei nur einer Frequenz. Jede Abnahme in der elektrischen’ Festig ei 
dureh Alterung kann durch Messung der Polarisation festgestellt werden. Di 


, 
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olarisierbarkeit wird durch bestimmte Parameter festgelegt, und es werden neue 
erfahren fiir deren Bestimmung, darunter z. B. die graphische Analyse von Strom- 
eit-Kurven, beschrieben. Pfestorf. 


r. Deichmiiller. Versuchsmaterial und Mefdurchfiihrung bei spannungsoptischen 
lessungen zur Ermittlung der Spannungsverteilung beim Flichendruck bzw. zum 
‘achweis der sogenannten Endflichenreibung. Mefitechn. 18, 8—10, 1942, Nr. 1. 
urzer Auszug, im wesentlichen des apparativen Teils, aus: Gotthardt Hof- 
ann, Die Spannungsverteilung beim Flichendruck auf Grund spannungsoptischer 
lessungen, Dissert. Dresden 1941. Berndt. 


- Shaikevich. y-ray analysis of concrete. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1478—1480, 
939, Nr.16. [Orig. russ.] Verf. priift die Anwendungsméglichkeit von y-Strahlen 
ir Durehleuchtung von Eisenbeton in Dicken bis 500mm zur Untersuchung auf 
‘ohlstellen, Deformation der Eisenarmierung usw. Es zeigt sich, da die Methode 
1 Erfolgen fiihrt und gibt Photogramme von Durchstrahlungsversuchen. Die 
elichtungszeiten variieren von 0,5 bis 10h, die angewandten Priparate ‘sind von 
er Grdfenordnung mehrerer hundert Mcurie Ra + MsTh. Houtermans. 


- Orlov. X-raying of commercial goods and detection of spots of different density. 
ourn. techn. Phys. (russ.) 9, 2220—2224, 1939, Nr. 24. [Orig. russ.] Bekanntlich wird 
ie Empfindlichkeit von Réntgenaufnahmen bei Durchstrahlung von Metallstiicken 
ach der Dicke gerade noch erkennbarer Probedrahte oder Probestiicke geschatzt. 
jerbei werden nur Spalte und Einschliisse geringer Dichtg beriicksichtigt. Verf. 
reist darauf hin, dafi die Sichtbarkeit eines Probestiickes auf der Platte lediglich 
on seiner Dichte und keineswegs von der Dichte (D) des Untersuchungsobjektes 
bhangt. Bei Einschliissen von der Dichte d, gibt die Sichtbarkeit eines Probe- 
clickes von der Dicke sp und der Dichte mp an, dafi die minimale noch sichtbare one 
inschlufstelle die Dicke s, — =F 8 -do/(D—d,) hat. Ein Spalt (s) mit einem vie 
inschlu® von der Dichte d,, ist gerade noch erkennbar, wenn der sin des Einfalls- : 

‘inkels der Réntgenstrahlen = + s- (D — d,,)/80- do ist. Trey. 


arlo Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. I. La reazione di A. Bach e il 
osamento colorimetrico del rame. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 29—85, 1935/36. 
arlo Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. II. Dosamento del nichel e del 
vinganese mediante la jformaldossime. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 37—47,. 

935/36. jy 
Ble ‘Ferrari. Ricerche di microanalisi fotometrica. IV. Dosamento colorimetrico bing 
elVacido fosforico. Mem. Accad. Sci. Bologna (9) 3, 57—65, 1935/36. ae 
rlo Ferrari. Sul dosamento colorimetrico del potassio. Mem. Accad. Sci. popes pase 
4, 27—87, 1936/37. oad 
o ) Ferrari. L blew di molibdeno eal dosamento colorimetrico. del’ acido Jostorien 


ir iechallowsuburg.) 2 et Dede. ! 


anemann. Metallkundliche Zeichen fir die heterogenen Gleichgewichte. Te i 
. Dtsch. Ing. 86, 28, 1942, Nr. 1/2. ane ‘ Wallbaum. — 


hliseh. Die Entwicklung des Gupeisendiagrammes von Maurer. GieBerei 
| 1942, Nr. 4. (Freiberg, Sa.) Das Maurersche Gufeisendiagramm gibt — ; 
Gefiige bei einer bestimmten Zusammensetzung zu erwarten ist. 
at sein ‘Diagramm 1924 auf Grund rein theoretischer Erwagungen ent- ; 
war n rig ea an die bekannten Bie alonten legierter Stable’ vo pt 
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Guillet. Das Gefiige der metallischen Grundmasse wird in erster Linie vom C- 
und Si-Gehalt des Gu®eisens bestimmt. Die Gehalte an den tibrigen Eisenbegleitern 
sind in den tiblichen Grenzen (0,4 bis 1,0 % Mn, 0,1 bis 0,8 % P, 0,06 bis 0,12 % S)_ 
praktisch ohne EinfluB auf die Begrenzung der Gefiigefelder. Alle spateren Er- 
weiterungen des urspriinglichen Diagramms, die auf Anregung der praktischen | 
GieBereibetriebe hin erfolgten und deren Erfahrungen auswerteten, haben zu keiner 
grundlegenden Anderung des Schaubildes gefiihrt. Es sind aber drei neue, fur den 
praktischen Gebrauch bestimmte Gattierungsschaubilder entstanden, bei denen 
auch die Wandstirke des Gufstiickes beriicksichtigt wird und die mit den iiblichen | 
Gattierungsregeln in Ubereinstimmung stehen. Das erste gilt fiir den Gui in 
getrocknete Formen, das zweite fiir den Guf in griine Formen, das dritte fiir diinn- 
wandigen Gu. Einfliisse des verwendeten Roheisens, wie sie unter dem Namen 
»Vererbung* zusammengefaft werden, sowie Einfliisse des Schmelzofens lassen sich 
von derartigen Schaubildern nicht erfassen. Hinweis auf die Erweiterungen der 
Diagramme durch Eintragen von Festigkeitszahlen und Beriicksichtigung von, 
Legierungsmetallen. Leon. 


Franz Rapatz. Verwendungsméglichkeiten von nichtrostenden und hitzebestandigen 
Stéhlen mit Stickstoffzwsatz. Stahl u. Eisen 61, 1073—1078, 1941, Nr. 48. (Kapfen- 
berg.) Dede. 
Heinrich Cornelius und Walter Bungardt. Das Zunderverhalten vanadinlegierter 
Stéhle. Arch. f. Eisenhiittenw. 15, 107—113, 1947, Nr. 2. (Berlin-Adlershof, Dtsch. 
Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. Werkstofforsch.) Die bei Temperaturen von 
etwa 650°C vielfach beobachtete Verbesserung der Zunderbestandigkeit von Stahlen 
lat sich bei hédheren Temperaturen nicht mehr beobachten. Dies gilt sowohl fiir 
unlegierte Stahle als auch fiir Chrom-, Chrom-Silizium-, Chrom-Mangan- und Chrom- 
nickelstahle. Bei diesen ist die Schutzwirkung des Chroms bereits so gut, da das 
Vanadium keine Verbesserungen ergibt. Bei Chromnickelstahlen wirkt ein 
Vanadiumgehalt von etwa 2% sich ungiinstig aus. Beim Gliihen in Verbrennungs- 
gasen von Stadtgas verschlechtert ein Zusatz von etwa 2% Vanadium die Zunder- 
bestindigkeit ebenso wie beim Glihen in Luft. — Schmellenmeier. 


H. Fischer und H. Barmann. Wasserstoffbriichigkeit von Stahl bei galvanischen. 
Vorgdngen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 993, 1941, Nr.51/52. (Berlin.) Bei der galva- 
nischen Oberflachenbehandlung einer Reihe von Stahlen macht sich durch den an 
der Kathode entstehenden Wasserstoff eine Versprédung bemerkbar. Es ist in 
langeren Versuchsreihen nachgewiesen, daf§ die schon lange qualitativ bekannt 
Tatsache der stérkeren Versprédung bei der Behandlung in alkalischen Elektro- 
lyten eine bessere Haltbarkeit in sauren Elektrolyten auch quantitativ feststellbar. 
ist. Dabei stellt sich heraus, da die Versprédung beim Beginn der Elektrol 7 
- auftritt, da anscheinend das abgeschiedene Metall eine weitere Aufnahme 
Wasserstoffs verhindert. Cyanidzusatz zu Badern erhoéht die Versprédung, ebens 
} ‘Erhéhung der Temperatur und Herabsetzung der Stromdiehte. Bei sauren Badern 
kann bei starker Ubersiuerung der Bader auch eine erhebliche Versprédung ein- 
treten. Schmellenmeier 


a Wittmann and V. Stepanow. On the influence of the deformation rate on th 
coldbrittleness of steel. II. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1885—1890, 1939, Nr. 21 
[Orig. russ.] Die kritische Temperatur der Kaltbriichigkeit von Stahl mit 0,2 9 
_ C-Gehalt wird auf ihre Abhingigkeit von der Deformationsgeschwindigkeit hin i 
_ Intervall von » = 6-10~4 bis 83m/see untersucht. Die Proben waren Prisme 
— X9X 70mm), die in 55mm Abstand gestiitzt wurden. Von der Briichigkei 
_ solcher heilen Prismen handelt die Arbeit I (diese Ber. 22, 179, 1941) des’ Verf. 
dieser Arbeit II sind die Prismen noch 2mm tief angesiigt worden. Das kri 
si P ‘ ig wy) : ' See Me IPs 
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Temperaturintervall der Sprédigkeit verschiebt sich von — 100°C bei der kleinsten 
Geschwindigkeit bis +-20°C bei 83 m/sec. Diese Abhingigkeit geniigt, wie bei 
heilen Prismen, der Beziehung »v = A-e BIT . fost, ..6 2 at Trey. 
G. Kourdjumoy and N. Oslon. The structure of tempered martensite and the tem- 
pering of hardened steel. Journ. techn. Phys. (russ.). 9, 1891—1909, 1939, Nr. 21. 
[Orig. russ.] In bezug auf die Verianderungen im Martensit beim Anlassen steht 
‘eimer englisch-russischen Auffassung die japanischer Forscher gegeniiber. Nach 
Ansicht der Japaner bleibt aller C in der festen Lésung, und der Martensit behalt 
‘die kubische Struktur bei. Demgegeniiber nimmt Verff. an, da der angelassene 
_Martensit eine tetragonale Struktur hat, die aber ungleichférmig ist und daher 
‘verschwommene Rontgenlinien zur Folge hat. Verf. belegt seine Ansicht durch 
|ROntgenuntersuchungen an 158 6mm Stahlprismen bei Bestrahlung mit den 
| Hisenstrahlungen (211) und (220) und der Chromstrahlung (211). Im Schwarzungs- 
| bereich 0,4 bis 0,9 andert sich die Breite der Linien nicht, so dafi ein Vergleich 
|moglich wird. Bei einer tetragonalen Struktur muf sich die Breite der Linien mit 
(dem Reflexionswinkel und dem Index der reflektierenden Flache Aandern; beim 
| kubischen System ist letzteres aber nicht der Fall. Die gefundenen Unterschiede 
iin den Linienbreiten, z. B. 2,1mm fiir (211) Cr und 2,4 fiir (220) Fe entspricht 
‘dem tetragonalen und widerspricht dem kubischen System. Wenn die Ver- 
‘schwommenheit der Linien von der Kleinheit der Mikrokristalle bedingt ware, 
imiifte sie mit dem see des Reflexionswinkels zunehmen, rihrt sie dagegen von 
‘der Ungleichférmigkeit des tetragonalen Gitters, so m sie proportional dem 
itang sein. Es betrug in einem Fall das Verhaltnis der Verbreiterungen 5,7 (5,2); 
(das Verhaltnis der tang — 4,8; das der sec — 2,4. Auf Grund der tang-Beziehung 
kann die Verbreiterung auf einen Winkel (55,5°) reduziert werden und gilt dann in 
¢erster Annaherung als Mafi der Ungleichférmigkeit des tetragonalen Gitters, also 
zugleich als Maf} des ins Gitter aufgenommenen C. Es bleiben z. B. in einem 
{Stahl mit 0,3 % C-Gehalt nach dem Anlassen bis 250° immer noch 0,2 % in fester 
| Lésung. Demnach gebiihrt dem sogenannten ,,kubischen* Martensit eher die Be- 
A zeichnung ,,angelassener“ Martensit, und er ist ein heterogenes Gemisch einer in- 
l homogenen iibersattigten Lésung von C in a-Eisen (tetragonale Struktur) mit Car- 
biden (FesC). Der endgiiltige Zerfall der tibersattigten Losung zugunsten der 
Carbide findet erst beim Anlassen bis 300°C statt. Die ausgearbeitete Methode Pa 
gestattet die thermische Behandlung von Stahlen bis 0,6 % C-Gehalt zu itiberwachen. 

Trey. 
Vincenzo Montoro. Strukturelle Anderungen eines Stahls. in 5 Blea eines meta- 
sstabilen Austenitgefiiges unter Einwirkung mechanischer Beschleunigungen. Ric. 
esci. Progr. tecn. 12, 374—377, 1941. (Mailand, Polytechn., Metallograph. Inst.) Vert. 
iberichtet kurz tiber die Ergebnisse einer réntgenographischen Untersuchung der 
Si pone eines Hadfield-Stahles (Mn-Stah] mit 0,93 % C, 14,50% Mn, 
10,47 % Si, 0,011 % S und 0,06% P) infolge mechanischer Beanspruchungen. Es 
sist sich, dafi unter dem Einflu® der Beschleunigungsbeanspruchung teilweise eine 
he dere Modifikation entsteht, die sich bei Erwarmung auf 400° mengenmafig ver- . 
on ehrt, ohne da® aber die urspriingliche metastabile Ausgangsphase, auch bei sehr 
‘anger Erwarmungsdauer, ganz verschwindet. Dies deutet darauf hin, dafS der 
jrestliche Austenit den Charakter der Metastabilitat allmahlich verliert. *Nitka. 
HH. J. Wallbaum. Ergebnisse der réntgenographischen Strukturuntersuchung von bees 
Legierungen der Zusammensetzung AB: der Eisenmetalle mit Titan, Zirkon, Niob-— a 
md Tantal (1). ZS. f. Krist. 103, 391—402, 1941, Nr.6. (Gdéttingen.) [S. 906.] - nee 
Wallbaum. 
P Briantzev. Twinning planes in ba i Journ. techn. ie (russ.) 9, 1910, 1939, 
. 21. [Orig. mee [S. 905.] a Trey, 
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Erich Scheil und Wilhelm Sibert. Das System Magnesium—Kupfer—Antimon. ZS: 
f. Metallkde. 33, 389—391, 1941, Nr.12; auch Teil-Dissert. W. Sibert. (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) [S. 893.] 

F. @. Nix and D. MaeNair. A dilatometric study of the order-disorder transformation 
in Cu-Au alloys. Phys. Rev. (2) 60, 820—829, 1941, Nr. 4. (New York, N. Y., Bell 
Teleph. Lab.) [S. 894.] Wallbaum. 
Charles S. Smith. Precipitation hardening in the Fe—W System. Journ. appl. Phys. 
12, 817—822, 1941, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Aus der Messung der 
Gitterparameter und der Rontgenstrahlen-Interferenzen einer Fe-W-Legierung mit 
7,16 Atom-% W, die an von 1400° abgeschreckten und bei 600 bis 725° iiber 1/, bis 
100 Stunden gealterten diinnen Streifen durchgefiihrt wurden, ergibt sich, daf die 
Ausscheidungshartung durch die Gegenwart einer feinverteilten Ausscheidung in 
dem gehirteten Werkstoff erfolgt, die kristallographisch von dem Lésungsmittel 
unterschieden ist. Die Ausscheidung gehért dem diskontinuierlichen Typ an und 
tritt in beschrinkten Gebieten ein, die vielleicht mit Gleitebenen verkniipft sind. 
Die feste Lésung enthalt bei 700° im Gleichgewichtszustande 1,4 % W. Der Mecha- 
nismus der Ausscheidung sowie die Unterschiede gegen die Vorginge bei AI-Cu- 
und Al-Ag-Legierungen werden im einzelnen zu deuten gesucht. Berndt. 


Jakob Schramm. Das Dreistoffsystem Nickel—Kobalt—Aluminium. ZS. f. Metallkde. 
33, 4083—412, 1941, Nr.12. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Das Teil- 
system Ni—Co—CoAI—NiAl wurde thermisch, réntgenographisch und magnetisch 
untersucht. Am Aufbau der Legierungen treten nur vier aus den begrenzenden 
Zweistoffsystemen bekannte Kristallarten auf: a (kubisch-flachenzentriert mit sta- 
tistischer Atomanordnung), a’ (kubisch-flachenzentriert mit geordneter Atomanord- 
nung), ¢ (hexagonale Modifikation von Co) und f# (kubisch-raumzentriert mit geord- 
neter Atomverteilung). Das von dem Zweistoffsystem Co—Al zu tieferen Tempe- 
raturen abfallende eutektische Dreiphasengleichgewicht Schmelze — a- £ erstreckt 
sich bis in die unmittelbare Nahe des Ni-Al-Systems, wo es mit den von hier 
ausgehenden Gleichgewichten a+ Schmelze — a’ und Schmelze — «’+ f zu dem 
Ubergangsgleichgewicht Schmelze + a — a’ + f zusammentritt. Die a-Phase sowie 
der instabile Zustand der f-Phase sind ferromagnetisch. a- und f-Phase sind aus- 
hartbar. Wallbaum. 


Karl Lohberg. Entwicklung, Eigenschaften und Verwendung von Zinkspritzgup- 
legierungen. Giefferei 29, 37—46, 1942, Nr.3. (Frankfurt a.M.) Nach einer Dar- 
legung der Entwicklung der ZinkspritzguBlegierungen wird auf Grund eingehender | 
Versuche tiber die erreichbaren Festigkeitseigenschaften, das Dauerstandverhalten, | 
die Bestindigkeit in heif-feuchtem Klima und den Einflu8 einer Gliihbehandlung 
zur Erzielung héchster Mafsbestindigkeit berichtet. Ferner werden die Eigen-_ 
schaften einer neuen Legierung mit 0,8 % Al, 0,4 % Cu und 0,02 % Mg beschrieben, 
die sich vor allem durch ihre gute Létbarkeit auszeichnet. Die infolge der Ver-* 


_ besserung der Spritztechnik erreichbaren Festigkeitseigenschaften lassen die Whber-. 


arbeitung des Normblattes DIN 1743 als empfehlenswert erscheinen. Im_hei@- 
feuchten Klima hat sich die kupferfreie Legierung Zn-Al4 bisher recht giinstig 
verhalten. Die im Laufe der Zeit eintretende Versprédung bei den kupfer- 
reicheren Legierungen macht sich bei +50° bereits nach einem halben Jah 2 
deutlich bemerkbar, wobei neben Anderungen der mechanischen Eigenschaften 
auch Mafanderungen erfolgen. Eine Glithung zur Erzielung hiéchster Mafbestin- 


digkeit ist aber nur dann zweckmafig, wenn die entsprechende Verminderung 
Zihigkeit tragbar erscheint. Le 


Carl, Haase und Hermann Wurst. Zur Frage der Kalt- und Warmaushartung be 
Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierungen. ZS. f. Metallkde. 33, 399—403, 1941, 
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‘Nr. 12. (Berlin-Schéneweide, Metallw. Oberspree u. Forsch.-Inst. AEG.) Um die 
‘Frage zu klaéren, ob in aushartbaren Aluminium-Magnesium-Silicium-Legierungen 
die Hirtungseffekte dem Wesen nach Kalt- oder Warmaushirtungseffekte sind, 
wurde die Zeit und Temperaturabhingigkeit dieser Erscheinung untersucht. Die 
‘Verif. kommen zu dem Ergebnis, dafi Kalt- und Warmaushirtbarkeit in diesen 
‘Legierungen klar voneinander zu trennen sind. Jedoch ist die Kaltaushirtung 
gegen Temperaturspriinge wahrend des Aushirtungsverlaufes iiberraschend stabil, 
‘so daf} bislang eine Kontinuitaét zwischen der Aushirtung bei Raumtemperatur und 
héheren Temperaturen beobachtet wurde. Wallbaum. 


‘A. Matting und A. Otte. Der Temperatureinflup auf Aluminiumlegierungen der 
\Gattung Al-Cu-Mg. Aluminium 23, 591—594, 1941, Nr.12 u. 24, 9—12, 1942, Nr. 1. 
\(Hannover, T. H., Inst. Werkstoffkde.) Verff. untersuchten an zwei Werkstoffen 
A und B der Gattung Al-Cu-Mg die Abhingigkeit der Harte, Festigkeit und Dehnung 
‘von Temperatur und Dauer der Erwarmung im Bereiche von 150 bis 520° sowie die 
'Wirkung verschiedener Abkiihlgeschwindigkeiten. Die Legierung A enthielt in % 
3,79 Cu + 0,84 Mg + 0,48 Fe + 0,37 Si-+ 0,11 Mn, die ,,selbstveredelnde“ Legierung B 
4,04 Cu + 0,28 Mg + 0,31 Fe + 0,17 Si-+ 0,57 Mn + 0,12 Ni. Wie die Versuche er- 
igaben, erfahren Harte, Festigkeit und Dehnung bis zu 200° eine leichte Abnahme. 
‘Der bei etwa 250° erfolgende Harte- und Festigkeitsanstieg ist mit einer betracht- 
lichen Versprédung verbunden. Bei etwa 350° erreichen die Werkstoffe unter 
‘starker Zunahme der Dehnungen ihre geringsten Festigkeiten. Warmbehandlungen 
‘bei héheren Temperaturen fiihren zu besseren Giitewertéh, die dann im Bereich sae 
der Homogenisierungstemperatur vor allem durch die Aushartung ihren Héchstwert 
-erreichen. Der Vorteil der ,,selbstveredelnden“ Legierung B liegt in den starken 
-Aushartungserscheinungen um 200°. Hoéchste Werkstoffgiitewerte erfordern nach 
‘der Warmbehandlung eine méglichst schroffe Abkiihlung. Die Unterschiede bei 
sverschieden gewahlten Abkiihlgeschwindigkeiten sind bei der Legierung A sehr 
viel gréfer als bei der Legierung B, bei der auch Luftabkihlung hohe Festigkeiten 
serreichen Jaft. Leon. 


\C. G. Goetzel und R. P. Seelig. Die Eigenschaften pordser Metalle. Mech. World ys 
‘Eng. Rec. 108, 196—198, 1940. Verff. berichten iiber die Festigkeit und. Dauerbiege- me 
‘festigkeit gesinterter Eisen- und Kupferproben verschiedener Porositaét.~ Die Proben 
rden aus verschiedenen feinen Metallpulvern hergestellt, wobei zur Erzielung 
terschiedlicher Porositaét verschiedene Drucke und Sinterbedingungen angewandt 
urden. Die Porositat, welche aus der Dichte bestimmt wurde, konnte auf diese 
Veise zwischen 3,5 und 32,5 % variiert werden. — An den Proben wurden Zerreif- 
ersuche und Dauerbiegeversuche auf der Maschine von Moore und Wishart 
usgefiihrt, die Wéhler-Kurven der letzteren Versuche wurden bis zu 100 Millionen 
uastwechsel ausgedehnt. Auferdem werden Mikrobilder der Proben mitgeteilt. — 
Vergleich wurden die kompakten Metalle (Cu im harten und weichen Zustand) 
mitgemessen. — Mit wachsender Porositat nimmt die Dauerbiegefestigkeit der 
ben ab. Beim Cu liegt hartes Cu an der Spitze (+ 12 kg/mm2), dann folgen drei 
tersorten mit 3,5 bis 7% Porositaét und dann Cu weich. Die iibrigen Sinterproben ~ 
6,5 bis 23,5 % Porositat liegen tiefer, der tiefste gemessene Wert fiir o,,, ist 
5 kg/mm?. Mit zunehmender Porositét werden die Wohler-Kurven immer 
sr. — Beim Eisen verlaufen alle Wohler-Kurven parallel und bestehen aus | 
eraden, die mit einem Knick ineinander - tibergehen. Fiir das kompakte 
dematerial wurde + 20,4 kg/mm2,. fiir das. Material mit 32 % Porositat — 
kg/mm? gemessen. Es ; besteht auferdem eine (geringe) Abhingigkeit von der 
thengréfe des Sinterpulvers. — Tragt man das Verhialtnis o,»/og ‘iiber dem pe 
Seeds auf, so tee sich beim — Fe eine pienst sehr stark, dann — i 


: 
: 
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bis auf -~. 0,8) abfallende Kurve, beim Cu ist der Abfall von Anfang 


langsamer ( * Adenstedt 


an geringer. 
E. C. Jack and Alfred M. Freudenthal. Concrete in sea water: a revised viewpoin 
needed. Proc. Amer. Soc. Civil Eng. 67, 1456—1460, 1941, Nr.8. Stellungnahme zu 
dem im Januar in der gleichen Zeitschrift veréffentlichten Bericht von Homel 
M. Hadley iiber das Verhalten von Beton im Seewasser. E. C. Jack weist 
darauf hin, da® die Beurteilung der Bedeutung eines Schadens bei Beton wesentlich 
von der vom Bauwerk geforderten Lebensdauer abhange, die zwischen 10 und 
100 Jahren liegen kann. Im allgemeinen werde die schadliche Wirkung der im 
Meerwasser enthaltenen Sulfate iiberschatzt. Das Meerwasser an sich sei selten 
die Ursache des fortschreitenden Zerfalls des Betons, es miissen noch andere Um- 
stinde hinzukommen. Der Hauptangriff des Meerwassers erfolgt im Bereiche des 
Wellenschlages und der Spriibwirkung. Der chemische Angriff des Seewassers 
bereitet die Zerstérung des Betons durch Wellengang und Frost vor. — Alfred 
M. Freudenthal gibt zu, dafi der mechanische Widerstand des Betons von 
iiberragender Bedeutung fiir dessen Verhalten in Seewasser ist, die Behauptung 
jedoch, da jeder praktisch in Frage kommende Schaden des Betons auch im gleich 
bewegten Sii®wasser auftreten wiirde, sei tibertrieben und die Meinung, dafi be- 
sondere Vorkehrungen gegen den Angriff von Sulfaten im Meerwasser zwecklos 
waren, unzutreffend. Bei den abwechselnd tiber und unter Seewasser liegende 
bzw. bespritzten Teilen ist die Anreicherung des Seewassers mit den geloésten 
Stoffen durch die Verdunstung zu beachten. Bei den stets unter Wasser liegenden 
Teilen macht sich wegen der an der Betonoberflache sich ansetzenden Deckschich 
eine Korrosionswirkung kaum bemerkbar. Leon 


Max A. Mosesman and Kenneth S. Pitzer. Thermodynamic properties of the cry- 
stalline forms of silica. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 2348—2356, 1941, Nr.9. (Ber. 
keley, Cal., Univ., Chem. Lab.) [S. 891.] Justi 


R. Vieweg und W. Schneider. Zur Wasseraufnahme und Quellung von Kunstharzen 
Kunststoffe 31, 417—421, 1941, Nr.12. (Darmstadt, T. H., Inst. techn. Phys.) In der 
Arbeit wird neben den bisher bekannten Methoden der Untersuchung von Quellung 
und Wasseraufnahme ein neues, optisches Untersuchungsverfahren angewandt 
Als Probenmaterial dient GieSharz, ein im Resitolzustand befindliches Phenolharz 
bei dem die teilweise vernetzten Molekitle durch Methylengruppen zusammen 
gehalten werden. Infolge der Erfiillung der Zwischenraume mit niedermolekularen 
Gruppen ist GieSharz nur wenig widerstandsfahig gegentiber Angriffsmitteln. De 
niedrige Aushartungsgrad bietet Méglichkeiten zu beherrschbarer Nachhartung und 
damit zu Studien tiber den Einflu8 der Hartung auf die Wasseraufnahme. Die 
optische Klarheit des Probenstoffes wird zur spannungsoptischen Untersuchung des 
Quellungsvorganges ausgenutzt. Wenn man ein Quellungsmittel verwendet, das eine 
Verfarbung des durchsetzten Stoffes bewirkt, so la®t sich die Eindringtiefe beson 
ders einfach sichtbar machen. Z. B. ruft Wasserstoffsuperoxyd bei GieSharz Rot- 
farbung hervor. Weiter wird durch Untersuchung der Wasseraufnahme, deren Ab- 
hangigkeit von dem Aushirtungszustand qualitativ bekannt ist, festgestellt, da® d 


a ee bei Warmebehandlung von den Randzonen her nach innen fo! 
schreitet. _ ; : 


John 8. Rinehart. Temperature dependence of Young’s modulus and internal fr 
tion of lucite and karolith. Journ. appl. Phys. 12, 811-816, 1941, Nr. 11. (low 


_ Erweichungsbereich; Lucite eine Acrylverbindun roli 
5 g, Karolith auf Casein-Grundlag 
Dichte 1,18 bzw. 1,33) wurden durch Erregung zu Langsschwingungen mittels a 


tae) 
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sekitteter Piezoquarze bei Frequenzen (f) von 45 bis 68 Kilohertz und Tempera- 
uren (f) von —55 bis + 65 bzw. von + 25 bis + 110°C bestimmt. E ergab sich 
ur Lucite zu 4,72, fiir Karolith zu 6,14-101°dyn/em2; bei letzterem wird er stark 
lurch absorbiertes Wasser beeinfluft. Bei Lucite wichst 1/E mit steigendem ¢ 
vis 0° angenihert linear, dann starker und ist unabhingig von 7. V ist bis 0° an- 
senahert konstant und nimmt dann stark zu; bei héheren } setzt das starke An- 
wachsen bei etwas tieferen ¢ ein. Mit zunehmendem 7 nimmt V angenihert linear 
‘“u, und zwar um so starker, je héher ¢ ist. Die Anderung der aiquivalenten Zahig- 
seit (Z) je Kilohertz (nach Gemant, Journ. appl. Phys. 10, 508, 1939) ist bei 
—55° —0,9%, bei 0° 0%, bei 269 +-0,2% und bei 61° +.0,5 %. Bei Karolith 
ummt 1/E bis 75° angenahert linear mit ¢t zu und wichst dann stirker. V nimmt 
ab bis zu einem Minimum bei gleichfalls 75° und steigt dann mit weiter zunehmen- 
tem ¢ wieder an. Die Werte fiir Z sind bei 25° +.1,0 %, bei 75° +.0,7 % und bei 
110° +. 0,5 %,. Berndt. 
Kametaro Ohara. Uber die Stirke der Doppelbrechung der ,,Nylon“-Faser. ZS. f. 
wiss. Mikrosk. 58, 45, 1941, Nr.1. (Nagoya, Handelsfachschule.) [S.925.] Szivessy. 
%, Chukhanoy and N. Karjavina. The combustion of carbon. IV. Journ. techn. Phys. 
(russ.) 9, 19832—1944, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.] [S. 896.] Trey. 


Philip M. Morse, Richard H. Bolt and Richard L. Brown. Acoustic impedance and 
sound absorption. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 217—227, 1940, Nr.2. (Cambridge, 
Mass., Inst. Technol., Eastman Lab.) [S. 937.] ¥ Meyer-Eppler. 


Pierre Grivet. Un procédé électrostatique pour entretenir les vibrations des dia- 
vasons et des verges. C. R. 213, 231—233, 1941, Nr. 6. [S. 937°] Top a. Ri Jaeger: 


Colin G. Fink und Albert J. Dornblatt. Der Einfluf des Silbers (0,05—0,15 %) auf 
einige Bigenschaften und das Verhalten von antimonhaltigen Bleisammlergittern. 


Trans. electrochem. Soc. 79, Preprint 10, 36S., 1941. [S.914.] *Hentschel. 
frank T. DeWolf. Effects of corona and spark-over in freon. Electr. Eng. 60, 435 
—436, 1941, Nr.9. (Lynn, Mass., Gen. Electr. Co.) [S. 922.] Pfestorj. 


§. H. Balsbaugh, A. H. Howell und A. G. Assaf. Verschlechterung von elektrischem 
‘solierél. Chemische und elektrische Priifmethoden. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. i 
32, 14971510, 1940. (Cambridge, Mass., Mass. Inst. Technol.) Von verschiedenen 
aus Erdél durch Destillation erhaltenen Olen, die fiir elektrische Isolierung dienen, 
wurden die Alterungseigenschaften untersucht, indem sie bei 75 bis 85° in Gegen- 
wart von Papier und Cu der Einwirkung von Q, von 1 at Druck ausgesetzt wurden. 
Wahrend dieser Behandlung wurden die O.-Aufnahme und die hiermit verbundene 
‘Anderung der Dielektrizitétskonstante und der dielektrischen Verluste der Ole 
‘aufend gemessen. Die Mefifrequenz betrug 60 bis 1000 Hertz. Ferner wurde von 
Hen Olen (vor und nach der Oxydation) im Wellenlangenbereich von 2500 bis at 
10000 A die Absorption gemessen. Schlieflich wurden die Ole nach der Oxydation Yat 
auf Sduren, Ester, Peroxyde und ungesattigten Verbindungen untersucht. Von “den hs 
vahlreichen im Original graphisch zusammengestellten Ergebnissen sei. erwaéhnt, | Wi 
sich die dielektrischen Eigenschaften stark mit der Menge von aufgenommenem == 
andern; hierbei bestehen entsprechend ihrer verschiedenen Zusammensetzung 
schen den einzelnen Fraktionen starke Unterschiede. . *Fuchs. 


af E. Trautman und W. N. Arnquist. Elektrische Stabilitat von dlimpragniertem 
Papier. Beziehung zu den Eigenschaften des Ols. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 32, 

; 35—1539, 1940. (Pittsburg, Pa., Gulf Res. Devel. Co.) Verschiedene aus Petroleum 
sphaltene Isolieréle wurden teils mit HSO, (1, 6 bis 21%), teils mit AICI; (II,0,5 
$ 5%), teils nacheinander mit I und II gereinigt. Auch Furfurol (III) diente als 


~60* 
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Reinigungsmittel. Mit diesen Olen wurde Papier getrankt und die Anderung de 
dielektrischen Eigenschaften der Olpapierfolien durch Anlegen eines elektrische 
Feldes von 8000 V/em bei 75° im Laufe von 50 Tagen beobachtet. Gemessen wurd: 
der dielektrische Verlustfaktor (tg6) fiir 60 Hertz und die Lebensdauer ¢ der Folie: 
bei einer Feldstirke von 14500 V/em. Ergebnisse: Unbehandeltes Ol altert seh 
stark (Zunahme von tg 0 mit der Zeit); die Alterung wird um so geringer, je héhe 
die Konzentration des verwendeten Reinigungsmittels. Auch III wirkt giinstig. Ar 
besten erwies sich der Zusatz eines (nicht naher bezeichneten) Antioxydations 
mittels. Die tg d-Zeit- und die ¢-Zeitkurven werden auch in Abhiangigkeit von den 
Gehalt des Gls an ungesattigten und aromatischen Verbindungen sowie von de 
optischen Dispersion diskutiert (vgl. die graphischen Zusammenstellungen im Ori 
ginal). Die Alterungseigenschaften sind fiir die einzelnen Olsorten verschieder 
wahrscheinlich durch die Anwesenheit von (verbessernden oder schadlichen) Ver 
unreinigungen so geringer Konzentration, daf sie nicht erfafSt werden konnen 
Ein eindeutiger Unterschied zwischen der Stabilitat der Folien und der beim An 
legen der elektrischen Spannung entwickelten Gasmenge konnte nicht festgestell 
werden. E *Fuchs 


R. Jaanus and V. Drojjina. On the time decrease in the permeability of transformer 
steel. Journ. techn. Phys. (russ.) 9, 1960—1970, 1939, Nr. 21. [Orig. russ.] Di 
zeitliche Desakkomodation der Permeabilitaét, d. h. ihr Sonderwert, der sich kur 
nach einer Entmagnetisierung oder auch mechanischen Entlastung einstellt un 
nach einigen Stunden in den normalen Wert tibergeht, wird auf den Vorgang de 
elastischen Nachwirkung zuriickgefiihrt, die ihrerseits nach Snoek (diese Ber. 2¢ 
2316, 1939) vom C- und N-Gehalt des Eisens abhingt. Verf. untersucht, ob maj 
durch Anlassen des Eisens im magnetischen Feld den Verlauf der Desakkomodatio) 
beeinflussen kann. Verwendet wurden 0,25mm dicke Ringe aus Transformator 
Stahl (4% Si-Gehalt), die 6 Stunden in Hy bei 1100°C vorgewairmt wurden. Au 
den Ringen waren Kerne zusammengestellt: innerer Durchmesser 40cm, aufere 
60cm, Héhe 7 bis 10cm. Die Entmagnetisierungsfeldstirke sank in 10sec von 4 
auf 4,70 und in weiteren 45 sec bis auf 0,02 @. Dann wurde in tiblicher Weise di 
Permeabilitat gemessen und ihre Verinderung mit der Zeit beobachtet. De 
Sonderwert der Permeabilitét liegt 10 bis 20% iiber dem Normalwert bzw. zeit 
lichen Endwert, und ist von der Art der Entmagnetisierung unabhiangig. Eine Ve 
ringerung des Effektes durch Verringerung des C-Gehaltes oder Entgasen trat bei 
Transformatorstah] nicht ein. Trey 


Willy Rabe. Bau und Betrieb einer zweistufigen elektrischen Hochofengas-Reini 
gungsanlage. Stahl u. Eisen 61, 1079—1083, 1941, Nr. 48. (Grofilsede.) Ded 


E. vy. Rajakovies und A. Teubler. Uber die Stauchbarkeitsgrenze von Leichtmetal 
draht. Aluminium 24, 5—8, 1942, Nr.1. (Berlin, Diirener Metallw. AG., Forschungé 
anst.) Fir die Beurteilung von Leichtmetallnietdraht ist neben der Scherfestigke 
auch die Stauchbarkeit von Bedeutung. Als ,stauchbar“ werden nach den tech 


nischen Lieferbedingungen des RDLI. (Reichsverband der Deutschen Luftfahrt 


gungen des RDLI. herstellte, bis Schubrisse auftraten. Die Besti den 
C 5 estimmung der | 
erhaltenen ,,Stauchbarkeitsdauer“ ist aber bei lange stauchbaren Nieten mika ben 
Aushartungsverlau 
ei dem als ,,Stau 
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arkeitsgrenze“ die nach einer bestimmten Auslagerungszeit noch einwandfrei 
tauchbare Kopfhéhe festgestellt wird. Durch Bestimmung der Stauchbarkeitsgrenze 
ach verschiedenen Auslagerungszeiten ist es mit verhaltnisma®ig wenigen Proben 
16glich, eine Schaulinie fiir die Aushartungskinetik der Stauchbarkeit aufzustellen 


nd daraus iiberdies noch die Stauchbarkeitsdauer zu entnehmen. Leon. 
.nton Eichinger. Verschleif metallischer Werkstoffe. Stahl u. Eisen 61, 1023—1025, 
941, Nr. 45. (Diisseldorf.) S. diese Ber. S. 96. Dede. 


u. W. Kusnetzowa. Korrosionsuntersuchungen von Schweifnihten. Schiffbau (russ.) 
1, 117—122, 1941. [Orig. russ.] Untersuchung der Korrosions- und _ elektro- 
hemischen Eigenschaften von Schweifnahten in Abhiangigkeit von der Elektroden- 
rt. Den Untersuchungen wurde der Stahl 5 mit 0,28 bis 0,29 (%) C, 0,85 bis 0,87 
in, 0,25 bis 0,27 Si, 0,013 S, 0,027 P zugrunde gelegt. Der Schweifidraht hatte die 
usammensetzung von 0,13 bis 0,22 C, 0,4 bis 0,6 Mn, 0,08 Si, 0,04 S, 0,04 P. Der 
lektrodendraht wurde mit vier verschiedenen Umbhiillungen, namlich einer dicken 
.reideumhiillung sowie den Umhiillungen DC, TK und Superend, verwendet. Die 
Intersuchung ergab, dafi sich alle Schweifinahtproben hinsichtlich der Gewichts- 
erluste untereinander und von den Gewichtsverlusten des Grundwerkstoffes nur 
ehr unwesentlich unterschieden. Alle Schweifinaihte mit Ausnahme der Nihte, die 
ut den kreideumhiillten Elektroden geschweifit waren, besitzen in der aufge- 
ragenen Zone ein gleichartiges Aussehen der korrodierten Oberflache. Ein Unter- 
chied besteht nur in dem Grad des Korrosionsangriffes in den benachbarten Zonen, 
70 sich auch die gréfite Anfressung konzentrierte. Durch¥den Korrosionsangriff 
arden die Festigkeitseigenschaften, besonders die Dehnung,, aller Schweifnahte 
nd des Grundwerkstoffs ziemlich stark erniedrigt._ As 6 *Hochstein. 


le Svansicker. Korrosionsversuche an geschweipten und gegliihten Proben. Autogene 
fetallbearbeit. 34, 273—281, 1941. Das Oberflachenpotential eines verzunderten 
Verkstoffes ist durch das Potential des Zunders und des darunter liegenden 
1etallischen Werkstoffes bestimmt. Je mehr und je fester die Verbindung zwischen 
‘underschicht und Metall ist, desto mehr andert sich das resultierende Oberflachen- 
otential dem des Zunders. Durch Gliihbehandlung wird das Oberflachenpotential 
urch die dabei entstehende gleichmafige Zunderschicht edler.- In den Warme- 
influB8zonen von Schweifverbindungen kann eine Korrosionsabhangigkeit von den 


Bcc cantches mit blanken und ‘eegliihten Staliisnoten nehmen die 
fischen Korrosionswerte anfangs ab und steigen spater wieder an. Die Hohe — 
Gliihtemperatur beeinfluBt die KorngréBe und der feinkérnigere Werkstoff 
t die geringste Korrosion. Bei Gufeisen nimmt die spezifische Korrosion 


igs stark zu und ebenso schnell wieder ab, um dann einen gleichmiBigen 


uf anzunehmen. Abblattern des Zunders wird durch Gliithen begiinstigt. Bei 
1ehmen die spezifischen Korrosionswerte anfangs ab und nehmen mit zu- 


ehrr nder Zeit einen fast gleichbleibenden Wert an. Bei Schweifverbindungen an 


| St 37 wurde eine Abhingigkeit zwischen der Festigkeit und dem in den 
é flufzonen pes Ce ese aie ci _Festigkeit und Gey 
; altnis 


e Verbessering der + Korrsionsbestndiket 
*Hochstet 
1 


ftretenden Gliihtemperaturen. nicht ermittelt werden. Bei Standversuchen an ver- — 
inderten Warmeeinflufizonenproben nimmt die Korrosion zeitlich anfangs sehr _ 
nell ab, wahrend die ea Schweiinabt und der mipderg eschmolzens : 
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: 2 : | 
des Potentials von Eisen bei Spaltbildung etwas erweitert, um die Korrosion Ke 
Spalten an Dampfkesseln, bei denen offensichtlich eine Beliiftung ausgeschlossey 
oder in sehr geringem Ma vorhanden ist, erklart werden kann. Schmellenmeien 


G. Seelmeyer. Korrosionsverhiitung in Warmwasserversorgungsanlagen. ZS. Ver 

Dtsch. Ing. 85, 859—866, 1941, Nr. 43/44. (Berlin.) Als wesentliche technische Ver 

fahren zur Verhiitung der Korrosion von Warmwasserversorgungsanlagen sind di 

Filter und die Zumefeinrichtungen fiir chemische Stoffe zu nennen. Filter lasse/ 

sich bei einer Reihe von Verunreinigungen im Wasser verwenden, sind aber i 

ihrer Wirksamkeit beschrinkt und haben keine grofBe Lebensdauer. Die Zumef 

vorrichtungen fiir Chemikalien sind so eingerichtet, daf sie eine definierte Meng: 

dem Wasser zufiihren, welche gerade die Unschddlichmachung der korrosions 

fordernden Beimengungen bewirkt. Es werden eine Reihe von ausgefiihrten An 

lagen beschrieben, bei denen die Fehler und Vorziige studiert werden konnten. E 

lassen sich einige prinzipielle Anweisungen fiir solehe Anlagen geben. Auf div 
Méglichkeiten zur Verwendung von heimischen Werkstoffen wird hingewiesen. 

Schmellenmeier 

Eggert Knuth. Elektrolytisches Schnellverfahren zum Atzpolieren von Metall 

schliffen. Stahl u. Eisen 61, 777—778, 1941, Nr. 33. (Kopenhagen.) Entgegnung au 

eine Arbeit von De Sy und Haemers iiber ein Verfahren zum Atzpolieren voi 

Metallschliffen, bei denen auf die hoch explosiven Eigenschaften des dabei ver 

wendeten Athylperchlorats hingewiesen wird. De Sy und Haemers weisel 

diese Entgegnung zuriick, da sie glauben, daf} diese Gefahr nicht besteht. Vert 

oe laB$t sich in einer zweiten Entgegnung von diesem Gesichtspunkt tiberzeugen. ~ 

Schmellenmeier 

e Hans Hougardy. Herstellung, Higenschajiten und neue Verwendung der plattierte: 

= Werkstoffe. Chem.-Ztg. 65, 301—308, 1941, Nr. 65/66. Es werden die Eigenschafte: 

ae und Herstellungsmethoden von plattierten Werkstoffen beschrieben, insbesonder 

die Verwendbarkeit fiir den chemischen Apparatebau. Das plattierte Material ha 

fiir den chemischen Apparatebau den Vorteil, daf man die Qualititen des Grund 

metalls z. B. fiir die Festigkeit verwerten kann, wahrend das aufgewalzte Plattier 

material so gewahlt wird, daB8 es gegen das besondere Medium bestandig ist 

Interessant ist die Verwendung von mit Nichteisenmetallen plattiertem Eisen, wobe 

das Eisen zur Erwarmung durch Induktionsstréme verwendet wird. Schmellenmeie: 


W. D. Treadwell und A. Obrist. Uber die Freilegung und Dickenmessung vo 
Elowalschichten auf Reinaluminium. Helv. Chim. Acta 24, 998—1005, 1941, Nr. ¢ 
(Ziirich, ‘Hidg. T. H., Lab. anorg. Chem.) Aluminium 148t sich auf einfache un 
sehr exakte Weise von einer oberflachlichen Oxydschicht, etwa einer Eloxalschich’ 
in einer Dampfatmosphare von einem Gemisch von Ather und Chlorwasserstof 
trennen. Die Schichtdickenmessung erfolgt durch Messung der Anderung eine 
Kondensatorkapazitaét und zur Kontrolle durch mikrometrische Messung. Mit de 
Methode von Werner, die ein Gemisch von Methanol und Brom verwende 
werden gleiche Ergebnisse erhalten. Die Schichtdickenanderung bei fortschreitende 
Oxydation auf elektrolytischem Wege wird verfolet. Die Dielektrizitatskonstant 
der Schicht zeigt immer den Wert von 7,58. Diese Messung weist darauf hin, ia 
das im Oxyd vorhandene Wasser. in Form eines einheitlichen Hydrats vorlies 

; Bis Schmell 

J. Fischer. Fortschritte auf dem Gebiet der Hartverchromung. Korros. a. Me 
schutz 17, 265—276, 1941, Nr. 8. (Berlin-Siemensstadt, S. & H. A.-G., Wer 
_ Elektrochem.) Die Notwendigkeit, bei der Hartverchromung dicke Sehichten ni 
_ zuschlagen, fiihrte zu der Entwicklung von Flu®siure oder Kieselflu®siure: 

_haltenden Chrombadern, welche auch bei langerer Arbeitsdauer der Bader kc 


‘ 
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yleiben. Diese Bader haben héhere Stromausbeuten, héheren Glanz und gréfere 
Harte als die bisher benutzten. Mit ihnen kann man auch bereits verchromte Teile 
weiter verchromen, ohne dai die Schichten blittern. Die Nachteile sind erhéhter 
Anodenverschleifi, Atzwirkung auf Eisen und die Notwendigkeit einer schirferen 
Uberwachung der Saure. Es wird eine Methode zur quantitativen Erfassung der 
Tiefensteuerung angegeben, die sich in der Praxis ganz gut bewiahrt. Hilfsanoden 
sind bei profilierten Teilen auch notwendig. Der Schutzwert von Hartchromnieder- 
sehlagen ist sehr gut. Schmellenmeier. 


K. Gebauer. Die Hartverchromung des Aluminiums und seiner Legierungen. 
Korros. u. Metallschutz 17, 276—282, 1941, Nr.8. (Solingen.) Fiir die Hartverchro- 
mung von Aluminium und seinen Legierungen hat sich ein sehr gutes Verfahren 
jer DVL-Berlin als besonders geeignet erwiesen. Es erscheint so, als ob fiir die 
jirekte Verchromung die Entfernung des auf der Oberflache liegenden Oxydbelages 
ucht unbedingt notwendig ist, wenn man es erreicht, da durch eine mdglichst 
zleichmaBige, aber weitgehende Aufrauhung der Oberflache der Chromniederschlag 
mit dem Grundmaterial verzahnt. Dieses Verfahren wird eingehend beschrieben und 
seine Vorteile bei den verschiedensten Verwendungszwecken solcher hartverchromter 
Aluminiumoberflachen ausgefiihrt. Als zweites Verfahren wird das von der Firma 
Blasberg entwickelte FBM-Verfahren beschrieben. Auch dieses Verfahren ergibt 
sute Niederschlage. Bei der Priifung von hartverchromtem Aluminium bei héheren 
Temperaturen zeigt sich, dafi. der Chromniederschlag wegen des grofen Unter- 
schiedes der Ausdehnungskoeffizienten aufreifit. Diese Risseykénnen die Korrosions- 
bestandigkeit herabsetzen. Diese la®t sich aber eventuell durch dickere Nickel- 
zwischenschichten verbessern. -* ___Sehmellenmeier. 


R. Bilfinger. Die technische Chromabscheidung aus Chromséurelésungen. Korros. 
u. Metallschutz 17, 282—287, 1941, Nr.8. (Leipzig, Langbein-Pfanhauser-W. AG., 
Lab.) Es werden die schon vielfach beschriebenen Verfahren der elektrolytischen 
Verchromung und Hartverchromung beschrieben. Die Verwendung von Chrom und 
Hartchrom fiir dekorative Zwecke und fiir Verbesserung der Oberflacheneigen- 
schaften fiir technische Zwecke, wie Harte, Leitfahigkeit und Anlaufbestandigkeit, 
werden angefiihrt. Zusammenfassung verschiedener Arbeitsverfahren und Geriate, 
bei denen sich die Verchromung als giinstig erwiesen hat. Schmellenmeier. nee 


M. v. Pohl. Sowjetrussische Erfahrungen auf dem Gebiete der Hartverchromung. 
Korros. u. Metallschutz 17, 297—299, 1941, Nr. 8. (Berlin.) In sowjetrussischen 
Kraftwagenbau- und Instandsetzungswerken wird die Hartverchromung seit langer 
Zeit in der Praxis weitgehend benutzt. Es werden die Verfahren, die sich auf 
liesem Gebiet gesammelt haben, mitgeteilt. Kraftwagenteile, Motorenteile und 
Mef- und Schneidwerkzeuge werden verchromt. Dann wird ein Vorschlag zur Aus- 
istung einer neuzeitlichen Verchromungsanlage gegeben. Ubersicht iiber die ver- 
schiedenen verwendeten Verfahren. Schmellenmeier. 


. Winterhager und P. Roéntgen. Vergleichende Untersuchungen iiber den Schutz- 
ert von chemisch und elektrochemisch auf Magnesiumlegierungen erzeugten Ober- | 
henschichten. Aluminium 24, 12—16, 1942, Nr.1. (Aachen, Inst. Metallhiittenw. 


amerer Schutz erzielt werden kann als durch einfache chemische Tauchverfahren.—— 
f Proben aus den Elektronlegierungen AM 503, AZM und AZ31 wurden unter 
inwendung eines rein chemisch wirkenden Tauchverfahrens und vier verschiedener 
lektrochemisch wirkender Schutzverfahren teils Oxydschichten, teils Fluorid- und he: 
isammengesetzte Schichten erzeugt und hernach entweder unmittelbar oder erst = 
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\ 
nach erfolgter Nachdichtung einem Kurzzeit-Korrosionsversuch unterworfen. Als! 
angreifendes Mittel diente eine 1 %ige NaCl-Lésung; die Angriffsdauer betrug 24h 
Das einfache Tauchverfahren im Salpetersiure-Bichromatbad erwies sich als be- 
sonders wirksam und wurde nur bei den Legierungen AM 503 und AZM durch das 
elektrochemische Verfahren zur Erzeugung von Fluoridschichten aus wasseriger 
Ammoniumfluoridlésung tibertroffen. Beim Werkstoff AZ 31 war das Tauchverfahren 
allen elektrochemischen Schutzverfahren iiberlegen. Die Versuche zeigten die 
schutzverstirkende Wirkung der Nachdichtung. Leon. 


H. Niesen. Uber das Verhalten eines Konservendosenlackes auf walzblanker und 
MBV-behandelter Oberfliche. Aluminium 24, 17—20, 1942, Nr. 1. (Berlin, T. els 
Inst. Kunststoffe u. Anstrichforsch.) Es wurde untersucht, wie sich die mechanischen 
Eigenschaften eines Lackiiberzuges auf Al in Abhangigkeit von der Zeitdauer der 
chemischen Oxydation der Metalloberflache nach dem modifizierten Bauer-Vogel 
(MBV-) Verfahren verandern. Als Lacktrager diente ein 1mm _ starkes Rein-Al 
Blech. Als Priifgerite kamen fiir langsame Verformung die Erichsen-Maschine, 
fiir schnelle Verformung ein Pendelschlagwerk zur Verwendung. Das Aufreifsen 
der Lackschicht wurde mit Hilfe einer angelegten Wechselspannung von 5 V ver- 
folgt. Mit zunehmender Verletzung der Lackschicht stieg der mit einem empfind- 
lichen Amperemeter gemessene Strom zwischen dem lackierten Al-Blech und der 
Gegenelektrode an. Bei den Versuchen an der Erichsen-Maschine zeigte sich, da8 
der Lack an einem kurzzeitig nach dem MBV-Verfahren behandelten Al-Blech 
wesentlich besser haftet als an der walzblanken Probe. Mit zunehmender Dauer 
der chemischen Oxydation wird aber die Blechoberflache immer rauher und daher 
das mechanische Verhalten der Lacke immer mangelhafter. Ahnlich ergaben auch 
die Schlagpriifungen ein Optimum in den mechanischen Higenschaften bei einer 
bestimmten Dauer der MBV-Behandlung. Wahrend aber bei langsamer Verformung 
das walzblanke Blech die geringwertigsten Lackschichten aufwies, schnitten bei der 
Schlagpriifung die Uberziige auf den 60 und 120 min lang behandelten Proben am 
schlechtesten ab. Leon. 


N. D. Biriikoff und S. P. Makariewa. Einfluf der Temperatur auf die Chrom- 
abscheidung aus Chromséurelésungen. Korros. u. Metallschutz 17, 287—291, 1941, 
Nr.8. (Moskau, Trusts ,,Elektrochimet‘, Zentrallab. Galvanost.) [S. 915.] 


N. D. Biriikoff, S. P. Makariewa und N. D. Podobed. Finflup des dreiwertigen 
Chroms auf die Kinetik der Verchromungsvorgiénge. Korros. u. Metallschutz. 1%, 
eae 1941, Nr.8. (Moskau, Trusts ,,Elektrochimet*, Zentrallab. Galvanost.) 
N. D. Biriikoff und G. I. Melichow. Hinflup eines Schwefelsdurezusatzes zur Chrom- 
“sdure auf die Oxydationsvorginge bei der Verchromung. Korros. u. Metallschutz 
17, 294—297, 1941, Nr. 8. (Moskau, Trusts »tlektrochimet*, Zentrallab. Galvanost.) 
[S. 915.] Schmellenmeier. 
S. A. Demtsehenko. Elektrolytische Verzinkungen von Stahl- und Kupferdraht in 
der Kabelindustrie. Anz. Ing. Techn. (russ.) 1941, S.48—50. (Jan. Ukrain. Kabel- 
fabr. »Krassin“.) [Orig. russ.] Zum Schutz des Metalls bzw. der vulkanisierten 
Gummihiille von Kabeln gegen den Angriff von S baw. von metallischen Korrosions- 
stoffen wird der Draht verzinnt. Vergleichsversuche ergaben, dafi auch 4p starke 
Zn-Schichten ein wirksamer Schutz sind, Bei einer elektrolytischen Verzinkung sind 
saure Bader den alkalischen vorzuziehen, da hierbei Stromdichten vom 2000 Amp./ . 
angewendet werden kénnen und hohe Stromausbeuten (98 %) baw. starke Uberziig 
erzielbar sind. Das Verhalten des Metalls bzw. Gummis ist von der Gummi- bzv 
-Metallsorte abhangig. Im allgemeinen wurde keine Beschleunigung der Alterun 
von vulkanisierten Gummihiillen und keine Anderung der mechanischen Eigel 
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schaften des Drahtes beim Vulkanisieren beobachtet. Letztgenannter Vorgang be- 
wirkt die Entstehung von ZnSO,-Schichten auf verzinktem Draht, die die Korrosions- 
‘estigkeit des Metalls und die Haftung des Gummis erhdhen. Der elektrochemische 
4n-Angriff in Beriihrung mit Cu verliuft unter der Gummihiille langsamer als der 
yon Sn. Selbst auf umbhiillten verzinkten Drihten ist die ZnO-Bildung an der Luft 
md sogar in Leitungswasser verhiltnismabig gering; eine BlofSlegung des Cu wurde 
uerbei nicht beobachtet. *Pohl. 


Wallace C. Caldwell. The evaporation of molten metals from hot filaments. Journ. 
appl. Phys. 12, 779—781, 1941, Nr. 11. (Ames, Iowa, State Coll., Phys. Dep.) [S. 885.] 

Brunke. 
R. Schulz und E. Wagele. Neuere Entwicklung im Bau von Garnituren fiir Fern- 
neldekabel unter Beriicksichtigung der Werkstofffrage. Siemens ZS. 21, 193—198, 
1941, Nr.5. (Siemens Kabelgem., Abt. Schwachstromkabel.) Verff. geben an Hand 
vahlreicher Abbildungen einen ausfihrlichen Bericht iiber die durch die Einfiihrung 
veuer Werkstoffe erforderliche Umgestaltung von Garnituren fiir Fernmeldekabel 
(z. B. Kabelendverschliisse, Abdichtungsstopfen, Verbindungsmuffen, Drahtfunk- 
Teilnehmerweichen, Stockwerkverteiler, Pupinspulenkdsten usw.). v. Harlem. 


G. Ehlers. Gummi als Konstruktionswerkstoff.. Zu den VDI-Richtlinien Gestaltung 
ind Anwendung von Gummiteilen (VDI 2005). Kunststoffe 31, 422—424, 1941, 
Nr. 12. (Berlin.) Verf. gibt einen Uberblick iiber den Inhalt der VDI-Richtlinien 
Gestaltung und Anwendung von Gummiteilen (VDI 2005). Einige physikalische ; 
Kigenschaften der verschiedenen Weichgummisorten werdén in einer Zahlentafel eas 
angegeben. Die Einteilung der verfiigbaren Gummimischungen geschieht nach den ; 
Richtlinien in drei Gruppen: Fiir hohe, mittlere und geringe Beanspruchung, mit 
vier Untergruppen fiir Gummi verschiedener Harte. Besondere Beachtung verdient Ve 
die Alterung des Werkstoffs unter Einfluf héherer Temperaturen. Hierfiir werden +o 
als Beispiel zwei Diagramme gebracht, welche die Abhangigkeit von Festigkeit und Rs 
Dehnung von der EKinwirkungszeit verschiedener Temperaturen fiir Naturgummi jue 
und Buna S- sowie Perbunan-Gummi zeigen. Bei der Gestaltung von Weichgummi- ve 
teilen ist zu beriicksichtigen, dafi Zugspannungen bei Einwirkung von Licht, Sauer- 
ff und Ozon leicht zu Rifbildung fiihren und daher nach Moéglichkeit vermieden 
rden sollen. Durch gleichmafige und nicht zu grofe Wandstirke wird gleich- 
nafige Vulkanisation begiinstigt. Auch die Kerbempfindlichkeit ist zu beachten. 
gummierende Flachen diirfen keine scharfen Kanten und Vorspriinge haben. | 
iir Federungen und Dichtungen werden Konstruktionsbeispiele angegeben. Verf.— 
ht dann kurz auf die Eigenschaften von Hartgummi ein, der besonders gute 
ce Bestandigkeit zeigt und fiir dessen konstruktive sean Ace a wesent- 


nschliefiend streift er die sachgemifie Lagerung von Gummierzeugnissen, _— Gast. 


ans Lutz. Kunststoffe fiir Leitungen im ‘Getriinkeschankanlagen. Kunststoffe 31, 
27—430, 1941, Nr. 12. (Troisdorf.) Fiir Leitungen in Getrankeschankanlagen wurden __ 
r allgemein Zinnrohre oder verzinnte Kupferrohre, spater auch Aluminium- — 
d Stahlrohre angewandt. Ihr gemeinsamer Nachteil war das Fehlen einer be- 4 
jemen Kontrolle der Verschmutzung durch Ablagerungen. Diese Moglichkeit ist 
1 durchsichtigen Austauschstoffen Glas und Polyvinylehlorid in der Form 
nidur-Rohr MP transparent“ gegeben. Verf. behandelt im einzelnen die Ver- 
ng von Kunststoffrohren, so z. B. das Herstellen von unlésbaren. und lés- ; 
ohrv rbindungen und das Biegen von Kriimmern und Kihlschlangen. Gast 3 


Die Entwicklung der. Leichtmetallbehiilter in der Schweiz. Ber. Eidg es 
she ae era ify gee Bauw. uu. pees Lirich. f Be roel 1940 
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werden die in den letzten 10 Jahren gemachten Erfahrungen und gewonnenel 
Versuchsergebnisse mit Leichtmetallbehiltern das Lautal, Anticorodal, Avional I 
und Avional DTi fiir Sauerstoff, Pre®luft, Acetylen und andere verdichtete Gas« 
mitgeteilt und mit den Bestimmungen der eidgendssischen Verordnung vom 19. May 
1936 iiber die Priifung von Druckbehaltern verglichen. Es folgen Angaben libel 
Formgebung und Entwicklung der Herstellverfahren, iiber Korrosionserscheinunget 
und Korrosionsschutz sowie iiber Feuer- und Beschufsicherheit. Wie die Unter 
suchungen ergaben, haben sich die in. der angegebenen Verordnung eingefiihrter 
mittleren und minimalen Festigkeitswerte bewahrt. Durch die Verbesserung be 
ziiglich des Werkstoffs und des Erzeugungsverfahrens sowie insbesondere dureh die 
Einfihrung der anodischen Oxydation konnte die fiir Leichtmetallbehalter zunachs 
eingefiihrte einjahrige Frist fiir die Uberpriifung auf 5 Jahre erhoht werden. Alterungs. 
erscheinungen im Sinne einer Verminderung der Kerbzahigkeit im Laufe der Zei 
konnten bisher bei keinem der Behilterwerkstoffe festgestellt werden. Lautal 
‘ Anticorodal und Avional zeigen praktisch keine Verminderung der Kerbzahigker 
durch den Frost. Wie die Réntgenfeinstrukturuntersuchung zeigte, besteht di 
anodisch erzeugte Oxydschicht aus y-Al,0;. Bisher war ein nachteiliger Einfluf 
der anodisch erzeugten Oxydschicht auf die Ermiidungsgrenze der Al-Legierunger 
nicht festzustellen. Die Verhinderung einer Explosion infolge Beschusses stell 
besondere Anforderungen an den Werkstoff beziiglich Querfestigkeit, Gleichmafig- 
keit, Wirmebehandlung und Spannungsfreiheit. Leon: 


R. Sehulze. Aluminium in der Elektro-Technik. Ein Uberblick iiber die wichtigsten 
Anwendungsgebiete. Metallwirtsch. 20, 727—731, 1941, Nr.29. (Berlin.) Al-Frei- 
leitungen sind in Querschnitten von 25 bis 450mm? in Betrieb. Rein-Al kommt 
dabei nur fiir Starkstrom-Freileitungen bis 300 mm? und fiir Anlagen mit nicht zu 
i hohen Beanspruchungen in Frage. Hoch beanspruchte Seile bestehen aus Stahl- 
iy Aluminium, in Sonderfallen aus Stahl-Aldrey. Auch zu Fahrleitungen fiir elek- 
; trische Bahnen, fiir Flachschienen und Hohlleiter in elektrischen Kraftanlagen wird 
Al herangezogen. Von grofer Wichtigkeit fiir die Betriebssicherheit von Al-Stark- 
stromkabeln ist die einwandfreie Beschaffenheit der Verbindungen und Anschliisse. 
Aus Reinstaluminium (99,99 %) werden Kabelmiantel fiir Fernmelde- und Stark- 
stromkabel hergestellt. Auf Leichtmetall umgestellt hat sich an Stelle von Cu, 
Bronze und Messing auch der Apparatebau. Ferner hat im Bau von Transformatoren 
die Verwendung von Al grofie Fortschritte gemacht. Bei Funkgeraten werden 
Leichtmetalle fiir Aufbauteile, Trager, Gestelle, Spulenrahmen usw. benutzt. Al in 
allen Halbzeugformen wird seit vielen Jahren fiir den Bau von Stromzahlwerken 
herangezogen. Al als Baustoff bei den neuen elektrischen Heimstofflokomotiven der 
Deutschen Reichsbahn. Leon. 


W. Kaal. Uber den Einsatz von Leichtmetallen bei elektrischen Leitungen in Fahr- 
zeugen des modernen Verkehrs. Metallwirtsch. 20, 732—733, 1941, Nr. 29. (Krefeld: 
Urdingen.) Verf. behandelt die Frage des Kupferersatzes fiir elektrische Leitungen 
durch Leichtmetalle in der Verkehrstechnik. Anforderungen an die Leitungs- 
verlegung. Ersparnis- und UmstellungsmaSnahmen. Einfliisse auf die Ausfihrung 
der Leitungen und deren Verlegung. Gewichtsunterschiede und Verhialtnis der 
Isolationsgewichte zum Metallgewicht bei Leitungen aus verschiedenen Werkstoffen, 
Durch den Einbau von Ausriistungsgarnituren aus Leichtmetall wurden die Gewi 
fiir die elektrische Heizung bei den D-Zugwagen um 59% gesenkt. Spe 


| Eduard Naehtigall. Aluminium-Spritz- und Prefgup-Legierungen unter besondere 
nt Beriicksichtigung des Korrosionsverhaltens. GieBerei 29, 23—28, 1942, Nr. 2. (Bit 
_ feld.) Verhaltnismafig spat ist es gelungen, bestimmte Al-Legierungen im Sp 
. _ guBverfahren zu verarbeiten. Dies lag neben der héheren Schmelztemperatur im 


ae 
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besonderen Verhalten des geschmolzenen Metalls und es muften die Schwierig- 
ikeiten erst durch eine entsprechende Entwicklung der GieBtechnik tiberwunden 
wwerden. Diese Schwierigkeiten bestanden vor allem im Loésungsvermégen des 
/Aluminiums fiir Eisen, in der Oxydierbarkeit und in der Gasaufnahme des schmelz- 
fliissigen Aluminiums. Als Richtlinie gilt, eine Anreicherung von Eisen iiber den 
seutektischen Punkt zu vermeiden. Dieser Punkt verschiebt sich aber mit dem 
‘Zulegieren von Si, Mg oder Cu nach niederen Fe-Gehalten. Das Lésungsvermégen 
des Al fiir Fe verlangt daher die Anordnung der Druckkammer getrennt vom 
‘Schmelzbehalter, so daf das Giefimetall méoglichst kurzzeitig mit den Eisen- 
/wandungen in Beriihrung kommt, also die Anwendung von Uberfiillmaschinen, 
moglichst auch mit kalter Druckkammer. Giefibedingungen und Gefiige. Korro- 
‘sionsverhalten. Oberflachenschutz. Aluminiumspritzguiteile im Zusammenhang mit 
anderen metallischen Werkstoffen. Leon. 


‘W. Kramer. Hinige Betrachtungen iiber Leichtmetallwalzwerke. Aluminium 24, 
-20—25, 1942, Nr.1. Die Leichtmetallwalzwerke sind meist noch mit veralteten Walz- 
einrichtungen ausgeriistet, mit denen friiher Kupfer- und Messingbleche und spater 
Reinaluminiumbleche hergestellt wurden. Erst in den letzten Jahren hat man damit 
begonnen, moderne Einrichtungen aufzustellen. Fiir die neuen und hirteren Leicht- 
metallwerkstoffe sind die vorhandenen Walzwerkseinrichtungen in der Bauart ver- 
altet und fast immer zu schwach. Verf. bespricht die Anforderungen, denen heute 
die Walzwerkseinrichtungen fiir Leichtmetalle geniigen miissen. Leon. 


Werner Lueg und Anton Pomp. Wdarmeiibergang und Wirtmeverlust beim Schmic- 
den und Pressen. Stahl u. Eisen 61, 881—883 1941, Nr. 39. (Diisseldorf.) S. diese 
Ber. S. 95. 

Per F. Erichsen. Allgemeine Entwicklung und heutiger Stand des Giefens von 
Metallwalzplatten bei besonderer Beriicksichtigung. der liegenden Kiihlkokille. 
Metallwirtsch. 21, 91—102, 1942, Nr. 7/8. (Kopenhagen.) Dede. 


Eduard Rauscher. Magnesium fiir Spritz- und Prefguf. GieBerei 29, 10—17, 1942, 
Nr.1. (Berlin.) Verf. bespricht die Giitewerte der SpritzguBlegierungen, den Ein- 
flu8 der Wandstarke sowie der Gief- und Formentemperatur, die verschiedenen 
Spritzguimaschinen fiir Magnesiumspritzgui, das Schmelzen und Raffinieren, die 
Gestaltung der Werkstiicke, Sicherheitsvorschriften, Korrosionsschutz, die Festig- 
keitseigenschaften im Gufistiick und Probestab sowie die Herstellung der Probe- ee 
stabe. Die I. G. Farben stellen das Magnesium aus denr Dolomit, die Wintershail 

aus dem Karnallit (einem Salz der Kaliindustrie) her. Die Legierungen der I. G. 

Farben heifen ,,Elektron“, die der Wintershall ,,Magnewin“. Die Legierungen fiir 
Magnesiumspritzgu8 sind genormt (Sp G MI—AI 9 und 6 mit 8 bis 10 bzw. 5 bis 
8% Al, 0 bis 1% Zn und 0,1 bis 0,5% Mn). Der Higenart des fliissigen Magne- j 
siums, sich leicht mit dem Sauerstoff der Luft zu verbinden, muf beim Spritzgiefen aay 
Rechnung getragen werden. Korrosionsschutzverfahren fiir Mg-SpritzguBteile sind: Re 
1. Das Beizen mit Kalium- und Natriumbichromat; 2. die anodischen Oxydations- . 
verfahren; 3. Schutz durch Lacke oder Anstriche; 4. Schutz durch metallische Uber- ie 


eee. Leon. 


. Ros. Aktuelle Probleme der Schweifpung von Konstruktionsstéhlen. Ber. Hidg. — ali 
Materialprif. u. Versuchsanst. f. Ind., Bauw. u. Gewerbe Ziirich, Nr. 132, 1941, 83S. ‘ 
egenwartig ist man in der Schweiz bestrebt, eine Erhohung der zulissigen —~ ie 
annungen fiir Schweifverbindungen bei Tragwerken (Briicken, Hochbauten, 
Masten), Druckleitungen und Druckgefafien zu erreichen. An Hand eines aufer- 
ordentlich reichhaltigen Zahlen- und Bildermaterials werden die bisher erzielten 
Erfolge in der Ausfiihrung von Schweifarbeiten dargelegt. Dabei weist Vert. unter 
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anderem darauf hin, da® die festigkeitstechnische Gleichwertigkeit der Schweifinaht 
mit dem Grundwerkstoff im allgemeinen nur beziiglich der statischen Beanspruchung 
erzielt wird, nicht aber beziiglich der Wechselbeanspruchung, bei der die Gefiige- 
stérungen (Lunker, Blasen, Poren, Schlacken, Gitterstérungen) eine ausschlag- 
gebende Rolle spielen. Die Ursprungsfestigkeit von einwandfrei geschweifiten |} 
Stumpfnahten betragt im Mittel 18 kg/mm’, bei Uberkopfschweifungen jedoch nur 
12 bis 14kg/mm2. Bei der Réntgendurchstrahlung festgestellte Fehler, wie Poren 
und Schlackeneinfliisse, beeinflussen manchmal die Ermiidungsfestigkeit viel 
weniger als feine Risse, die der R6ntgenuntersuchung entgehen. Grundwerkstoff 
und Schweifgut sollen méglichst alterungs- und kerbunempfindlich sein. Martensit- 
bildung ist unbedingt zu vermeiden. Martensit ist mit sehr hohen, bis zu Mikro- 
rissen fiihrenden Eigenspannungen behaftet. Ausschlaggebend ist nicht die Grofe, 
sondern die Gefiigeart des Kornes. Richtig (bei 600 bis 620°) gegliihte Schweifinahte 
sind praktisch spannungsfrei. _ Leon. 


M. Ros. Die Arcos-Elektrode ,,Stabilend B“ der ,,Arcos*. Ber. Eidg. Materialpriif. u. 
Versuchsanst. f. Ind., Bauw. u. Gewerbe Ziirich, Nr. 133, 1941, 56 S. Mit Arcos- 
Elektroden ,,Stabilend B“ hergestellte Schweifiungen wurden auf Harte, Réntgen- | 
durchstrahlung, Makro- und Mikrogefiige, Feinstruktur, chemische Zusammensetzung, 
Zug-, Verdreh-, Biege- und Ermiidungsfestigkeit, Faltbiegevermogen, Kerbzahigkeit, 
Eigenspannungen sowie Festigkeits- und Verformungseigenschaften bei hohen 
Temperaturen untersucht. Wie die Versuche zeigten, dtirfen die statische Zug- und 
ganz besonders die Ermiidungsfestigkeit des sachgemafi geschweifiten, blecheben 
bearbeiteten StumpfstoBies denjenigen des vollen, unverschwachten SM-Bleches 
(Feuerblechgiite) praktisch gleichgesetzt werden, wodurch die Schweifiung die 
Nietung nicht nur um 20% an Ermiidungsfestigkeit iibertrifft, vielmehr auch noch 
der Gewinn infolge Wegfalls des Nietlochabzuges hinzukommt. Die Werkstoff- 
ersparnis erfahrt dadurch eine Steigerung bis auf 30% und dariiber. Bei nicht 
bearbeiteten Schweifinahten ist gré®te Sorgfalt auf die Ausfiihrung méglichst kerb- 
milder Decklagen, namentlich in der Einbrandzone, sowie auf peinlichste Ver- 
meidung von kerb- und kraterartig vertieften Schweifanschliissen beim Elektroden- 
wechsel zu verwenden. Am empfindlichsten erweisen sich diesbeziiglich die wurzel- 
seitig tiberkopf ausgefiihrten Schweifinahte. Die GréSenordnung der Eigenspannungen 
ist bei in Normallage und iiberkopf geschweifiten Nahten praktisch gleich. Naht- 
bearbeitung mildert die Eigenspannungen. Leon. 


9. Biophysik 


’ Richard 8. Bear und Carl F. Gori. Rontgenbeugungsuntersuchungen an synthetischen 


Fallung mit 50 %igem Alkohol wurde zentrifugi ; 5 dee 
1, Wis ugiert und mit Wasser griindlich aus 
gewaschen. Die endgiiltige Lésung wurde kongosauer gemacht und bei — 10° aus 
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gab mit Jod eine rotbraune Firbung. Das mittels Leberphosphorylase hergestellte 
Polysaccharid retrogradierte ebenfalls nicht und gab mit Jod auch eine rotbraune 
Farbung. Das mittels Muskelphosphorylase dargestellte synthetische Polysaccharid 
zeigte jedoch stets Retrogradierung. Das retrogradierte Material wurde zentrifugiert, 
mit kaltem Wasser gewaschen und im Vakuum iiber H,SO, getrocknet. In einigen 
Fallen wurde das retrogradierte Material in der Warme in schwach alkalischer 
Lésung gelést und ein zweites Mal retrogradiert. Alle diese Praparate gaben mit 
Jod eine blaue Farbung. Von samtlichen Praiparaten wurden Réntgenaufnahmen 
mit CuK-Strahlung hergestellt; zum Vergleich wurden Aufnahmen von Kartoffel- 
starke angefertigt. Hierbei ergab sich, daf} das mittels Muskelphosphorylase er- 
haltene Polysaccharid ein Diagramm ergab, welches sehr ahnlich dem B-Diagramm 
der nativen Kartoffelstarke war. Frisch mittels Alkohol gefilltes Polysaccharid 
ergab weiter ein Diagramm, das ebenfalls sehr ahnlich war dem V-Spektrum von 
mittels Alkohol gefallter Kartoffelstarke. Hieraus folgt, da® das mittels Muskel- 
phosphorylase hergestellte Polysaccharid in seiner Molekularkonfiguration sehr 
ahnlich gewissen Pflanzenstarken ist, was auch aus seinen Loéslichkeitsverhdltnissen 
und seiner Blaufaérbung mit Jod hervorgeht. Amorphe Diagramme wurden erhalten 
von den Polysacchariden, die mittels Herz- und Leberphosphorylase hergestellt 
worden waren. Aus dieser Beobachtung, sowie aus der Tatsache, dai diese Sub- 
stanzen nicht retrogradieren und mit Jod eine rotbraune Farbung ergeben, folgt, 
dafi sie sich wie natiirliches Glykogen verhalten. Der Grund, warum Muskel- 
phosphorylase in vitro Starke und in vivo Glykogen synthetisiert und warum es sich id 
in dieser Hinsicht von Herz- und Leberphosphorylase untérscheidet, die beide in eon 
vitro und in vivo Glykogen synthetisieren, ist bis jetzt noch nicht bekannt. *Gottfried. Hick 


L. T. Steadman, Harold Carpenter Hodge und Helen Wilson Horn. Spektrochemischer 
Nachweis von Kalium in Knochen- und Zahnsubstanz. Journ. biol. Chem. 140, 71 
—76, 1941. (Rochester, N. Y., Univ., School Med. Dent.) Verff. untersuchen den ee 
Einflu§ von Ca-Salzen auf den spektrographischen K-Nachweis. Sie benutzen hierzu pn 
Lésungen verschiedener Konzentration von Ca-Phosphat, -Chlorid und -Nitrat, denen an 
verschiedene KCl-Mengen zugesetzt sind. Die Untersuchungslésung (0,2cem%) wird ‘ 
auf dem Uhrglas zur Trockne verdampft und der Riickstand in eine Vertiefung der 
negativen C-Elektrode gegeben, wodurch die Anregungsbedingungen fiir das leichter 
fliichtige K gegeniiber dem Ca stark begiinstigt sind. Es wird sodann im Gleich- 
rombogen (115 V, 15 Amp.) angeregt (Dauer 30sec) und das Spektrum unter - 
enutzung eines Quarzspektrographen aufgenommen. Bei-Abwesenheit von Ca sind =~ 
2 0,2 em%-Lésung noch 0,005 mg K/em* auf Grund des Dubletts 4044 und 4047A — ~ 
chweisbar. In Ca-Phosphatlésungen treten bei einer Konzentration von 60mg _ 
Rajon diese Linien erst bei einem Gehalt von 0,04 mg K/cm3, bei einer Konzen- 
ration von 100mg Ca erst bei 0,07 mg K/cm? auf. Ebenso liegen die Verhaltnisse 
Ca-Nitratlésungen; bei Gegenwart von Ca-Chlorid liegen die nachweisbaren _ 
‘onzentrationen noch erheblich héher. Die in den Zahnen vorhandenen Ca-  _ 
sphatmengen erfordern gegeniiber Ca-freien Lésungen fiir die gleiche Linien-— 
nsitat den achtfachen K-Gehalt. Aufer durch Ca wird der spektralanalytische _ Me 
“odie durch ee sowie durch die Fe-Linie bolas aye In uae hei 


¢ Montgomery Vind M, B. Gardner. Results of the aores, fair 
Acoust. poe nee 12) 291-301, 1940; Nr. 2. pees ak Niven & 
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Abhingigkeit des Hérvermégens von Alter, Geschlecht und Umwelteinfluf de: 
Priiflinge zu ermitteln. Gemessen wurde die untere Horgrenze bei verschiedenei 
reinen Ténen zwischen 440 und 7040 Hertz. Meyer-Eppler 


Ernest Glen Wever, Charles W. Bray and Merle Lawrence. The interference 0, 
tones in the cochlea. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 268—280, 1940, Nr. 2. (Princeton 
N. J., Univ.) Auer den bereits bekannten nichtlinearen Eigenschaften des Ohre: 
gibt es einen mit ,,Interferenz“ bezeichneten Effekt, der objektiv durch Messung 
der an der Membran des runden Fensters auftretenden Potentiale nachgewieser 
wird. Die Potentiale werden mittels einer Silberelektrode abgenommen, verstark: 
und einem Frequenzanalysator zugefiihrt. Ein aus einem reinen Ton bestehende1 
akustischer Reiz, der iiber einen Lautsprecher dem auferen Ohr des Versuchstieres 
(Meerschweinchen bzw. Kaninchen) zugefiihrt wird, erzeugt eine mefibare Wechsel- 
spannung; iiberlagert man diesem Grundreiz einen ebenfalls sinusformigen Storrei 
zunehmender Schallstarke, dann nimmt oberhalb einer ziemlich scharf ausgepragter 
Stérschallstarke die zum Grundreiz gehérende Spannung rasch ab. Bemerkenswer 
ist, daB das Verhaltnis Stérreiz zu Grundreiz in diesem Fall von der Starke des 
Grundreizes nahezu unabhingig ist, soweit das Ohr nicht tiberlastet wird. Von den 
bekannten Verdeckungseffekt unterscheidet sich die Erscheinung dadurch, dafi sie be 
beliebigen Frequenzen von Grund- und Stérreiz wirksam ist. Da man das gleiche 
Ergebnis auch dann erhalt, wenn man einen Reiz durch Knochenleitung libertragt 
ay mus die Ursache der Erscheinung bei den Haarzellen des Cortischen Organs 
gesucht werden. Meyer-Eppler 


Bye": R. Clark Jones, S. 8. Stevens and M. H. Lurie. Three mechanisms of hearing bz 
es electrical stimulation. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 281—290, 1940, Nr.2. (Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Res. Lab. Phys., Dep. Phsychol. and Harvard Med 
School, Dep. Otology.) Leitet man einen schwachen Wechselstrom durch eine Salz- 
lésung in den a4ufferen Gehérgang, dann ergeben sich folgende drei Hérempfin- 
dungen: 1. Bei normalem Ohr ein quadratischer Zusammenhang zwischen der elek- 
trischen Reizspannung und der subjektiv empfundenen Lautstarke, 2. bei trommel- 
fellosem Ohr ein linearer Zusammenhang zwischen beiden Gréfen, 3. bei dirckiag 
Reiz des Hérnervs ein von der Tonhéhe unabhangiges Gerausch. Zur Erklarung 
dieser Erscheinungen wird. angenommen, daf die Héhlung des mittleren Ohres wie 
_ ein vorspannungsloser kapazitiver Geber wirkt, dessen eine Belegung das Trommel- 
fell darstellt. In der Tat zeigt sich, da8 bei gleichzeitigem Anlegen einer polari- 
sierenden Gleichspannung die Charakteristik des Ubertragungsweges linear wird, 

A Meyer-Eppler. 
Gésta C. H. Ehrensviird und Dudley F. Cheesman. Spezifische Biichanogen i 
Flissigkeit/Flissigkeitsgrenzflichen. I. Svensk kem. Tidskr. 53, 126—137 1941. 
(Stockholm, Univ., Wenmer-Gren’s Inst. exp. Biol.) [Orig. engl.] Die — 


spezifischer Erscheinungen an einer einfachen Grenzflache von Ol und Wasser ha 
: Bedeutung fiir die spezifische Wirkung von organischen Verbindungen in physio- 
logischen Systemen. Fiir die Untersuchung wird die Grenzflache von Salicylaldehy d 
und Wasser gewahlt. Es werden die Potentiaidifferenzen im System Hg/Hg: ‘ly 
0,0001 norm. KCl/Salicylaldehyd(1)/gesattigt KCl/Salicylaldehyd (2)/0,0001 norm. K 
HgeCl./Hg bei Behandlung einer der Salicylaldehydphasen mit einer. organischen 
Substanz bestimmt. Von den untersuchten aliphatischen, alicyclischen und arom 
tischen Alkoholen zeigen einige, besonders primare norm. Heptyl- und Nonyl. 
alkohol, ‘spezifische Wirkungen gegeniiber der Grenzfliche Salicylaldehyd/0,00 
norm. KCl, die vielleicht auf die Verschiebung des elektrischen Gleichgewiel 
infolge Adsorption der Alkoholmolektile an der Grenzfliche zuriickzufiihren s 
_ wobei durch die polaren Gruppen des Salicylaldehyds gebundene Wasserdip 
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surch Alkoholmolekiile verdriangt wiirden; dadurch wiirde die dipolneutralisierende 
Wirkung der Wasserdipole vermindert und das effektive Potential ani der Grenz- 
ache Wasser-Salicylaldehyd .erhéht. Form und Lange der C-Kettenstruktur und 
stellung der OH-Gruppe zeigen Einflufi auf den Grad dieser Wirkung, ebenso ver- 
‘chiedene Kohlenwasserstoffstrukturen, z. B. bei Cyclohexan. Die Méglichkeit der 
oxistenz freier Flachen fiir die Adsorption weiterer Molekiile an der Grenzflache 
salicylaldehyd/Wasser wird erdértert. *R. K. Miller. 


“laus Peter Meyer. Nachweis und Messung geringer Konzentrationen an freiem 
‘auerstoff (bis 1:10) vermittels Leuchtbakterien. Helv. Phys. Acta 15, 3—22, 
942, Nr.1. (Zitirich, Univ., Phys. Inst.) [S. 935.] Kiihne- 
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{stronomischer Jahresbericht. Mit Unterstiitzung der Astronomischen Gesellschaft 
verausgegeben vom Coppernicus-Institut zu Berlin-Dahlem. Bd. 41 enthaltend die 
uiteratur des Jahres 1939. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1941. Dede. 


niuseppe Armellini. I problemi fondamentali della Cosmogonia e la legge di 
Vewton. Rend. Roma (7) 1, 697—704, 1940, Nr. 12. Nachdem in einer fritheren 
; oe (diese Ber. 22, 2395, 1941) gezeigt wurde, da mit einem Koeffizienten 
= 4-104 im vom Verf. vorgeschlagenen Zusatzglied zu% Ne wtonischen Glei- Sas 
hung die Anderungen im Planetensystem noch so klein sind, daf sie sich den 
seobachtungen entziehen, wird nun untersucht, ob dieser Wert ausreicht, um die 
Nerte der Exzentritéten und der Inklinationen der Planeten seit ihrem Bestehen 
is auf heutige Werte herabzusetzen. Es wird gezeigt, dafi:dies tatsachlich der Fall 
st, selbst wenn der Koeffizient noch einige Grofienordnungen kleiner ware. Schén. 


‘. Courvoisier nach gemeinsam mit F. Beileke am Toepferschen Meridiankreis aus- 
efuhrten Beobachtungen. Katalog von 1668 Reststernen des Zonenunternehmens 
ler Astronomischen Gesellschaft. Veréff. Univ. Sternw. Berlin-Babelsberg 12, Nr. 5, 
941, 72S. he Dede. 


\itilio Colacevieh. Sul numero delle stelle con piccola velocita speziale rispetto al 
ole. Rend. Roma (7) 1, 705—709, 1940, Nr. 12. Eine stellarstatistische Untersuchung ~ 
iber die Zahl der Sterne, die gegen die Sonne nur eine sehr kleine relative Ge- - 
chwindigkeit besitzen. Die auf Grund statistischer Uberlegungen ermittelte Zahl 
erartiger Sterne ist etwas kleiner als die beobachtete Zahl. Es wird erwartet, dat. 
ei einer genaueren statistischen Untersuchung dieser Unterschied verschwindet. 
ine besonders grofe Haufigkeit von Sternen mit kleiner Relativgeschwindigkeit, 
fie sie gelegentlich behauptet wurde, ist demnach nicht festzustellen. PeLanes 


foreio Abetti. Altezza della cromosfera nel 1939 e andamento del ciclo ilare: 
end. Roma (7) 1, 6983—696, 1940, Nr. 12. Die von 30° zu 30° Breite im Arcetri iq 
urchgefiihrten Beobachtungen der Chromosphaére im Jahre 19389 werden ausge- = © 
rertet. Die mittlere Héhe war mit 10” 42 fast ebenso grof wie im Jahre 1938. ny 
er jahrliche Gang der Gesamtflache der Protuberanzen, der Zahl der Sonnen- pe 
scken, der Granulation seit 1933 wird aufgezeichnet und es wird gezeigt, dai —~ 
vischen dem Minimum 1933,8 und dem Maximum 1937,5 nur 3,7 statt der mittleren 

2 Jahre liegen. Mit einer Fleckenzahl von 229 am 13. Juli 1938 und einem. 
matsmittel von 165 fiir den gleichen Monat ist die Aktivitat noch einmal starker 

orden. Sie wird nur noch durch das Maximum von 1870 iibertroffen. ‘Schon. Ae: 
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Schriftwalter: L. Dede, Berlin-Lichterfelde-Ost. — Anzeigenleiter: Wilhelm Rintiernennt Braunseh: 
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M. Waldmeier. Strémungen in Sonnenprotuberanzen. I. Ein neues Bewegungsgese 
der Protuberanzen. ZS. f. Astrophys. 21, 130—141, 1942, Nr. 3. (Ziirich.) In der vo 
liegenden Mitteilung wird mit der Bearbeitung der mit dem Aroser Koronographe 
erhaltenen Serienaufnahmen von Protuberanzen begonnen. Es werden die Ar 
forderungen diskutiert, die an die Aufnahmen gestellt werden miissen, um di 
Bewegung der Protuberanzen hinreichend exakt zu erfassen. Es wird eine diese 
Anforderungen gentigende Serie von Aufnahmen bearbeitet, wobei die Genauigke 
+1” erreicht wird. Dabei ergab sich ein neues Bewegungsgesetz: Die Bahnkurve 
der Protuberanzen sind aus einzelnen geradlinigen Stiicken zusammengesetzt. Dure 
dieses neue Gesetz wird die Interpretation der Protuberanzenbewegungen star 
vereinfacht. Die Richtungsinderungen sind haufig, jedoch nicht immer von G 
schwindigkeitsinderungen begleitet. Gesetamafigkeiten in der raéumlichen un 
zeitlichen Verteilung der Unstetigkeitsstellen sind besonders in der Bewegun 
solecher Knoten angedeutet, die-dieselbe Bahn durchlaufen oder durch Teilung au 
demselben Knoten hervorgegangen sind; diese Gesetzmafigkeiten miissen dure 
weitere Untersuchungen herausgearbeitet werden. (Ubersicht d. Vert.) Ded 


M. Waldmeier. Heliographische Karten der Sonnenkorona. ZS. f. Astrophys. 2 
109—119, 1942, Nr. 3. (Ziirich.) Es werden heliographische Karten entworfe 
welche die Verteilung der Intensitét der Koronalinien 5303 bzw. 6374 A tiber di 
Sonnenoberflaiche darstellen. Diese im Lichte der griinen und der roten Koron 
linie erhaltenen Karten stimmen in den Hauptziigen im allgemeinen tiberein, wai 
auf die Proportionalitéat der Intensitat dieser beiden Linien zuriickzufiihren is 
Gelegentlich kommen jedoch starke Abweichungen von dieser Proportionalitat vo 
indem entweder die griine Linie (G-Gebiet) oder die rote Linie (R-Gebiet) tibe 
normal intensiv erscheint im Verhaltnis zur anderen Linie. Diesen G- und R-G 
bieten dirfte eine grofe Bedeutung hinsichtlich der Grtlichen Variation d 
Anregungsbedingungen in der Korona zukommen. Die Gebiete maximaler Linie 
intensitaét in der Hauptzone der Korona fallen mit den Fackelgebieten zusamme 
und zwar ist die Beziehung besonders. eng in der Photosphare mit denjenige 
Fackelherden, welche Flecken enthalten und der Chromosphare mit denjenige 
welche besonders intensiv erscheinen. Dagegen laft sich kein Zusammenhang d 
Linienintensitat mit den Protuberanzen (Filamenten) erkennen. Die sekundire 
Maxima der Linienintensitat, die der bei etwa 60° gelegenen zweiten Aktivitatszon 
der Korona angehéren, zeigen keine Beziehungen zu irgendwelchen photosphari 
schen oder chromospharischen Erscheinungen, (Ubersicht d. Ver.) Ded 


M. Waldmeier. Der radiale Helligkeitsabfall der Sonnenkorona im monochrom 
tischen Licht der Linie 5305 A. ZS. {. Astrophys. 21, 120—129, 1942, Nr. 3. (Ziirich. 
Es wird die Variation der Intensitat der Koronalinie 5303 A in radialer Richtu 

auf einem intensiven Koronastrahl zwischen 51” und 3’ 38” Abstand vom Sonnen 
rand gemessen. In diesem Bereich ist der Helligkeitsabfall der Linienemissiol 
bedeutend grofer als der mittlere Helligkeitsabfall der kontinuierlichen Strahlu 

Dieser starke Gradient ist charakteristisch fiir intensive Strahlen und hangt mit de 
starken Variation der Intensitit der Linienemission lings des Sonnenrandes in de 
innersten Korona zusammen. Auch die Kontur der Linie andert sich mit dem Ab 
stand: die Halbwertsbreite nimmt von 1,08 A in der Nahe des Sonnenrandes au 
0,56 A in 3°38” Abstand ab und die~Turbulenzgeschwindigkeit von 37 auf 19 km/set 
Schlieflich wird gezeigt, da® die gréften Anomalien der Korona, die Turbuler 
der kleine Dichtegradient und die Uberanregung untereinander in Verbind: 
gebracht werden kénnen, wodurch nahegelegt wird, da® diese Anomalien durch 
gemeinsame Ursache bedingt sind. (UWbersicht d. Verf.) got eta D 
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